EPSON 



PM-A900 

操作 ガイド:! 


〜 PM-A900 だけで使ろ〜 


PM - A 900 だけで写真プリントやコピーをするち法 
について説明しています。 


まずは使ってみよう………… 7 

♦コピー 

♦メモリカードから印刷 



コピー . 15 

セツトした原稿をコピーする手順と 
多彩なコピー機能について説明しています。 



メモリカードから写真プリント •• 29 

メモリカード内の写真を印刷する手順と 
いろいろな印刷機能について説明しています。 



フイルムから写真プリント……49 

ネガフイルムやポジフィルムか6写真を 
印刷するちまについて説明しています。 



便利な機能、いろいろな使い方 •• 57 

写真の焼き増しや、写真に手書き文字を合成 
する方法など、多彩な機能じついて説明して 
います。 


メンテナンス . 75 

本製品を上手に長くお使いいただくコツや 
インクカートリツジの交換方法など(こついて 
説明しています。 


困ったときは . 85 

トラブル対処方法について説明しています。 


本書は製品の近くに置いてごミ舌用ください。 


付録 


95 


























デジタルカメラから直おプリント 


メモリカードをス□ットに入れる 

z ^29 ページ「メモリカードについて」 

ヶーブルでつなぐ 

《 USB DIRECT-PRINT または円は己 ridge に対応したデジタルカメラのみ 
とす73ページ「デジタルカメラか6直接印刷」 



罵と辖きの巧 W ラストを就 UC 瞧 


オリジナルの年賀状や L 判写真が簡単(こ作成できます。 
とす61ページ「手書き合成シート」 




携帯電話から直接プリント 


メモリカードに写真を保存 


メモリカードをス□ットに入れる 

とす29ページ「メモリカードについて」 

ホ外線通信でデータを送信 

z ^68 ページ「携帯電話か6ワイヤレス目 P 刷」 


写真やフィルムをスキヤンして、メモリカード(こ保存するこ 
とができます。大量の写真は、 CD - R / DVD - R や M 0 などに保 
存（バックアップ）することもできます。 
z ^64 ぺージ「スキヤンしたデータをメモリカードに保存」 



写真フイルムをプリント（焼き増し） 



内 


團 


ネガ/ポジフィルムやスライドフィルムなどをセツトするだけ 
で、写真プリントできます。 

^^^49ぺージ「フィルムか6写真プリント」 




ミ ニフォ トシール、2アップコピー 
^22ページ「いろいろなコピーの手順」 


お好みの写真を CD / DVD のレーベル(こ直接巧刷できます。 
^27ページ 「 CD コピー」（原稿を CD レベールに印刷） 
とす41ページ 「 CD レーベル目口刷」（メモリカードか6印刷) 
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手軽にいろいろコピー 


CD / DVD に直}妄プリント 
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本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意 P 未があります。 



ご使用上、必ずおずりいただきたいこ 
とを記載しています。この表示を無視 
して誤った取り扱いをすると、製品の 
故障や、動作不良の原因になる可能性 
があります。 


巧 


操作を間違った場合や説明通りになら 
ない場合などの巧処方法、また知って 
おくと便利な情報を記載しています。 


補足情報や制限事項を記載しています。 


関連した内容の参照ぺージを示してい 
ます。 
































さ部のち祿と働き 


の 


エッジガイド（背面給紙用） 


背面才ートシートフイーダにセツトした用紙が斜めに給紙され 
ないように、用紙の側面に合わせます。 


2用紙サポート 


印刷するための用紙を支えます。 


3背面オートシートフイータ' 


セットした用紙を自動的に連続して給紙します。 


4給紙ロカバー 


原稿カバーの上に置かれた物が本体内部にすべり落ちた 
り、そのイ也の異物やホコリなどが入るのを防ぐカバーです。 
用紙をセットする時に(外は閉じておいてください。 


5 


外部機器/ Bluetooth ユニット接続コネクタ 


外部機器 ( USB フラッシュメモリや CD - R ドライブ / M 0 
ドライブなど）や、デジタルカメラからの USB ケーブル、 
Bluetooth ユニットなどを接続するコネクタです。 


6 


エッジガイド（前面給紙用） 


前画才ートシートフイーダにセットした用紙が斜めに給紙 
されないように、用紙の側面に合わせます。 


前面カバー/前面オートシートフイーダ 


通常は開いて使用します。開いた状態で A 4 サイズ普通紙 
専用の給紙口として使用します。 


8排紙トレイ 


排出された用紙を保持します。排出された用紙が詰まった 
ときは、排紙トレイを取り外して用紙を取り除きます。 
^^^本書89ぺージ「用紙が詰まった」 


エッジガイド 
(背面給紙用） 

2 用紙サポート 


3 背面才ートシートフイーダ 


4 給紙ロカバ- 



外部機器/ 
Bluetooth ユニッ 
接続コネクタ 


ェッジガイド 
(前面給紙用） 


前面ヵバー 

前画才ートシートフイーダ 


メモリカードスロット/カバー 


9) メモリカードス□ット/カバー 

カバーを開いてメモリカードをセットします。セット後は 
カバーを閉じて使用します。 


lOfcD / DVD ガイド 

CD / DVD に直接印刷するときに使用します。 A マークの部 
分を一度内部へ押し込むとロックが解除され、 CD / DVD 卜 
レイをセットするためのガイドが出てきます。 


11 

インク吸収が（内部） 

四辺 
内部1 
その 

12 

つチな し印刷時に、はみ出したインクを吸収します。 
に付いたインク（黄、ホ、黒など）はふき取らずに、 
ままお使いください。 

プリントヘッド（ノズル） 

イン 

13 

クを用紙に吐出する部分です。外からは見えません。 

インクカートリッジカバー(左右2箇所） 


11 インク吸収が（内部) 


P 10 CD / DVD ガイド 


12 


プリントへッ 
(ノズル） 


ド、 



インクカートリッジ 
カバ-(右） LL ^ 


インクカートリツジの取り付け時や交換時にカバーを開き 
ます。取り付け後、カバーを閉じることでインクカート 
リッジのセットが完了します。印刷中などの動作中は、力 
バーを開けないでください。 


13 


インクカートリッジ 
カバ-(左） 


4 












































































































を部の名称と働き 


14保護マット 



• 写真や書類など（反射原稿※といいます）を取り込む 
場合は、必ず取り付けてください。 

※光を反射する原稿 

• ネガフィルムやポジフィルムなど（透過原稿といいま 
す）を取り込む場合は、取り外します。 


15 

原稿カパー/フイルムスキヤンユニット 

• =1 

を 
部I 

稿 

•ネ 

す: 

フ 

16 

ピーやスキャナで原稿を読み取るときに開けて、原稿 
セットします。通常は原稿をセットした後、閉じて外 
の光をさえぎります。厚い本や原稿台よりも大きな原 
をセットするときは、取り外すこともできます。 

力'フィルムやポジフィルムなど（透過原稿といいま 
) を取り込む場合は、保護マットを取り外して、 
ィルムスキャンユニットとして使用します。 

フイルムホルダ収納場所 

保護' 

な-人 

17 

マットを取り外して、フィルムホルダを収納します。 
書49ぺージ「フィルムホルダを使用しないときは」 

原稿台 

原稿< 
位置 

いて1 

18 

の取り込みたい面を下にして置きます。原稿のセット 
を示す原点マークと、原稿の大きさを示す目盛りが付 
います。 

輸送用固定レバー 

輸送 f 
使用 

19 

诗にキャリッジが動かないようにロックします。 
するときは、ロックを解除（図の位置に）します。 

スキヤナユニット 


通常は閉じて使用します。 USB ケーブルの取り外し/交換 
時、用紙が詰まったときなどに、左右側面の取っ手に手を 
かけて開けます。 



フィルムスキヤ: 
ケーブル 


通風口 


電源コード 


USB インターフェイス 
ケーブル 


22 


23 


20|キヤリッジ（内部の黒い大きな部品）_ 

ガラス面の下の内部にある黒い大きな部品で、原稿を照射 
する壁光ランプと、反射した光を読み取るセンサが付いて 
いて、取り込み時に移動します。 

取り込み前のキャリッジの待機位置庙端）をホームポジ 
シヨンといいます。 


21フイルムスキヤンケーブル 


フイ, 

22 

ルムを取り込むときに接続します。 

通風 □ 

本製 t 
す。1 

い。 

23 

品の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出しま 
設置の際には、通風口をふさがないようにしてくださ 
また通風口のそばには物を置かないでください。 

電源コード 

ACK 

24 

)ov の電源に接続します。 

USB インターフェイスケーブル 


パソコンに接続する標準装備の USB ケーブルです。 
使用しない場合は、取り外すことができます。 

巧 「操作ガイド2」17ぺージ 「USB ケーブルの取り外し」 
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を部の名称と働き 



本製品の電源をオン/オフします。 


• メニューや設定、写真などを表示します。 本製品の状態により、次のように機能し 


• 電源オン： 

電源ランプが点灯し、液晶ディスプレ 
イに画面が表示されます。 

• 電源オフ： 

電源ランプが消灯し、液晶ディスプレ 
イの画面が消えます。 

2] I各種設定Iボタン/ランプI 


•約3分に Lb 操作しないと、スクリーン 
セーバーが起動します。 



ます。 

• 印刷、スキャン中： 

動作を中止してメニュー画面に戻ります。 

• パソコンから印刷中： 

印刷を中止して用紙を排紙します。 
※詳細については 『 PM - A 900 電子マニュ 
アル』の「印刷の中止方法」をご實く 
ださい。 


必下の設をや確認ができます。 


スクリーンセーバー起動時の画面 


•へッドク リーニン グ 
• ノズルチてツク 
•インク残量 
•ギャップ調整 
• オプション類の設を 


•約13分に Lb 操作しないと、ディスプレ 
イのライトが消えて暗くなり、省エネ 
モードになります。 

• スクリーンセーバー起動中や省エネ 
モード時は、 [ H ] ボタンに(外を押した 
り、メモリカードの抜き差しをすると、 
元の画面に戻ります。 



5モードボタン/ランプ 

やりたいことを還ネ尺するボタンです。 

参 I かんたん写尋 ボタン 

メモリカード内の全写真の印刷や写真 
のコピー、手書きで字と写真の合成が 
できます。 

参 I メモリカ~で ボタン 

メモリカード内の写真データを印刷す 
るモードにします。 

参 I フィルム I ボタン 

フイルムホルダにセツトしたフイルム 
から写真を印刷するモードにします。 
♦ I コピ ー I ボタン 

原稿台にセツトした原稿をコピーする 
モードにします。 

参 I スキャ习 ボタン 

原稿台にセツトした原稿をスキャンす 
るモードにします。 


j 6 j メニユ_内の力ーソル操作 

•困田团因ボタン 

項目や設を値を還ネ尺するときなどに使 
用します。 

参り巧ボタン 

還ネ尺/変更した設をを有効にします。 
♦長る1ボタン 

操作中の設ををキャンセルします。 

参 I 表示切替 I ボタン 

メモリカード内の写真の表示方まを切 
り替えます。 

♦ 向刷枚数 1 ボタン 

印刷お数/部数を設定します。 

参 I 詳細メニュ ー1 ボタン 

各モードの[詳細設を]画面を表示し 
ます。 

とす本書20、35、56ぺージ「詳細設定: 
(詳細メニュ ー ）」 


スタートボタン_ 

参 I カラー I ボタン 

カラー印刷を開始（スタート）します。 
用紙がなくなった時や紙詰まりの時は、 
画面のメ、ソセージに従って I カラ气 ボタ 
ンを押すこともあります。 

参 I モノク al ボタン 

モノクロ印刷を開始（スタート）します。 


6 

































































































































A4 普通紙のセツト方法 

(前面オートシートフイータ） 



前面才ートシートフイーダは、 A 4 サイ ズの普通紙專用 です 。 ハ ガキや 
写真用紙など、 A 4 普通紙ソ外の用紙は、背面才ートシートフイーダに 
セット してく ださし、0 

な本書11ぺージ「②印用拥紙をセットします（背面才ートシートフイーダ)」 
A 4 サイズの普通紙は、前面/背面どちらの才ートシートフイーダにも 
セットすることができます。ただし、機能によっては前面しか使用でき 
ない場合がありますので、前面才ートシートフイーダにセットすること 
をお勧めします。 


前面カバーを手前に開きます。 



のくぼみを巧しで、 (2) 前面カバーをま前に開きます。 

n 用紙をそろえてから、 EP 刷面を下にして挿入し、エッジガイド（奥のちにあ 

™ るつまみ）を用紙の側面に合わせます。 



G ) rA 4 j のガイドラインを ⑤エッジガイドを用紙の 

目安にしで挿入し、 側面に合わせます。 



用紙を奧に入れすぎないようにしてください。奥まで入れすぎると、正 
常に給紙されません。 



「A4」 のガイドライ 
ンよりも奥に入って 
いる 



用紙の一部が 「A4」 
のガイドラインより 
も奥に入っている 


丸まっている用紙、折れてい 
る用紙、破れ/切れ/穴がある 
用紙、および右図のような用 
紙は使用しないでください 
紙詰まりの原因になります。 


ヴヴ 


角が反っている 


印刷面が波巧っている 


日 


排紙トレイを引き出します。 




まずは使ってみよう 





























まずは使ってみよろ 


コピー 

してみよう 


原稿 

( A 4 サイズ) 




c> 




夏本手順く A 4 普通紙にカラーコピー> 




巧します。 



EP 刷用紙 （ A 4 サイズの普通紙）をセットします。 

とす本書7ぺージ 「 A 4 普通紙のセット方法（前面才ートシートフイーダ)」 



目安にしで挿入し、 側面に合わせます。 開き出します。 



原稿カバーを開けて、原稿 （ A 4 サイズ）をセットします。 



8 


























































コピーしてみよう 




操作パネルのコピーボタンを押して、コピーモードにします。 



©押しで、 (2) ランプび点灯したことを確認します 


電源をオンにした直後（初期動作中）は、ボタンを押しても反応しません。 

液晶ディスプレイが暗くなっているとき（省エネモード中）やスクリーンセーバー起動中は、を ピー] 
ボタンを2回押してください。 



操作パネルの設定を確認します。 

ここでは、 A 4 サイズの普通紙にコピーする設をにします。 



用紙種謂 [普通 紙(前面） 

用紙ヴイ ： X 

□口□胃 


协颗指定 @コピー開賠 


標準 

普通紙（前面） 

A4 




もしも設定値が変わっていたら 

お買い上げ後、初めて電源をオンにしたときのコピー設をは、上図のように表示されます。上図と設 
を値が異なっている場合は、ソ下のぺージをご覧のうえ、か要に応じて設をし直してください。 

とす本書 17 ぺージ「コピー手順の流れ」手順且、因 



カラーボタンを押して、コピーを実行します。 


をノクロ I ボタンを押すと、モノクロコピーになります C 




0 I カラー I ボタンを 
巧します。 


@しばらくすると、コピー結果び 
排紙されます。 


W 上で、コピーの手順説明は終了です。 

I 白 設定の変更ち法や、いろいろなコピーち法は 15ページ ACCI 


まずは使つてみよう 
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まずは使ってみよろ 


デジタ J レカメラで 
撮った写真を 
印刷してみよう 




カードをセットします 




電源をオンにし、メモリカードス 
□ッ トカバーを開きます。 

メモリカードスロットカバーは、止まるとこ 
ろまでしっかりと引き上げてください。 



Q 電源をオンにし、 @ メモリカードス□ツト 

カパーを開きます。 



メモリカードを1がだけ挿入し、ランプの点なを確認して、メモリカード 
スロツトカバーを閉じます。 



-メモリースティック 
-メモリースティック PRO 
. マジックゲート 
メモリースティック 


SD メモリーカード 

マルチメディア 

力ード 


メモリースティック Du 〇※ 
I メモリースティック 

PRO Du 〇※ 

マジックゲート 
メモリーステイック Du 〇※ 


中段スロット n 


miniSD 力ード※ 



※力ー ドに付属の 
ま用アダプタに 
差し込んでから、 

本製品のスロットに 
差し込んでくださし、。 




画*国 






























































































































デジタルカメラで撮った写真を印刷してみよう 


②印刷用紙をセットします（背面才ートシートフィーダ) 


ここでは、 L 判サイズの写真用紙（専用紙）をセットする手順を例(こ説明します。 



前面才ートシートフイーダは A 4サイズの普通紙専用ですが、背画才ートシートフイーダには、 
A 4サイズの普通紙を含め、各種用紙をセットすることができます（フォトスタンド紙を除く）。 
前面/背面、両方の才ートシートフイーダに、同時に用紙をセットすることもできます。前面に 
普通紙、背面に写真用紙などの専用紙をセットしておけば、用紙をセットし直すこともなく、操 
作パネルの設定だけで給紙（前面または背面）を切り替えられます。 

とす本書7ぺージ rA 4 普通紙のセット方法（前画才ートシートフイーダ）」 

用紙ごとのセット可能枚数などのを意事項は、ソ下をご實ください。 

^本書96ぺージ「使用できる印刷用紙と印刷時のを意」 


給紙□カバーを開いて、用紙サポートを引き出します。 

© 給紙□カパ'一を開き、 (2) 用紙サポートを引き出し、 (3) 後ろに傾けます。 







前面カバーを開いて、排紙トレイを引き出します。 



①くぼみを押しで、⑤胃: 


@排紙トレイを 
引き出します。 



EP 刷面を手前にして用紙を挿入し、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は縦方向（往復ハガキは横方向）にセットしてください。 

ハガキのように天地（上下）のある用紙の場合は、天を下向きにセットしてくださし、。 


P ©こちらに沿わせで挿入し、 



@エッジガイドを用紙の 
側面に合わせます。 


@給紙□カバーを 
閱じます。 


まずは使つてみよう 
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まずは使ってみよろ 


⑤ L 判サイズの写真用紙にフチなし印刷します 




補足 

情報 


操作パネルのメモリカードボタンを押して、メモリカードモードにします。 


メモリカードモードのランプが点灯します。 



©巧しで、巧^ランプび点灯したことを確認します。 


•電源をオンにした直後（初期動作中）は、ボタンを押しても反応しません。 

• 液晶ディスプレイが暗くなっているとき（省エネモード中）やスクリーンセーバー起動中は、 
メモリカード]ボタンを2回押してください。 



[L 判印刷]力懼がされていることを確認し、に K] ボタンを押します。 



の画面の還ネ尺項目の背面には、 
モリカード内の1枚目の写真が 


[^お認して 


表示切替 詳細メニュー 



還択されていない場合は、 
店] w で還択してくださし、。 


②押します 


表示されます。 


3 0ボタンで EP 刷したい写真（コマ）を表示し、出 y ボタンで EP 刷枚数 
を設定して、向巧ボタンを押します。 



wMk •「写真が選択されていません。」というメッセージが表示されたら 

田已ボタンで印刷枚数を設定してください。印刷枚数の設定により、写真を選択したことに 
なります。 

• 複数の写真を選がしたい 

上記の①と②の手順を繰り返して写真を選択し、最後に^ KI ボタンを押してください。 

• 写真の選がを取り消したい 

| + || — |ボタンで印刷ネ女数を「--枚」（設定なしの状態）にしてくださし、。 
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デジタルカメラで撮った写真を印刷してみよう 



EP 刷設定を確認し、 I カラー I ボタンを押して、 EP 刷を実行します。 



© 因 H ボタンを 
巧します。 


(2) しばらくすると、印刷結果び 
排紙されます。 



EP 刷が'終了したら、メモリカードを取り出します。 

ランプが点灯していることを確認して、取り出してくださし、。取り出すとランプが消えます。 




ランプが点滅しているときは、取り出さないでくださし、。メモリカードに保存されているデータが壊 
れるおそれがあります。 



用紙サポートを収納し、給紙□カバーを閉じます C 

0垂直に立でで、 

下に巧し込みます。 


(D 給紙□カバーを 
閱じます。 



山上で、メモリカードからの L 判フチなし印刷の手順説明は終了です。 


L 判フチなし印刷じ I 外の印刷ち法は 


30 ぺージ €»€€! 


まずは使つてみよう 
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MEMO 
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麻ァ滯 


0 ミラーコピー . 




… .26 

三フーつピー 

アイ□ンプリントペーパーに左ち反転コピー 

B 

> 

a 


@ ミ—フオトシールコピー . 




… .26 

ミニフオトシール 

ミニフォトシール用紙に16面がけコピー 

A 

> 

■■てて 
■ g * * 

■iA A 

■■い 



圧 

A 

- 

] 

□ 



fai 












] 

□ 



0 リピートコピー自動/4/9/16 

リピート自動 

A 4 サイズの用紙に合わせて等倍で 
複数枚割付コピー 


A 

A 

A 

A 


0 2 アップ/ 4 アップコピー.… 

2アップ 

2枚の原稿を A 4 サイズの用紙に自動割付 


A B > 


ポスター 4/9/16 コピー . 
ポスター 4/9/16 

原橋を4倍/9倍/16倍に拡大コピー 


23 


リピート4/9/16 

A 4 サイズの用紙に合わせて4/9/16面付け 
コピー 



. 24 

4アップ 

4枚の原稿を A 4 サイズの用紙に自動割付 

可互00 ^ A B 


25 


〇 標準/フチなし/ギリギリコピー . 22 


標準 

四辺の余白 3 mm でコピー 


A 


A 


a 


フチなし 

余白なしで全面コピー 


A 


> A 


ギリギリ 

四辺の余白 1.5 mm でコピー 


A 


A 


e mm 、 

J 


O CD コピー （ CD レーベルへのコピー） .27 

CD コ ピー 

CD レーベルレイアウトでコピー 

A 

が 


最初に設定できるコピーレイアウトは[標準]、[ギリギリ]、[フチなし]、 
[ CD コピ ー] の4種類のみです。それソ外のコピーレイアウトを設定する場 
合は、[コピーレイアウト拡張]で必要なコピーレイアウトを追加します。 
とす本書20ぺージ「コピーレイアウト拡張の設定方法」 


n ピ—レイアウト拡張で追加できるレイアウト 


補足 

情報 








































































































































































コピー手順 
の流れ 



n 電源をオンにします。 

本書8ぺージ「コピーしてみよう」手順 n 



EP 刷用紙をセツトします。 

• A 4 サイズの普通紙をセットする場合 

とす本書7ぺージ 「 A 4 普通紙のセット方法（前面才ートシートフイーダ)」 

• A 4 サイズの普通紙ソ外の用紙をセツトする場合 

^^^本書11 ぺージ 「②印刷用紙をセットします（背画才ートシート フイーダ)」 

• CD / DVD をセツトする場合 
£^^本書27ぺージ 「 CD / DVD のセット方ま」 


B 原稿カバーを開き、原稿をセットします。 

特に指示がない限り、原稿は横置きに（短辺が原稿台のホ側になるように）セットしてくださし、。 



原稿 



© 原稿を原点マークに 
合わせ、図の向きに 
置きます。_ 

1 1- め 2'5mm 


頂 


内側最大約 2.5mm 
の範囲は取り込ま 


^れません。 



(2) 原稿カバーを 
静かに閱じます。 


原稿カバーは、無理に後ろに倒さないようにしてください。 

原稿カバーの上に物を置かないでください。 

上から強い力をかけないでください。原稿カバーや原稿台が破損するおそれがあります。 

原稿台のガラス面は、いつもきれいにしておいてください。 

写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま長期間放置しないでください。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 

取り込み面が平らな原稿を使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメー 
ジもゆがみます。 


原稿台より大きい原稿や本などの厚い原稿をセツトするときは 

② 原稿カバーを取り外し、 


①I電源Iボタンを巧して電源を 原稿をセツトします。 ⑤原稿カバーを、原稿の上に 













































コピー手順の流れ 



補足 

情報 


操作パネルの I コピ ー I ボタンを押して、コピーモードにします。 

コピーモードのランプが点灯します。 



•電源をオンにした直後（初期動作中）は、ボタンを押しても反応しません。 

• 液晶ディスプレイが暗くなっているとき（省エネモード中）やスクリーンセーバー起動中は、を ピー] 
ボタンを2回押してください。 



必要に応じてコピーの設定をします。 



\ ◄設定: 値 ► 



=1 



設定の詳細は、下をご覧ください。 

とす本書19ページ「操作パネルの設を項目の詳細」 




•[標準]、[ギリギリ]、[フチなし]、 [ CD コピー]じ I 外のコピーレイアウトを設定したい 

最初に設定できるコピーレイアウトは上記4種類のみです。上記ソ外は、[コピーレイアウト拡 
張]で必要なコピーレイアウトを追加します。 

とす本書20ぺージ「コピーレイアウト拡張の設定方法」 

• 専用紙へ コピーす る場合は 

専用紙に合わせて[用紙種類]と[品質]を設をすると、きれいにコピーできます。 

とす本書21ぺージ「コピーで使用できる用紙と設定値」 

• 写真原稿をコピーする場合は 

かんたん写真モードの「写真コピー」機能を使用すると、簡単、きれいにコピーできます。 

とす本書60ぺージ「写真コピー」 



コピー枚数を設定します。 



"巧 串 

协 


1喊皿！] 

お率変更 


コビーレ^^^^^標堂 ^ 

用紙種謂 普通紙(前面） 

用紙ヴイ式 A 4 

お賈 連い 


吕协颗指定 ® コピー開賠 
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ピー 


コピー手順の流れ j I 



I カラー I か I モノク ml ボタンを押して、コピーを実行します。 

けラー I ボタンを押すとカラーで印刷、 I モノクロ」ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 




护^ゴ= コピーが終了するまで、原稿カバーを開けないでくださし、。原稿が動いてコピー結果にズレが生じる 
/± ♦胃 場合があります。 



コピーを途中で止めたい場合は 

I ストップ I ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止さ 
れるまでには、多少時間がかかる場合があります。 



原稿サイズとコピー結果のサイズは、用紙の給紙誤差や原稿の読み取り誤差などにより、完全に一致 
しない場合があります。 


t (上で、コピーの手順説明は終了です。 





































ピー 


操作パネルの 
設定頂 S の詳細 

コピーモードで表示される設定項目と設定値について説明しています。 


操作ノ \°ネルの設定項目の詳細 



\ ◄設定: 値 ► / 


設定項目 

設定値（下線は初期値） 

補足 

【印刷枚数】 

コピー枚数を設定します。 

1〜99枚 

•コピーレイアウトでにアップ/4アップ]、[ポス 
ター 4/9/16] を選択した場合は、1枚のみ設定で 
きます。 

• 設定値を一度の操作で ri 枚」じ戻すこともできます。 
本書20ページ「詳細設定（詳細メニュー)」 

【倍率変更】 

倍率を変更して、拡大/縮ル 
コピーすることができます。 

等倍 

拡大/縮ルしません。 

自動 

原橋サイズを自動的(こお®して、[用紙サイズ]で 
設定されているサイズに合わせて拡大/縮ルコピー 
します。 

A 4 一八ガキ /2 L 判一八ガキ / L 判一八ガキ 
/2 L 半リー A 4 /八ガキー A 4/ L 判一 A 4 / 

1 半リー六切/六切^1 判 


L 半リー八ガキ上半分 

巧 

• コピーレイアウトで[フチなし]を選択した場合の 
み設定できます。 

•コピー品質や用紙種類じよっては、白い部分に薄い 
色が付くことがあります。 

任意倍率 

巧〜10096〜40096 (1%刻みで設定） 

FR 日ボタンで設定します。 

【コピーレイアウト】 

1己ページをご覧ください。 

【用紙種類】 

セツトした用紙の種類に設定を 
合わせると、きれいにコピー 
できます。 

普通紙(前面)/普通紙(背面)/ 

スーパーファイン紙/写真用紙/光が紙/ 
フォトマツト紙/光が八ガキ/ 

郵便 IJ 八ガキ/郵便八ガキ/両面マツト紙/ 
ミニフォトシール/アイ□ンプリント紙/ 
CD / DVD レーベル 

用紙ごとの設定値については、21ページ「コピーで 
使用できる用紙と設定値」をご覧<ださい。 

【用紙サイズ】 

セツトした用紙のサイズを 
設定します。 

A 4/ L 判 /2 L 判/八ガキ / B 己/ 

八ガキ上半分/六切/さ)刺/カード/ 

CD サイズ 


【品質] 

コピー品質を設定します。 

エコノミー/速い/きれい/フォト 

エコノミー < 速い < きれい < フォトの順番で 
コピー品質が高くなりますが、巧刷速度は遅くなりまず。 



=1 



補足 

情報 


•設を値の組み合わせによっては、表示されない（設定できない）項目や設定値があります。 
• 上記ソ外にもコピー設をができます。 

£^^本書20ぺージ「詳細設定（詳細メニュー)」 


19 






















































詳細設定 


(詳細メニュ ー ! 



コピーモード時に g 羊細メニュー I ボタンを押すと、[詳細設定]画面が表示されます。 


十ィ 1 1003：阳 
- I 枚 倍を変更」 

コビーレイアウ 傷追 一 I 

用紙種舞 普通紙(前面） 

用紙ヴイブ A4 

品貫 速い 


ホ女数指定@ コビー 開始 


表示切替 詳細メニュー 



詳細設定 1ち率 

10が 

皿 

コビー レイアウト化張 __ ..... 

コビー 廉度 ： 

▼ 

印刷枚数クリア 



原稿種韩判定 

1 

しない 



コピーレイアウト扼張の設定方法 








コピー績度/印刷が数クリア/原稿種類判定の設定方法 



設定項目 

設定値(下線はネリ期値） 

補足 

【コピーレイアウト扳;張】 

最初(こ設定できるコピーレイアウトは、[標準]、[ギリギリ]、[フチなし]、 

に D コピー]の4種類のみです。それ] U 外のコピーレイアウトを設定する場合 
は、ここで必要なコピーレイアウトを追加します。 

•レイアウトの詳細は、1日ページ「コピーの 
種類（レイアウト）」をご覧ください。 

• コピーレイアウトの追加は1種類のみです。 

【コピーミ農度】 

コピーミ農度を日段階で調整できます。 

山—。 


【巧刷枚数クリア】 

巧刷枚数を「1」（こ設定します（初期値(こ戻します)。 



【原稿種類判定】 

新闇などの文字主体の原稿の場合(こ、文字がよりきれい 
(こはっきりとコピーされます。 

しない：無効 
する：有効 

lu 下のレイアウト/用紙種類の組み合わせで 
のみ、効果が得6れます。 

[レイアウト][用紙種類] 

標準 普通紙(前面/背面)、両面マット紙 

フチなし 両面マット紙 

ギリギリ 普通紙（前面/背面） 




























































































操作パネルの設定項目の詳細 I 



ピーで使用できる用紙と設定値 



使用できる用紙 

設定値 

コピー レイアウト 

用紙種類 

用紙サイズ 

品質 

両面上質普通紙<再生紙> 

事務用普通紙 

標準 
ギリギリ 

リピート自動/4/9/16 

2アップ/4アップ※1 
ポスター4/9/16《1 
ミラーつピー※1 

普通紙（前面） 

A4 

エコノミー※ 4 

速い 

きれい 

普通紙（背面） 

A4 

B 己 

エコノミー※ 4 

速い 

きれい 

スーパーファイン紙 
スーパーファイン専用ラベルシート 

標準 
ギリギリ 

リピート自動/4/9/16 

2アップ/4アップ※^ 
ポスター4/9/16 

スーパーファイン紙 

A4 

きれい 

写真用紙<光が> 

標準 
フチなし 
ギリギリ 

リピート自動/4/9/16 

2アップ/4アップ※^ 
ポスター4/9/16 

写真用紙 

L 判 /2L 判 /A4/ 

六切/カード 

きれい 

フォト 

写真用紙<絹目調> 

L 判 /2L 判 /A4/ 
八ガキ/八ガキ上半分^ 3 

フォトマ、ソト紙 

フォトマ、ソト紙 

A4 

きれい 

フォト 

光が紙 

光が紙 

A4 

フォト 

フォト•クォリティ•力ード2通信面 

標準 

フチなし^ 2 
ギリギリ※ 2 

リピート自動/4/9/16 

光が八ガキ 

八ガキ 

八ガキ上半分^ 3 

フォト 

郵便八ガキ（インクジエツト紙）通信面 
スーパーファイン専用八ガキ 通信面 

郵便 IJ 八ガキ 

きれい 

郵便八ガキ（再生紙） 

八ガキ宛を面 

郵便八ガキ 

速い 

きれい 

両面マツト紙<再生紙>を刺サイズ 

標準 
フチなし 

両面マット紙 

さ)刺 

きれい 

アイ□ンプリントぺーパー 

ミラーコピー 

アイ□ンプリント紙 

A4 

きれい 

ミニフォトシール 

ミニフォトシール 

ミニフォトシール 

八ガキ 

フォト 

CD/DVD レーベル 

CD コピー 

CD/DVD レーベル 

CD サイズ 

フォト 



《1:用紙サイズは、 A4 サイズ固定となります。 

《2 :フチなし/ギリギリコピーは、八ガキの通信面のみ対応しています。宛を面(こ巧刷する場合は選択しないでください。 
《3:フチなしコピー時のみ選択できます。 

《4:標準コピー時のみ選択できます。 



設定値の組み合わせによっては、 
フチなし/ギリギリコピーの場合、 


設定できない（表示されない）場合があります。 

印刷データや用紙によっては印刷結果が巧れる場合があります。 
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いろいろな 

コピーの手順 


〇 標準/ フチ なし/ギリギリ コピー 
0 リピートコピー自動 /4/9/16 
0 2 アップ/ 4 アップ コピー 
0 ポスターコピー 4/9/16 倍 
@ ミラー コピー (左右反転） 

0 ミ ニフォトシールコピ ー( 小さな シール) 
0 CD コピー (CD レーベルへのコピ ー) 


分22ぺージ 
分23ぺージ 
ぶ24ぺージ 
ぶ25ぺージ 
分26ぺージ 
分26ぺージ 
ぶ27ぺージ 



標準/フチなし/ギリギリコピー 


補足 

情報 


余白の設定ができます。 


余白 3mm 


標準： 

余白 3 mm 

A 

> 

A 

1 

J 










( を白なし ^ 



フチなし： 
余白なし 

A 

> 

A 

1 

ノ 










( 余白 1.5mm^ 



ギリギリ： 
余白1 .5 mm 

A 

> 

A 

L, 

1 j 







フチなしコピーは、用紙サイズより原稿のサ 
イズを少し拡大してコピーします。 

そのため、原稿の周囲がコピーされません。原 
稿の周囲もコピーしたい場合は、操作パネル 
で任意倍率を選がして、コピー範囲を調整し 
てくだ さし、。 



D ED 刷用紙をじツトします。 

とす本書7ページ rA 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 

分本書11ページ「②印刷用紙をセ、ソトします谱面 


破線より外の領域はコピーされません。 



因 I — I ボタンで、コピー枚数を設定します。 


オート シー トフイーダ)」 


0 原稿をじットします。 

とす本書 16 ぺージ「コピー手順の流れ」手順且 



百ピー I ボタンを押しで、コピーモードにし 
ます。 


とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順0 


0 肉ラー I か I モノク al ボタンを押しで、コピー 
を実行します。 


t (上で、標準/フチなし/ギリギリコピーの手順説明は終 
了です。 


0 コピーレイアウトを[標準/フチなし/ギリギ 
リ]のいすれかに設定し、必要に応じでその 
他の項目ち設定します。 

とす本書19ぺージ「コピー設定（印刷設定)」 



































































いろいろなコピーの手順 



ピー自動/4/9/16 


1枚の用紙に同じ原稿をたくさんコピーします。 


リピートコピー自動 


A > 


A 

A 

A 

A 


リ ピー トコ ピー 4/9/16 


A 


> 


A 

A 

A 

A 


g g □ボタンで、コピー枚数を設定します。 


0 历ラ ー1 か Iモノク PI ボタンを押しで、コピー 
を実行します。 


t (上で、リピートコピーの手順説明は終了です。 


0 ED 刷用紙をじツトします。 

とす本書7ページ rA 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフィーダ)」 

分本書11ページ「②印刷用紙をセツトします谱面 
オートシートフィーダ)」 

0 原稿をじツトします。 

とす本書16ページ「コピー手順の流れ」手順 



r コピーI ボタンを押しで、コピーモードにし 
ます。 

とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順0 



=1 



0 コピーレイアウトを[リピート自動/ 4/9/1 6] 
のいすれかに設定し、必要に応じでその他の 
項目ち設定します。 

とす本書19ページ「コピー設定（目 P 刷設定)」 



[リピートコピー]が表示されない 

初めてリピートコピーを行うときは、[コピ ー 
レイアウト拡張]でレイアウトを追加してく 
ださい。 

ぶ本書20ぺージ「コピーレイアウト拡張の 

設定方ま」 
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ップ /4 アップコピー 


2枚または4枚の原稿を、 A 4 サイズ1枚の用紙に縮ル割り付け 
して コピーし ます。 

原稿にお） 


原稿 （4 お） 



機 




曰 


ED 刷用紙 （ A 4 サイズ）をじツトします。 

とす本書7ページ 「 A 4 普通紙のセ、ソト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 

分 本書11ページ「②印刷用紙をセツトします谱面 
オート シー トフイーダ)」 

本書21ぺージ「コピーで使用できる用紙と設定値」 

1枚目の原稿をたツトします。 

分本書 16 ページ「コピー手順の流れ」手順0 
I 11 11111 11111 111 J I 111 Li 111 U I 


原稿 


原稿の短迅が 
原す局台の左側し 
なるようにセツト 




原稿の向きとコピー結果(割り付け順序） 
• 縦長原稿の場合 


原稿の 〇 の部分を 
原点 マークに 合わせ、 
伏せてセッ ト してく 
ださい。 


コピー結果 (2 アップ） 


1 

2 

枚 

枚 

g 

g 


コピー結果 (4 アップ） 


Q - 




1 

2 

が 

枚 

巨 

巨 

3 

4 

枚 

枚 

昌 

巨 


横長原稿の場合 

原稿の 〇 の部分を 
原点 マークに 合わせ、 
伏せてセッ ト してく \ 
ださぃ。 


コピー結果 (2 アップ） 


1枚目 


2枚目 



コピー結果 (4 アップ） 


3枚目 

1枚目 

4お目 

2お目 


且 

Q 


I コピー I ボタンを押しで、 コピーモードに し 
ます。 

とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順0 

コピーレイアウトをにアップ/4アップ]の 
いすれかに設定し、必要に応じでその他の項 
目ち設定します。 

本書19ページ「コピー設定（目 P 刷設定)」 


±j 


を牢 自動 
ホな 倍率変更 


111 


コビーレイアウト 

^ 2ァ、ンブ 

用紙種類 

用紙ブイブ 

，品貢 . 

^ 巧紙(前面） 

1 A4 1 

、—取 — / 



にアツフ74アツプコピー]が表示されない 

初めて2アップ/4アップコピーを行うときは、 
[コ ピーレイアウト拡張]でレイアウトを追加 
してく ださし、。 

£^^本書20ぺージ「コピーレイアウト拡張の 
設を方ま」 


印刷枚数の設をは「1枚」のみです。 


曰 

回 


历ラ ー1 か I モノク Dl ボタンを押しで、コピー 
を実巧します。 

1枚目の原稿のコピーが始まります。 

「原稿交換」のメッじージび表示されたら、2枚 
目の原稿をじットしで、 历^ か 尼7^ 
ボタンを巧しでコピーを実行します。 

1枚目と同じボタンを押してください。 

1枚目の原稿のコピーが始まり、コピー結果が排紙され 
ます。 


顆 


2枚目の原稿がない場合は 

I ストップ I ボタンを押すと、1枚目のコピー結 
果が排紙されます。 


B 


4アップコピーの場をは、手順0を繰り返し 
ます。 

4枚目の原稿のコピー終了後、コピー結果が排紙されます。 


じ(上で、2アップ/4ア 、ソプコ ピーの手順説明は終了です。 































































































いろいろなコピーの手順 


ポスターコピー 4/9/16倍 


原稿を A4 サイズ4/9/16枚分の用紙に分割して拡大コピーします。 
コピー結果を貼り合わせると大判のポスターが完成します。 


A 






§ 


ポスター 4 


目置盟關 h 


質马叫圆 

田□□田 

ホス ター16 

E 口刷用紙 （ A 4 サイズ）をじツトします。 

とす本書7ページ rA4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフィーダ)」 

分 本書11ページ「②目 P 刷用紙をセ、ソトします谱面 
オート シー トフイーダ)」 


ポスターの大きさによって、 A 4 サイズの用紙 
が複数枚必要です。 

ポスター4: 4枚 
ポスター9: 9枚 
ポスター16 :16枚 


0 原稿を t ットします。 

分本書 16 ぺージ「〕ピー手順の流れ」手順且 



r コピー I ボタンを押しで、コピーモードにし 
ます。 

とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順0 


0 コピー レイアウトを[ポスター4/ポスター9/ 
ポスター 16] のいすれかに設定し、必要に応 
じでその他の項目ち設定します。 

とす本書19ページ「コピー設定（印刷設定)」 



巧 f [ポスタ-北-]が表示されない 

初めてポスターコピーを行うときは、[コピ ー 
レイアウト拡張]でレイアウトを追加してく 
ださし、。 

£^^本書20ぺージ「コピーレイアウト拡張の 
設定方法」 


補足 

情報 


〔 


印刷枚数の設定は「1枚」のみです。 


0 肉ラー 1 か I モノク PI ボタンを巧しで、コピー 
を実行します。 

指定の枚数(こ分割して拡大巧刷されます。 


コピー結果の貼り合わせ 


コピー結果を1枚のポスターにする手順を、「ポスター9」を例 
(こ説明します。 

0 下図の色の巧いた部分（用紙の宗白）をのり 
取ります。 

印刷された用紙(こは、上下左ち(こ 3mm の余白部分があ 
ります。貼り合わせるときに不要となる下図の余白（色 
の付いた部分）を切り取ります。 


1枚目 


2枚目 


3枚目 


4枚目 


已枚目 


6枚目 






7枚目 


8枚目 


9枚目 



=1 
I 〇 


0 1枚目の貼り含わせる紙の裏面にテープを巧 
けます。 

0 1枚目に2枚目を重ねるよラに貼り含ねせます。 

貼り合わせる辺には、重なり部分が 3mm ずつあります。 
自然なつながりになるように貼り合わせて < ださい。 



Q 3枚目赵降ち同じよラな手順で貼り含わせます。 

W 上で、ポスターコピーの手順説明は終了です。 
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原橋を左ち反転して巧刷します。反転コピーしたアイ□ンプリ 
ントぺーパーを、アイ□ンを使って布（綿10096または綿己0% 
じ(上の混妨）に転写すると、原稿と同じ向きになります。 


♦ 




ED 刷用紙 （ A 4 普通紙またはアイ□ンプリン 
卜ぺーパー）をたットします。 

アイ□ンプリントペーパーは1枚ずつセ、ソトしてください。 
とす本書7ページ 「A4 普通紙のセ、ソト方法（前面オート 
シートフィーダ)」 

分本書11ページ「②印刷用紙をセットします谱面 
オートシートフィーダ)」 

原稿をじットします。 

とす本書 16 ページ「コピー手順の流れ」手順0 


I コピー I ボタンを押しで、 コピーモードに し 
ます。 

とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順0 

コピーレイアウトを[ミラーコピー]に設定 
し、必要(こ応じでその他の項§ち設定します。 

とす本書19ぺージ「コピー設定（印刷設定)」 





[ミラーコピー]が表示されない 

初めてミラーコピーを行うときは、[コピーレ 
イアウト拡張]でレイアウトを追加してくだ 
さし、。 

ぶ本書20ぺージ「コピーレイアウト拡張の 
設定方ま」 




ミニフォトシール用紙（八ガキサイズ）（こ、16面付けで縮小コ 
ピーし、ルさなシールを作ります。 


¥ 



曰 


E 口刷用紙（ミニフォトシール）を背面オート 
シートフイータ'にじツトします。 

ミニフォトシールは1枚ずつセツトしてください。 

分本書11ページ「②印刷用紙をセツトします谱面 
オート シー トフイーダ)」 

写真原稿をじツトします。 

とす本書 16 ページ「コピー手順の流れ」手順0 

印刷結果 



B I コピー I ボタンを巧しで、コピーモードにします。 

本書8ぺージ「コピーしてみよう」手順0 


Q 


コピーレイアウトを[ミニフォトシール]に 
設定し、必要に応じでその他の項目ち設定し 
ます。 

とす本書19ページ「コピー設定（印刷設定)」 



顆 


[ミニフォトシール]が表示されない 

初めてミニフォトシールコピーを行うときは、 
[コピーレイアウト拡張]でレイアウトを追カロ 
してくださし、0 

£^^本書20ぺージ「コピーレイアウト拡張の 
設を方法」 






+, 1 巧牢自か mu 

つ I 巧 倍率変更 I 

コビー レイアウト _ 

户 ォトシ-ル づ 

用紙種類 

用紙ヴイブ 

，品買 ^ 

ミニフオト シ-ル 
■ ぃガキ ■ 

、 _ 三才上 _ ノ 


+,1を牢認 mu 
- I 枚倍を変更 I 

コビーレイアウト • 

卜 h がた'^ 

用紙種鋪 

用紙ヴイブ 
，品貢 , 

アイロンフリント紙 I 

I A 4 : 

、—單 — / 


g 因□ボタンで、 ZI ピーが数を設をします。 


0 历ラ ー1 か 柜ノク PI ボタンを巧しで、コピー 
を実行します。 

コピー結果が印刷されます。 

山上で、ミラーコピーの手順説明は終了です。 


g ボタンで、コピー枚数を設定します。 


0 历ラ~1 か r モノク PI ボタンを押しで、コピー 
を実行します。 

コピー結果が印刷されます。 

EP 刷位置 カザれてシールからはみ出してしまう 

各種設定モードの「シール上下/左右調整」で 
印刷位置を微調整できます。 

本書83ページ「印刷位置調整」 


コビー 開始 


巧数指定 


コビー 開始 


枚数指定 


②設定 


②設定 


①頂目選が 


の項目選が 


ミニフオトシ ー J レコヒー 


•5^ フ — J ヒ— 


固固回固 
固固固固 
固固固回 
固固固固 
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じ(上で、ミニフォトシールコピーの手順説明は終了です。 











































































いろいろなコピーの手順 


2 ) CD コピ ー(CD レーベルへのコピ ー) 


CD レーベルか6 CD レーベルへのコピー、また写真などの四角 
い原稿も CD レーベルにレイアウトして印刷します。 



CD / DVD のセツト方法 


巧刷できる CD / DVD の種類と印刷時のミ主意事項については 、 JU 
下をご確認 < ださい。 

とす本書98ページ「使用できる CD / DVD と印刷時の注意」 

g 本製品の電源をオン(こします。 



©くぼみを巧しで @ま前に開きます。 


B A マーク部分を押しで、 CD / DVD ガイドを 
出します。 


0 CD / DVD を専用のトレイに載せます。 

トレイ上にゴミがないかを確認し、巧刷面を上にして、 
1枚だけ載せてください。 



下の付属品は取りかして < ださい。 


〇 


8 cm CD / DVD 用アタツチメント 


こ。） CD/DVD 印刷位置確認用シート（お試し印刷風 


建意 • 


本製品に付属のトレイをお使いくださし、。 
イ也の機種用のトレイは使用できません。 


• 8 cm CD/DVD へのコピー、およびメモリカード 


からの CD レーベル印刷はできません。 

8 cm CD/DVD へ印刷したし、場合は、パソコンと 
接続してお使いください。 

な 『 PM - A 900 電子マニュアル』 


0 トレイを CD / DVD ガイドにじットします。 

図の向き(こ従ってトレイを挿入し、トレイと CD / DVD ガ 
イドの ►/◄ マークを 合わせます。 





=1 



(々ぺ ージに 続く） 
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いろいろなコピーの手順 [] 


コピー方法 


n CD / DVD をたットします。 

とす本書27ページ 「 CD / DVD のセット方ま」 

0 原稿をじットします。 

とす本書 16 ページ「コピー手順の流れ」手順且 
原稿はできるだけ傾かないように置いてください。 

なお、原点マークか6日 mm じ(上離してください 。 C D や 
L 判写真などのルさい原稿は、原橋台の中央がおに置い 
てちかまいません。 

SmmiiLb 



捕田 


TFHAt 

情報 

原稿の中/レから読み取れる最大の正方形領域 I 


がスキャンされます。印刷時は正方形領域を、 
CD / DVD サイズに拡大/縮小し、ドーナツ状に 
くりおいて印刷します。 


な 





白ピー I ボタンを巧しで、コピーモード(こし 
ます。 




CD/DVD の取り出し方法 


0 ED 刷び終了したことを確認し、 CD / DVD 卜 
レイごと、引き抜さます。 




r EP 刷結果のずれが気になる 

印刷位置を微調整できます。 

とす本書83ぺージ「印刷位置調整」 


じ(上で、 CD コピーの手順説明は終了です。 


0 コピーレイアウトを [ CD コピー]に設定し、 
必要に応じで詳細メニューの設定をします。 

とす本書20ページ「詳細設定（詳細メニュー)」 


ミ 1 ホ女 

牌顏 mi 
倍率変更 I 

(コビ- レイアウ トム ー l_cd? た-. — j 

用紙種類 

CD/DVD レーへ''ル 

用紙ヴイブ 

CD ヴイブ 

品質 

フォト 

I @コビー開始 
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メモリカード 

について 


使用できるメモリカードとセツト位置 



f III) 


• メモリースティック 
•メモリースティック PRO 
. マジックゲ—卜 
メモリースティック 


• SD メモリーカード 
• マルチメディア 
力ード 


-メモリースティック Du 〇※ 
-メモリースティック 

PRO Duo 《. 

. マジックゲ—卜 
メモリーステイック Duo 《- 


中段スロット 



miniSD 力ード※ 


※力ー ドに付属の 
専用アダプタに 
差し込んでから、 

本製品のスロットに 
差し込んでください。 


、和 HIT— 、 




256 m , 


ZW/.cm か / Ve … 


.コンパクト 
フフツンュ 


• マイクロ 

ドライブ 


下段ス□ツ 



メモリーステイ、ソク PRO 、 メモリーステイ、ソク PRO Duo 、 マジックゲートメモリーステイック、マジックゲートメ 
モリースティック Duo の著作権保護機能には対応しておりません。また、メモリースティック PRO 、 メモリース 
ティ、ソク PRO Duo の高速転送機能には対応しておりません。 


印刷できる画像ファイルお式 


本製品で巧刷できる画像ファイルの形式は U 下の通りです。ただし、フォルダさ)やファイルをじひ6 
がなや漢字などが使用されていると認識されません。フォルダをやを写真のファイルを(こは、半角吏 
数字をご使用 < ださい。 


デジタルカメラ 

DCP ^ Version 2.0 規格準拠 

対応画像ファイル 
フォーマット 

DCPi Version 1.0 または 2.0 規格準拠のデジタルカメラで撮影した 

JPEG で形式、 TIFP 2 形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横80〜4600ピクセル、縱80〜4600ピクセル 

最大ファイル数 

999個 


*1 DCF は、社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会）で標準化された 「Design 
Rule for Camera File system 」 規格の略称です。 

*2 Exit Version 2.21 準拠。 


メモリカ—ドヵら写真フリント 
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メモリカード 
EP 刷手順の流れ 



图 U お I 

己国 H [~JI 


n 電源をオンにします。 

本書8ぺージ「コピーしてみよう」手順 n 


0 メモリカードの種類とセット位置を確認し、メモリカードをセットします。 

£^^本書29ぺージ「メモリカードについて」 

とす本書10ぺージ「①メモリカードをセットします」手順 n 



•スロット横のランプが点滅しているときは、メモリカードを取り出さないでください。メモリ 
力ードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。 

• セットできるメモリカードは1枚のみです。同時に2種類ソ上のメモリカードをセットすること 
はできません。異なる種類のメモリカード内の写真を印刷したい場合は、1枚目の印刷終了後、 
挿入されているメモリカードを取り出し、2枚目のメモリカードをセットして、印刷を実行して 
ください0 

• ご利用のメモリカードによっては、メモリカードを通してイ云わる静電気により、本製品が誤動作 
することがあります。メモリカードをセットした後は、取り出すときまで、かずカバーを閉じて 
おいてください。カバーを閉じておくことで、メモリカードおよびメモリカードに記録されてい 
るデータを静電気からずります。 



EP 刷用紙をセツトします。 

• 写真用紙やハガキなどを背画才ートシートフイーダにセットする場合 
£^^本書11ぺージ「②印刷用紙をセットします（背画才ートシートフイーダ)」 

• A 4 サイズの普通紙をセットする場合 

とす本書7ぺージ 「 A 4 普通紙のセット方法（前面才ートシートフイーダ)」 

• CD / DVD をセットする場合 
£^^本書27ぺージ 「 CD / DVD のセット方ま」 



操作ノ \。ネルの I メモリカード I ボタンを押して、メモリカードモードにします。 

メモリカードモードのランプが点灯します。 


補足 

情報 



© 押しで、 （ D ランプび点なしたことを確認します。 


•電源をオンにした直後（初期動作中）は、ボタンを押しても反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなっているとき（省エネモード中）やスクリーンセーバー起動中は、 
メモリカード I ボタンを2回押してください。 
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メモリカード印刷手順の流れ 



メニューから、 [ L 判印刷]または[こだわり EP 刷]を選がします。 

f つ f ! L 半 IJEn 而 IJ 


— I こだわり邮 J 
ォ-毋-シ-卜 


〇 


詳細メこユー 

〇 

/- —、 印刷枚数 

1+1 


①メニューを選択 
して、 



か刷ちま選巧00ホ • 



②押します 


L 半に口刷 

複雑な設定をせずに、 L 判のフチなし写真プリントができます任ノク□印刷はできません)。分手順 巧へ 

こだわり印刷 

レイアウト設定や画質調整など、いろいろな設定をして印刷できます。 

オーダーシート 

操作パネルで写真の選択や印刷設定をせず(こ、オーダーシート（写真プリントミ主文用紙）に手書きでマー 
クを付けるだけで、簡単に写真プリントができます。詳し<はじ(下をご覧<ださい。 

本書4日ぺージ 


「 L 判印刷」を選択した場合は、手順 巧へ 進みます。 

[才ーダーシート]を選がした場合は、45ぺージをご實くださし、。 



EP 刷種類を選がします。 

印刷種類については、じ(下をご K ください。 
£^^本書37ぺージ「いろいろな印刷の手順」 


巧刷種類の遇折 


^写真が刷1面 


:コ；ブームが刷 

* jCD レ- V ル 


^ 写真が刷面巧 
コオトシ-ル 


|一 I CD ' y 、 トヶブト 


項目選巧 




Q' 


①印刷種類を選が 
して、 


〇 


印刷枚数 

+1 


選択画面は2画面あります。 
ボタンで移動できます。 


②押します 


EP 刷設定をします。 

ぶ本書35ぺージ「印刷設定」 


項目 

▼ 

し 


巧刷設定 


用紙種美！ I 


用紙ヴィゴ 
レイアウト 


写真用紙 


L 判 

I つ于なし 


設定蛮更00ホへ 


設を値 I 





①設定頂目を選が 
して、 


②設定値を選が 
します 


⑤巧します 


日付印刷や画質調整など、もっと詳細な設定がしたい 

詳細メニュー I ボタンを押すと、詳細設定画面が表示されます。 


£^^本書35ぺージ「詳細設定（詳細メニュ ー)1 


メモリカ—ドから 写真。 フリント 


31 










































































カードから写真プリン 



メモリカー>ド印刷手順の流れ I 


□ EP 刷したい写真を表示して、 EP 刷が数を設定します。 

複数の写真を選がする場合は、①と②の手順を繰り返し、最後に医国ボタンを押します。 




•写真を分割表示やスライドショーで確認したい 

居示切替>ボタンで、「9面表示」一「スライドショー」一「1面表示」の順に、写真の表示を切 
り替えることができます。 な、灰べージ 「写真の表示切替と枚数設定」 

• 写真を一括で選が（枚数設定）したい 

置細メニュー]ボタンを押すと、[写真選が]画面が表示され、一巧選がや範囲選がなどができ 
ます。 

^本書34ぺージ「写真の一巧選が/設を（詳細メニュー)」 



補足 

情報 


EP 刷設定を確認し、 EP 刷部数を設 
定します。 


印刷部数は「こだわり印刷」でのみ設定できま 
す。を写真の印刷設定/印刷枚数を1セットと 
して、何部印刷するかを設定します。 



印刷できる合計お数は最大999枚です。手順且で設をした印刷枚数の合計と、手順曰の印刷部数 
を掛け合わせた合計枚数が、999枚を超えないようにしてください。 



詳細な設定がしたい 

詳細メニューIボタンを押すと、詳細設を画面が表示されます。日付印刷や画質調整などの設をがで 
きます。 

£^^本書35ぺージ「詳細設を（詳細メニュー)」 


10 


カラー I か I モノク ボタンを押して、 EP 刷を実行します。 

と7ラー I ボタンを押すとカラーで印刷、 I モノクロ]ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 



EP 刷を途中で止めたい場合は 

ストップ I ボタンを押します。印刷が中止され、印刷途中の用紙が排紙されます。印刷が中止される 
までには、多少時間がかかる場合があります。 



EP 刷が'終了したら、メモリカードを取り出します。 

ランプが点滅していないことを確認して、取り出してください。 
^^^本書13ぺージ「③ L 判サイズの写真用紙にフチなし印刷します」手順且 
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t (上で、メモリカード巧刷の手順説明は終了です。 
































































9 面表示 



メモリカード内の写真を一度に9枚表71^します。 


①押して 


表示切替 詳細メニュー 


Or 







《複数の写真を選ネ尺する場合は、 
②③を繰り返します。 


メモリカード内の写真を1枚ずつ自動的(こ切り替えて表示します。 


もラー度巧す 


表示切替 詳細メニュー 

〇" 



P 刷枚数 

い 


戻る I 01 く 



《スライドショー実行中は、枚数設を 
ができません。 

I 表示切替 I ボタンを押して 1 面表示、 
または 9 面表示に切り替えてからお 
数を設をしてください。 


^_ J 


カードから写真プリン 


操作パネルの 
設定頂 S の詳細 

メモリカードモードでの操作方まや設定項目/設定値について説明しています。 


操作ノ \°ネルの設定項目の詳細 


I 


写真の表示切替と枚数設定 


写真選択の際、 示切替] ボタンを押すと、写真の表示を切り替えることができます。 
とす本書32ページ「メモリカード印刷手順の流れ」手順0 


1面表示 
(標準） 


メモリカード内の写真を1枚ずつ表示します。 

〇 



戻る 〇| く 


ぶ哲卜 
皆 


①写真を表示し 


■ 

r ②枚数設定 

■ 


《複数の写真を還がする場合は、 
①②を繰り返します。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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写真の一括選択/設定（詳細メニュー) 


とす本書32ページ「メモリカード巧刷手順の流れ」手順0 



全て1枚選が 


メモリカード内の写真をすべて1枚ずつ巧刷するように設定します。 


1面表 W 



9を表:^ 


すべての写真が1枚印刷に 
設をされます。 

※このあと、個別に印刷枚 
数を変更することもでき 
ます。 



メモリカード内の写真のうち、巧刷したい写真の範囲に〜日コマ目など）を指定し、一括で枚数設定し 
ます。 


U 初めの写真（コマ）を選がします。 




1面表 7 F 


9 を表 7]^ 



範囲選が 


P 終わりの写真（コマ）を選がします。 


写真選巧 

当 1 本文 

イ 

(L 


写真選巧 GD みへ 


1面表 W 




Q 國ボタンを押します。 


※このあと、個別に印刷 
枚数を変更することも 
できます。 


ネ女数設をクリア 


すべての 写真の印刷枚数設定を、設定なしの状態「 一一 枚」にします。上記で一括設定した枚数（写真選 
択）を、一度にキャンセルすることができます。 


DPOF (ディーポフ）情報 X •の入ったメモリカードをセツトすると有効じなります。 DPOF の設定で目 P 刷す 
DPOF ることができます。 


※デジタルカメラ側で「巧刷する写真」や「巧刷枚数」を設定した情報（印刷写真指定機能)。 















































































操作ノ \°ネルの設定項目の詳細 


印刷設定 


とす本書31ページ「メモリカード印刷手順の流れ」手順 B 

設定値の組み合わせによっては、設定できない項目や設定値があります。 CD レーベル / CD ジャケ、ソト印刷時の設定値(こついては、 
を目 P 刷手順のページをご覧ください。とす本書41、42ページ 


設定項目 


設定値（初期値は印刷種類によって異なります） 


【用紙種類】^ 

セツトした用紙の種類(こ設定を合わ 
せると、きれいに巧刷できます。 


写真用紙/光お紙/フォトマット紙/普通紙（前面）/普通紙（背面）/ 

郵便 I J 八ガキ/郵便八ガキ/光ミ尺八ガキ/両面マット紙 

普通紙の場合は、前面/背面どちらのオートシートフイーダを使用するかを選択して< ださい。 


【用紙サイズ】 

セツトした用紙のサイズを設定します。 


A 4/ L 判/ 2 L 判/八ガキ/六切/さ)刺/力ード 


【レイアウト】 

1枚の用紙にどのような配置で目口刷 
するか（何枚の写真を面付けするか） 
指定します。 


フチなし （1 面）フチあり （1 面）上半か (1 面） 

|HMj tgggggi 

KalB 巧 


ユーザー定義 （ P . I . F .) 

(P 丄 F. データの入った 
メモリカードの場合のみ） 


2面 


4面 


8面 



圈园禮 


20面 


■■■。•圓^ だ ^ ■ 

■，な 

■ai—EiH ■ヴニ ■ 

■占云■^国 


80面（インデックス） 

• 20面/80面は、各写真の下にコマ番号や日付が 
必ず印刷されますので、インデックス印刷 
(写真一實）としてご利用になれます。 

• 80面はカラー印刷のみが応 
詳細設をの【フィルタ】で[セピア]、【自動調整】 
で[才ートフオトフアイン]を還ネ尺しないでく 
ださい0 


※用紙ごとの設を値については、本書99ぺージ「機能別使用できる用紙/使用できない用紙」をご實くださし、。 


詳細設定（詳細メニュー 



[印刷設定]画面の表示中に r 詳細メニュー I ボタンを押すと、[詳細設定]画面が表示され、 iu 下の設定ができます。 
また、[写真選択]画面の表示中(こ I 詳細メニュー I ボタンを押し、ボタンを押すと、設定可能になります。 

設定値の組み合わせ(こよっては、設定できない項目や設定値があります。 


設定項目 

設定値（下線は初期値） 

【日付目 P 刷】^ 

撮影した日付を人れて印刷します。 

しない 

yyyy . mm.dd 

mmm . dd.yyyy 

dd . mmm.yyyy 

日付を入れない 2004年4月14日の場合の例 

年、月、日の順で目 P 刷する 例）20040414 

英語表記で月、日、年の順で印刷する例） Apr . 14.2004 
英語表記で日、月、年の順で印刷する例） 14. Apr .2004 

【時刻巧刷】^ 

撮影した時刻を入れて印刷します。 

しない 

12時間 

24時間 

時刻を人れない 午後8時3日分の場合の例 

12時間表記で時間と分を印刷する 例）8:35 

24時間表記で時間と分を印刷する 例）20:35 

【品質 j 

巧刷品質を設定します。 

速い/きれい/フォト 

【フイルタ】 

画像(こ対して特殊効果を加えて印刷 
する場合に指定します。 

なし ： フィルタを指定しない 

セピア ： セピア色で目口刷 


《 • 日付/時刻印刷は、レイアウトによっては設をしても印刷されない場合があります（例： L 判に2面に(上、 2 L 判やハガキに 
4面に Lb の面付けレイアウトを還択した場合、20面/80面のレイアウトを還択した場合など）。 

なお、20面/80面は各写真の下に写真情報（コマ番号-日付）として印刷されます。 

• スキャンしたデータをメモリカードに保存する機能（スキャンモードの[スキャンしてメモリカードに保存]、またはフイ 
ルムモードの[メモリカードに保存])を使用してメモリカードに保存されたデータの場合、日付印刷/時刻印刷の設をは 
無効となり印刷されません。 


メモリカ—ドから写真。フリント 


(次ぺージに続く） 
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カードから写真プリン 



操作パネルの設定項目の詳細 I 
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設定項目 


【自動調整】 

画像を最適な色合いに自動補正して 
巧刷する場合に指定します。 


【明るさ調整】 

印刷結果の明るさを5段階で調整し 


設定値（下線は初期値) 


P.IM : PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）機能搭載のデジタル 
カメラで撮影した際に、写真データに付加されるプリント指示情報に基づいて 
最適な補正をして印刷します。 

オートフォトフアイン： 

画像に合わせて最適な補正をして巧刷します。 

Exit : ExifPrint (イグジフプリント）機能搭載のデジタルカメラで撮影した際に、写真 
データに付加されるプリント指示情報に基づいて最適な補正をして巧刷します。 
なし：画像を補正せずに印刷します。 


より暗く/暗く/標準/明るく/より明るく 


ます。 


【コントラスト】 

巧刷結果のコントラストを3段階で 
調整します。_ 

【シャープネス】 


-2 -1 0 


標準/強く/より強く 
0 +1 +2 


+ 1 


+2 


印刷結果のシャープさを5段階で調整ソフトフオーカス強/ソフトフオーカス弱/標準/シャープネス弱/シャープネス強 


します。 -2 -1 0 +1 +2 

【鮮やかさ調整】 

印刷結果の鮮やかさを5段階で調整 よりくすんだ/くすんだ/標準/鮮やか/より鮮やか 


します。 


【携帯写真印刷】 

解像度の低い画像に最適な補正を 
加えて印刷する場合(こ指定します。 


-2 


する 

しない 


【撮影情報巧刷】 

撮影したデジタルカメラの情報を人 しない 


れて巧刷します。 する 

【トリミング】 

巧刷枠(こ対して元画像をトリミング する 


. パノラマ写真のようじ、長 
辺の画素数が短辺の画素数 
の2倍]: i 上ある場合は、 

トリミングの設定が無効と 
なります。 

• フチなし/上半分のレイア 
ウトを選択した場合は、常(こ 
トリミングして目 P 刷します。 


0 +1 +2 


:ノイズ除去しなが6解像度補間を行う（多少印刷速度が遅<なります) 
:ノイズ除去を行わず、解像度補間のみ行う 
《[自動調整]を「なし」に設定している場合は、機能しません。 


:撮影情報を人れない 

:写真データの Exif 情報に基づいて撮影環境に関する情報を®刷する 


:巧刷領域の一辺と画像の一辺のサイズを合わせて印刷します。 

して印刷します。 

横長の画像の場合は、縱の印刷領域(こ合わせて印刷します。印刷領域(こ収ま6 
ない上下(または左ち)の画像が切り取6れます。 



元画像 用紙サイズ（印刷領域) 


しない：画像データを切り取ることなく用紙サイズの印刷領域に収まるように印刷 
します。 




元画像 用紙サイズ（印刷領域) 


恢方向巧刷】 


プリントへ、ソドが左ちどち6に移動 ^ :双方向印刷により印刷速度が速くなります。ただし、印刷品質は多少低下します。 
するときも（双方向に）印刷します。しない：片方向でのみ印刷するため、印刷ギャップがな<、高品質になります。ただ 

し、印刷速度が多少低下します。 


【 P . I . F . 関連が け】 


P . I . F . のレイアウト関連付け印刷を しない : P . I . F . のレイアウト関連付け目 P 刷を行わない 

する場合(こ指定します。 する ：を画像に関連した P . I . F . スクリプト（レイアウト）（こ従って印刷する 


※ド」. F. データの入ったメモリカードをセツトしたとき、 「L 判目 P 刷」または「こだわり目口刷< 写真目口 
用り1面>、かんたん写真モードの 「L 判目 P 刷（全画像)」を選択したときのみ有効になります。 






































カードから写真プリン 


いろいろな 
E |] 刷の手順 


いろいろな印刷の手順 


0 写真印刷 （1 面） ぶ37ぺージ 

0 写真印刷価付） z ^38 ぺージ 

® ズーム印刷 z ^39 ぺージ 

〇 ミニフォトシール印刷 ぶ40ぺージ 

@ CD レーベル印刷 ぶ41ぺージ 

@ CD ジャケット印刷 £^^42ぺージ 

名刺/力ード印刷 £^^43ぺ_ジ 

Q アイロンプリント紙に印刷 ぶ44ぺージ 

才ーダーシートを使つて写真プリントとす45ぺージ 
巧） 写真とフレームを合成して印刷 ( P . I . F .) とす46ぺージ 



写真印刷 （1 面） 


余白の設定ができます。 

フチなし： フチあり： 


余白なし 


余白 3 mm 


上半分： 

用紙の上半分にレイ 
なし） 


ァウト (3 辺余白る 

圆圆 P 


を白にメツセージなど 
が書き込めます。 

メモリカードをたツトします。 

本書10ページ「① メモリ カ—ドを セツ トします」 

印!刷用紙をじツトします。 

とす本書11ページ「②巧刷用紙をセツトします（背面 
オートシートフイーダ)」 

とす本書7ページ 「 A 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 


メモリカードボタンを押しで、メモリカー 


Q 


ドモードにします。 


[こだわり印刷]を選択します。 




[写真印刷1面]を選択します。 


巧刷種類の選巧 


g 


写真印刷1面 


If 


I写真印刷面付 
'フオトシール 


• ^ CD レーへ''ル ー CD、/ ゎケブト 


a 


①選が 


A 


白 

日 


り 

责る OK 


②巧す 


且 


ED 刷設定をします。 


必要(こ応じて、 I 詳細メニュー 1 ボタンを押して詳細設定を 
します。 

本書3日ページ「巧刷設定」/「詳細設定」 


用紙種锦 y 写真用紙 J 


用紙ヴイプ I 
レイアウト 


L 判 


し 


J フ于なし 



ED 刷したい写真を選択し、 ED 刷枚数を設定し 
ます。 

とす本書33ページ「写真の表示切替と枚数設定」 




ED 刷設定を確認し、 ED 刷部数を設定します。 


①設定確認 



合計1巧 1 

^1部 

巧刷開始 

^^9 

設定変更 


②部数設定 


且 


I カラー I か 巧ノク ボタンを押しで、 ED 刷を 
実巧します。 


W 上で写真印刷 （1 面）の手順説明は終了です。 
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写真印刷（面巧) 


1枚の用紙に2面] U 上の面付けレイアウトで印刷します。 

2面 



が* 

み*， 

防*， 


20面 



80面 


V t *>, . f f —■ 

麵—麵〇 ■レ M 

■ ，， ■■■ い — 

■■■■■— Hm 

a—Bi—IMBX 

Sm— 丘 2=9 圓 

■■■一 

■■宙 S 面 PIAJI 


(A4/ 六切りサイズのみ) 


D メモリカードをじツトします。 

分本書10ぺージ「①メモリカ—ドをセツトします」 

B ed 刷用紙をじツトします。 

とす本書11ぺージ「②印刷用紙をセツトします（背面 
才ートシートフイーダ)」 

とす本書7ページ rA 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 


0 メモリカード1 ボタンを押しで、メモリカー 
ドモードにします。 




[写真印刷面が]を選択します。 


巧刷種類の選巧 


写真 Ep 刷1面 け 写真 EP 刷お巧 


こ_こブーム印刷 


-, CD 1/-へ、'ル 


'コオトシール 


こ〇シ'>ヶブト 



①選択 


②押す 



印!刷設定をします。 

必要に応じて、 I 詳細 メニュー」 ボタンを押して詳細設定を 
します。 

本書35ページ「目 P 刷設定」/「詳細設定」 





印!刷したい写真を選択し、 ED 刷枚数を設定し 
ます。 


とす本書33ページ「写真の表示切替と枚数設定」 


①写真選が 


②枚数設定 



顆 


EP 刷レイアウトについて 

選がされた写真が、設定枚数かずつ順番に面 
付け（レイアウト）されます。 


4面レイアウトで、写 
真 A を2枚、写真 B を1 
枚（合計3枚）選択した 
場合、右図のように印 
刷されます。 




8面]^ソ上のレイアウトの場合は、 
固をのレイアウトサンプルが表示 
されます（選択した写真の画像は 
表示されません）。 



访ラ ー I か I モノク Dl ボタンを巧しで、 ED 刷を 
実行します。 


t 又上で写真巧刷（面付）の手順説明は終了です。 
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いろいろな印刷の手順 



ズーム印刷 


写真の一部分を拡大（ズームアップ）して巧刷することができ 
ます。 




日 


メモリカードをじツトします。 

本書10ページ「①メモリカ—ドをセツトします」 

印!刷用紙をじツトします。 

本書11ページ「②巧刷用紙をセツトします（背面 
オート シー トフイーダ)」 

とす本書7ページ 「 A 4 普通紙のセ、ソト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 


日 

B 


メモリカードボタンを押しで、メモリカー 


ドモードにします。 

[こだわり印刷]を選択します。 



①選が 


②押す 


日 


[ズーム印刷]を選択します。 


1巧刷種類の選巧 1 

写真印刷1面1 

i 1写真 Ep 刷あイ寸 

ブーム印刷1 

1 ミコォトシ-ル 

• 仲レ-へ''ル 

CD ' ン''けブト 

|8巧目選巧 



Q ' 


詳細メニユ ー 1 

〇 

: "X 印刷枚数 


①選が 


②巧す 


日 


ED 刷設定をします。 


必要に応じて、 [ f 羊細メニユ ー1 ボタンを押して詳細設定を 
します。 

とす本書3日ページ「印刷設定」/「詳細設定」 


9 用紙種 舞^ 写真用紙 


用紙ヴイプ 
レイアウト 


L 判 


し 


」フ 


チなし 


〇 


①頂目選が 




0. 



②設定 



ピ. 

1 

1 UK 

⑤押す 


2面ソ上のレイアウト個付け）を選がした場 
合は、同じ写真が面付けか印刷されます。 



回 


ズームアップ（トリミンヴ）する範囲を設定 
します。 

画面上(こ表示される枠の部分（範囲）がズーム印刷され 
ます。 


枠のお動 



枠の大きさ変更 


表示切替 詳細メニュー 

〇 Or 



8位置選巧 


②押す 


曰 


ED 刷設定を確認し、 ED 刷部数を設定します。 


①設定確認 


m 


合計1枚 


写真用紙 
L 判 

フチなし 



表示切替 詳細メニュ 

〇 0. 



戻る 〇|く 


②部数設定 


[ JJ ] めラー I か I モノク ml ボタンを押しで、印!刷を 
USi 実行します。 

t (上で、ズーム印刷の手順説明は終了です。 
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エプソン製の専用紙「ミニフォトシール」（八ガキサイズ）（こ、写 
真を16面付けレイアウトで印刷し、ルさなシールを作ります。 


メモリカードをたットします。 

本書10ページ「①メモリカ—ドを セッ トします」 

E 口刷用紙（ミニフオトシール）を、背面オー 
トシートフィータ'(こたットします。 

ミニフォトシールに付属の「給紙補助シート A / B 」 を下 
に敷いて、1枚ずつセットしてください。 

とす本書11ページ「②印刷用紙をセツトします（背面 
オート シー トフイーダ)」 


メモリカードボタンを巧しで、メモリカー 


ドモードにします。 


[こだわり印刷]を選択します。 


表示切替 詳細メニ. 


〇 


ぶ 


りこ 



[ミニフオトシール]を選択します。 


_写真が刷1面 Ik 
;;;ブームが刷 
• ; CD レーへ''ル ー- CD '/ トケブト 


i lij 写胃が刷 ffi が 
麵 ミコォトシ-ルI 



ED 刷したい写真を選択し、 ED 刷枚数を設定し 
ます。 

とす本書33ページ「写真の表示切替と枚数設定」 


〇 


Or 


襄刷ぁ琴 


欄; 


戻る I OK 




EP 刷レイアウトについて 

• 写真を複数選択した場合、還がされた写真 
が、設を枚数かずつ順番に16面付け（レイ 
アウト）されます。合計枚数が16未満の場 
合は、余白ができます。 


囚囚囚 [ 


回回 | D|[D 


回回 I E |[ 


回囚因囚 


囚囚囚回 


回回 |D|[D 


冒皿回 


写真を1枚だけ選択した場合（合計枚数が1 
枚の場合）は、同じ写真が16個印刷されます。 


囚 W 囚凶 


囚囚囚囚 

囚囚囚囚 


囚囚囚囚 


B 


E 口刷設定を確認し、 ED 刷部数を設定します。 


必要に応じて、 I 詳細メニュー1 ボタンを押して詳細設定を 
します。 

とす本書3日ページ「印刷設定」/「詳細設定」 



固をのレイアウトサンプルが表示 
されます（還がした写真の画像は 
表示されません）。 


因 


历ラ ー1 か I モノク al ボタンを押しで、 ED 刷を 
実巧します。 


ml 


EP 刷位置がずれて、シールからはみ出してし 
まろ 

各種設定モードの「シール上下/左を調整」で、 
印刷位置を微調整できます。 

とす本書83ページ「印刷位置調整」 


じ(上で、ミニフォトシール巧刷の手順説明は終了です。 







m l 

眨•..二-- '.-ぉ 





ニフォトシール用紙のセット可能枚数は「1 
ネ女」です。複数枚（部）印刷する場合は、1枚 
ずつ セットしてく ださし、。 


⑤巧す 


写真選巧 


② 枚数設定 


① 写真選択 


②巧す 


巧目選巧 


巧刷種類の選巧 


① 選択 


設定 


巧而開始 


② 部数設定 


②押す 


巧刷方法選巧 


オーターシート 


巧刷確認 ■ 


① 設定確認 


L 判が刷 


① 選が 


• トシール印刷 


かわがわ 
おおがお 
かわわか 
がおおが 
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いろいろな印刷の手順 


CD レーベル印刷 


写真を CD / DVD のレーベルに直接巧刷します。 




日 

日 

B 


メモリカードをじツトします。 

本書10ページ「① メモリ カ—ドを セツ トします」 

CD / DVD をたツトします。 

とす本書27ページ 「 CD / DVD のセツト方法」 

とす本書98ぺージ「使用できる CD / DVD と目 P 刷時のミ主意」 


メモリカードボタンを押しで、メモリカー 


ドモードにします。 

[こだわり印刷]を選択します。 



表示切替 詳細メニュー 1 


ぶ 


①選択 


〇 A 0. 


日 


り、 


[ CD レーベル]を選択します。 

表示切替 

Q ' 


げり 

し!^^ 


巧刷種類の選巧 


写真印刷1面写真が刷面付 
こブームが刷 r L ミこフォトシ-ル 


へ''ル |1^ CD ' y ' かヶブト 


日 


印!刷設定をします。 


詳細メニユ ー ， 

〇 

印刷枚数 


②押す 


①選が 


②押す 


必要に応じて、 [ f 羊細メニュー I ボタンを押して詳細設定を 
します。 

とす本書3日ぺージ「印刷設定」/「詳細設定」 




用紙種锦 ir CD/DVD レ-へ''ル 1 

レイアウト 

途度 


心1ぁ 

k _ ^ _ 


①項目選が 


0^ 


②設定 


⑤巧す 


設定項目 

設定値 

用紙種類 

CD / DVD レーベル 

レイアウト 

1面 

於 

4面 

I 圏 

12面 

画 

濃度 

標準/ミ農</よりミ農< 


B 


ED 刷したい写真を選択し、 ED 刷枚数を設定し 
ます。 

とす本書33ページ「写真の表示切替と枚数設定」 




設定したレイアウトの面付け数を超えないよ 
うに、印刷枚数を設定してください。 

1面の場合 ：1枚のみ 

4面の場合 ：4枚まで 

12面の場合 ：12枚まで 


曰 


ED 刷設定を確認します。 



設定確認 


固をのレイアウトサンプルが表示 
されます（還択した写真の画像は 
表示されません）。 


曰 


I カラー I か I モノクロ] ボタンを押しで、 ED 刷を 
実行します。 

CD / DVD トレイごと引き抜き、 CD / DVD を 
取り出します。 

CD / DVD ガイドを収納します。 


環 


EP 刷位置が ずれて、レーベルからはみ出して 
しまろ 

各種設をモードの 「 CD / DVD 上下/ホ右調整」 
で、印刷位置を微調整できます。 

とす本書83ページ「印刷位置調整」 


t (上で、 CD レーベル巧刷の手順説明は終了です。 
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CD ジャケット印刷 


A 4 サイズの用紙に、 CD ケースのサイズにレイアウトして印刷 
します。切り取りガイドにおって切り取ると、 CD ジャケットに 
なります。 



r BhiH &、巧巧 
3!囚誦ゎ巧 
巧 巧が!* が HEE 


0 メモリカードをたツトします。 

本書10ぺージ「①メモリカードをセツトします」 

B ed 刷用紙をじツトします。 

とす 本書11ページ「②巧刷用紙をセツトします（背面 
オートシートフイーダ)」 

とす 本書7ページ rA 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シー トフイーダ)」 


0 メモリカード1 ボタンを巧しで、メモリカー 
ドモードにします。 



[こだわり巧刷]を選択します。 




[ CD ジャケット]を選択します。 





印!刷設定をします。 

必要に応じて、 I 詳細 メニュー」 ボタンを押して詳細設定を 
します。 

本書35ページ「目 P 刷設定」/「詳細設定」 



設定項目 

設定値 

用紙種類 

写真用紙/光が紙/フォトマ、ソト紙/普通紙(前面） 


CD ケース片面 CD ケースインデックス 

レイアウト 




齡 






み|う 

f If r 









B e 口刷したい写真を選択し、 ED 刷枚数を設定し 
ます。 

本書33ページ「写真の表示切替と枚数設定」 



曰 


印!刷設定を確認し、 ED 刷部数を設定します。 


①設定確認 




表示切替 詳細メニュー 



②部数設定 


[ CD ケース片面]の場合は還巧し 
た写真の画像が表示されますが、 
[インデックス]の場合は固をのレ 
イアウトサンプルが表示されます。 



历ラ ー1 か I モノク dI ボタンを巧しで、 ED 刷を 
実巧します。 


t (上で、 CD ジャヶ、ソト印刷の手順説明は終了です。 



























































































いろいろな印刷の手順 


ED 刷したい写真を選択し、 ED 刷枚数を設定し 
ます。 

とす本書33ページ「写真の表示切替と枚数設定」 



曰 


ED 刷設定を確認し、 ED 刷部数を設定します。 




合計1げ 


I 

写真用紙 
カード 
フチなし 


わ 


部 


表示切替 詳 M メニュー 


回 


两ラ ー1 か I モノク dI ボタンを押しで、 ED 刷を 
実行します。 


t (上で、を刺/カード巧刷の手順説明は終了です。 


設定 


巧刷開始 


②部数設定 


巧刷確認 I 


①設定確認 


⑤押す 


写真選巧 


さ刺/カード印刷 


さ)刺またはカードサイズの用紙(こ、写真を印刷します。 



0 メモリカードをじツトします。 

本書10ぺージ「① メモリ カ—ドを セツ トします」 

E 口刷用紙（名刺または力ードサイズ）を、背 
面才ートシートフイータ'にじツトします。 

とす本書11ページ「②巧刷用紙をセツトします（背面 
オート シー トフイーダ)」 


メモリカード I ボタンを押しで、メモリカー 
ドモードにします。 


[こだわり印刷]を選択します。 







印!刷設定をします。 

必要(こ応じて、 I 詳細メニユ ー I ボタンを押して詳細設定を 
します。 

とす本書35ページ「印刷設定」/「詳細設定」 









②枚数設定 


①写真選が 



設定項目 

設定値 

用紙種類 

写真用紙 

両面マット紙 

用紙サイズ 

力ード 

名刺 

レイアウト 

フチなし 

フチなし 
フチあ LJ 


ドから写真プリント 
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アイロンプリント紙に印刷 


アイ□ンプリントペーパーに写真を印刷し、アイ□ンを使って布 
(綿10096または綿50%]^上の混妨）に転写すると、オリジナル 
の T シャツやェプ□ンなどが作れます。 



D メモリカードをじットします。 

本書10ページ「①メモリカ—ドを セツ トします」 


0 E 口刷用紙（アイ□ンプリントぺーパー）を、背 
面才ートシートフィータ'にじツトします。 

アイ□ンプリントぺーノ 一は1枚ずつセ、ソトしてくださし、 
とす本書11ページ「②印刷用紙をセツトします（背面 
オートシートフイーダ)」 


0 メモリカード I ボタンを押しで、メモリカー 
ドモードにします。 


巧 


[こだわり巧刷]を選択します。 





[アイ□ン]を選択します。 



ED 刷設定をします。 

必要(こ応じて、 I 詳細メニュー I ボタンを押して詳細設定を 
します。 



①選が 


②押す 


とす本書35ページ「巧刷設定」/「詳細設定」 



B e 口刷したい写真を選択し、 ED 刷枚数を設定し 
ます。 

とす本書33ページ「写真の表示切替と枚数設定」 




E 口刷設定を確認し、 ED 刷部数を設定します。 



①設定確認 



②部数設定 


8面]^: i 上のレイアウトの場合は、 
固をのレイアウトサンプルが表示 
されます（還択した写真の画像は 
表示されません）。 


江意 


アイロンプリントぺーパーのセット 可能枚数 
は「1ネ女」です。複数ネ女（部）印刷する場合は、 
1枚ず つセットしてく ださい。 



氏)ラー I か I モノク PI ボタンを押しで、 ED 刷を 
実巧します。 


t (上で、アイ□ンプリント紙に巧刷する手順説明は終了 
です。 


この後のアイ□ンを使った転写の方法については、アイ 
□ンプリントペーパーの取扱説明書をご覧ください。 
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いろいろな印刷の手順 


達7オーダーシートを使って写真プリ 


操作パネルで写真の選択や印刷設定をせずに、オーダーシート 
(写真プリント注文用紙）に手書きでマークを付けるだけで、簡 
単(こ写真プリントができます。 


メモリカードをじツトします。 

本書10ページ「①メモリカ—ドを セツ トします」 

ED 刷用紙 （ A 4 普通紙）を、前面オートシート 
フイータ'にじツトします。 

とす本書7ページ 「 A 4 普通紙のセ、ソト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 

[才一夕'—シート]を選択します。 



[才ーダーシートを巧刷する]を選択します。 


①選が 



墜端; シート 


オーターシートを 
読み込んでブリントする 


巧刷方法選巧 



②押す 


オーダーシートに印刷する写真の範囲を選択 
し、り K | ボタンを巧します。 

下図のようなオーダーシートが巧刷されます。 




,_ I 

① 選が 

巧刷確認■設定 

I 表示切替 I 

詳細メニュー 



mmmmmm 

ト グー トト A 4 

合計化を 1 

f ; 範囲選が.全て 

巧 

設定変更 

の/⑩ 

巧刷開始 



②押す 


— ※才ーダーシート 

1枚の用紙には、最大30枚の 
写真が印刷されます。 


ED 刷用紙と、 ED 刷したい写真を選択しで、 
才—夕'—シ— 卜に マー クを巧けます。 




種類選が 


[フチなし]/ [フチあり]の選ネ尺、 
また必要に応じて[日付を入れる] 
設をもできます。 



一 n U 

• 写真用紙 -L 判 

〇写真用紙 J \ガキ-■/ Vガキ全面 y 

〇写真用紙- 2L 判 

ク^質臟 -A4 

〇写真用班-力ードサイズ ， 1 
〇フオトマット紙 -A4 1 

• フチなし 

ク/ 

HI フチおり 

!「〇曰付を入れる 1 

の このシ^ 


の画想を1枚ずつ印刷 



2 2003.10 .10 


因田 n が 

3 2003.10 .10 4 2003.10 .10 : 2003.10 .10 b 2003.10 .10 

な）◎③ ©◎◎ 任）参③ ①③③ 


②写真を選が（複数巧） 


各写真の印刷枚数は3枚まで設定: 
できます。すべての写真を1枚ず 
つ印刷する場合は、 [ALL ] にマー 
クを付けてください。 

[オーターシートを読み込んでプリントする] 
を選択します。 


巧刷の容の選巧 


オーダーシー トを 
巧刷する 




才ーッーシートを 
読み込んでブリントする 


巧刷方法選巧 



マークを付けたオーターシートを図の向きで 
たットし、原稿カパーを閉じます。 


オーダーシ 


▼マークに合わせて 
セット 


ED 刷用紙をじツトします。 

手順 n で選択した用紙をセツトします。 

とす本書11ページ「②目 P 刷用紙をセ、ソトします（背面 
オートシートフイーダ)」 



氏)ラー I ボタンを押しで、 ED 刷を実行します。 

オーダーシートにマークした写真が印刷されます。 




②オーダーシートに記入して写真プリント 


ち) , 0 ® H 。.® る。。 • ち^ 


HZ な田巧 X - 







①才一夕ーシートの印刷 


設定項目 

設定値 

範囲選択 

全て 

メモリカード内のずべての写真を印刷しまず。 

最新の30枚 

ファイルを順に新しいものから30枚まで印刷します。 

最新の60枚 

ファイル刻幅(こ新しいものから60枚まで印刷します。 

最新の90枚 

ファイルを順(こ新しいものから90枚まで印刷します。 


ミ壬意 


才ーダーシー トへの マー ク方法 

HB などの濃し、鉛筆か黒ペンでしっかりとマー 
クしてください。 

正しい記入例 m 


悪い記入例 


〇な痛 b 


メモリカ—ドから写真プリント 


W 上で、オーダーシート印刷の手順説明は終了です。 
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カードから写真プリン 




エプソンの PRINT Image FrameK プリントイメ ージフレーマー)は、写真データにフレーム※（飾り枠)や年賀状/カレンダーなどの 
レイアウト※（書式）を重ね合わせて、楽しい写真が印刷できます。 

《：写真データに重ね合わせるフレームやレイアウトのデータを rP . I . F . フレーム」といいます。 

付属の『ソフトウエア CD - ROM 』 やエプソンのホームページ(こは、たくさんの P . I . F . フレームが用意されています。また、付属の 
アプリケーションソフトを使えば、オリジナルの P . I . F フレームを作成することもできます。 

ぜひ 、 PRINT Image Framer を活用して、写真プリントをお楽しみください。 

ここでは、パソコンか 6 P . I . F . フレームを登録したメモリカードを本製品にセツトして P . I . F . EP 刷する手順を説明します。 



撮影した写真を使って 




楽しい写真の出来上がり！ 


①フレームデータを準備して、メモリカードに尝録 

情報 

■ 


ソ下の作業をするには、本製品とコンピユータを接続して、ソフトウエアをインストールしておく必 
要があります。インストール方まは 『 PM - A 900 準備ガイド』（シート）をご覧:くださし、。 


すでに用意されている P - I - F - フレームを使う 

付属の『ソフトウェア CD - ROM 』 またはエプソンのホームペー 
ジか6 P . I . F . フレームデータを入手します。 

上記一連の作業は 、 「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 《に 
プソンプリントイ メージ フレーマー ツール）というソフトウ ェア 
を使って行います。 

詳しくは、 『 PM - A 900 電子マニュアル』をご覧ください。 


オリジナ J レの P 丄 F . フレームを作る 

rPIF DESIGNER 」 《（ピフデザイナー)というソフトウェアを 
使って、 P . I . F . フレームを作成します。 

詳しくは、 『 PM - A 900電子マニュアル』をご覧ください。 


《 「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 と「円 F DES に NER 」 は、付属の『ソフトウェア CD - ROM 』 （こ収録されています。 




ツールポタウス 


图图回国 B 



離媒 

巧刷巧ち巧目巧 


L 判 
巧 

四迪フチなし 


^ メモリカ-ドへ登録 
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いろいろな印刷の手順 [] 


②メモリカードに登録した P 丄 F . フレームを 
__確認 （ P . I . F .- 覧印刷）_ 

P . I . F . —覧には、確認用のサンプル画像とレイアウトを指定する 
ためのファイル名が巧刷されます。本製品の操作パネル上でレイ 
アウトを指定するために必要ですので必ず巧刷してください。 

O P 丄 F •フレー厶び登録されたメモリカードを 
じットします。 

本書10ページ「①メモリカ—ドをセットします」 

P 丄 F •—覧を ED 刷するための、 A 4 サイズの普 
通紙をじットします。 

とす本書7ページ 「 A 4 普通紙のセ、ソト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 


日 

日 

B 


メモリカードボタンを押しで、メモリカー 


ドモードにします。 

[こだわり印刷]を選択します。 



①選が 


②押す 


日 


[ P 丄 F •インデックス]を選択します。 


巧刷種類の選巧 


名刺/カード [■■アイロン 


速; P.I.F インテ,ブクス, 


日 


印!刷部数を設定します。 



①選が 




②押す 


① 設定確認 


Ctu .…… I 

oano 〇〇 

1,0 … in t 

onno 〇〇 

〇〇 〇つ .X 

合計1ホ女 


か刷開始 


普通紙偷面） 
A4 
8 0面 


±j 


部 


表示切替 詳細メニュー 



②部数設定 


《 A 4 普通紙（前面）、80面に固定 


B 


I カラー I ボタンを押しで、 ED 刷します。 

P . I . F . —覧が目 P 刷されます。 


③ P 丄 F. 印刷の実巧 


日 

日 


P 丄 F •フレー厶と写真が'入ったメモリカード 
をじットします。 

本書10ぺージ「①メモリカ—ドをセットします」 

印!刷用紙をじットします。 

とす 本書11ページ「②印刷用紙をセツトします（背面 
オート シー トフイーダ)」 


メモリカードボタンを押しで、メモリカー 


ドモードにします。 


B 

曰 


[こだわり印刷]を選択し、 | ok 1 ボタンを押し 
ます。 

[写真印刷1面]または[写真印刷面巧]を選 
択します。 


巧刷種類の選巧 




写真印刷1面 


匹 


真印刷面巧 


且 


B 


曰 


乂ーム EP 刷 」 k フォトソール 

- jCD レー A '' ル ー CD シ''わケプト 


示切替 詳細メニュ- 

Q^LQ 

0 f 

责る OK 


①選択 


②押す 


E 口刷設定の[レイアウト]で、⑤の手順で ED 
刷した P 丄 F •—覧を確認し、を成したいフ 
レー厶のファイル名を選択します。 


①項目選が 



②設定 


⑤巧す 


[用紙サイズ]は P . I . F . フレームのサイズにより固定とな 
LJ ます。 

ED 刷したい写真を選択し、 ED 刷枚数を設定し 
ます。 


圓 



回 


ED 刷部数を設定します。 



①設定確認 


②部数設定 


I カラー I または をノク d ボタンを押しで 、 ED 
刷を実行します。 

フレームやレイアウトのがいた写真が®刷されます。 


P . I . F . は1回の印刷で1種類しか使用できま 
せん。 

P 丄 F . が指定されている写真を選択した場合 
は、ここでの設定は無効となり、指定レイア 
ウトが優先されます。 

写真ごとに P . I . F . が指定されているメモリ 
力ードから印刷する場合は、 P . I . F . 関連付け 
の設定をして印刷してください。 

分本書36ぺ-ジ 「 P 丄 F . 関連付け」 


じ(上で、 P.I.F .印刷の手順説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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フイルムスキヤンの 
事前準備 


フイルムスキヤンケーブルが接続され 
ていることを確認します。 


注意 


フイルムスキヤンケーブルを 
接続するときは、電源をオフ 
にしてくださし、0 
フイルムスキヤンケーブル 
は、本製品ソ外には接続しな 
いでください。 



日 


保護マットを取り外します。 

保護マットを取り外すことにより、フイ 
ルムなどの透過原稿のス羊ヤンが可能に 
なります。 



日 


付属のフイルムホルダを用意します。 



フイルムホルダを使用しないと 
きは、原稿カバー内に収納して 
おくことができます。 

^^^下記「フィルムホルダを使 
用しないときは」 





フイルムホルダを使用しないときは 

フイルムホルダはフイルムスキヤンするときじ(外は使用しません。 
使用しないときは、原稿カバー内に収納しておくことができます C 

フイルムホルダ 



令 



保護マットを原稿カバーの溝にはめ込み、 
左側の持ち手の部分を「カチッ」とロック 
します。 


フイルムから 写真。 フリント 
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'ルムから写真プリン 



フイルム印刷 
の手順 




使用できるフイルムの種類 



本製品で使用できるフィルムは下の通りです。 


35mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 

35mm マウント（スライド）フイルム 



一般の3日 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム 
(スリーブフィルム） 

スライド用(こ、カラーポジフィルムを1枚ずつ切って、プラ 
スチックなどの枠(こ挟んだフィルム。厚さ 2 mm ] U 内のものが 
使用できます。 

<フィルムタイプ> 

■カラーネガフィルム 

カラー画像のミ農淡が反転して記憶されているフィルム 
■モノク□ネガフィルム 

モノク□画像のミ農淡が反転して記憶されているフィルム 
■カラーポジフィルム 

カラー画像がそのまま再現されているフィルム 
(カラースライド用のフィルム） 

<フィルムタイプ> 

■カラーポジフィルム 

カラー画像がそのまま再現されているフィルム 
(カラースライド用のフィルム） 



• フィルムを取り扱う時は、指紋や手の油が付かないように、フィルムの端を指で挟んで持つか、 
または手袋をはめてください。 

•極端に暗い（または明るい）画像や、露出がアンダー(または才ーバ ー) 気味に撮影された画像 
などのフィルムの濃淡によっては、思った通りに画像を取り込めないことがあります。その場合 
は、本製品をパソコンと接続して、パソコンからスキャナドライバを使って画像を取り込んでく 
ださい。スキャナドライバでは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[通常表示] 

を選んでください。詳しくは 『 PM - A 900 電子マニュアル』の「スキャナ編」をご實くださし、。 

•ストリップフィルムには、6コマのピッチ（コマとコマの間隔）が異なるものがあります。その 
場合は、1コマずつ正常に読み込めない場合があります。 
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フイルム印刷の手順 


フイルムのセツト方法 


「3己 mm ストリップフィルム」と「3日 mm マウント（スライド）フィルム」は、それぞれセット方法が異なります。 



r 35 mm ストリップフイルム」と 「35 mm マウント（スライド）フイルム」を同時にセットしな 
いでください。 

フィルムは正しい向きにセットしてくださし、。画像を取り込んだ後に反転することはできません。 


35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ）の場合 


ストリップフイル厶をフイル厶ホルダにじッ 
卜します。 

CD カパーを開きます。 


②フイルムを t ツト 
します。 


フィルムの向き（表裏※と天地）を 
図のようにしてセットします。 
※フイルム名やコマ番号が正しく 
読める面が表です。 



6コマ未満のフィルムの場合は、 

こちら側（左側）に詰めてセットしてくださし、。 


( D カパーを閱じます。 



日 


フィル厶ホルダを原稿台に置きます。 



▲マークのタブを、原稿台の 
穴にはめ込みます。 




唐口肪 


圏編 y 


セットしたフイルム側が手前になる 
ように置きます。 


35 mm マウント（スライド）フイルムの場合 


フィル厶ホルダを原稿台に置きます。 



▲マークのタブを、原稿台の 
穴にはめ込みます。 




LJananDi| 


曰 


マウントフイルム側 （4 つの枠に仕切られ 
ている側）が手前になるように置きます。 

マウントフイルムを1枚すつ、フイルムホル 
夕'にたットします。 





フィルムの向き（表裏と天地）を 
図のようにしてセットします。 



こちら側（左側）から順に詰めて 
セットしてくださし、。 


フ V ルムから写真。フリント 

^1 
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ルムから写真プリ 



L 判印刷 


複雑な設定をせず(こ、 L 判サイズのフチなし写真プリントができ 
ます。 

0 電源をオンにします。 

とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順 D 


且 

且 

Q 


L 判サイズの写真用紙をじツトします。 

とす本書11ページ「②印刷用紙をセツトします（背面 
オートシートフイーダ)」 

原稿台にフィル厶をたツトし、原稿カパーを 
閉じます。 

とす本書日1ページ「フィルムのセツト方法」 


I フイルム I ボタンを巧しで、フイルムモード 
にします。 




曰 


巧す 

[ L 判巧刷]を選択します。 



①選が 


②巧す 


曰 


じツトしたフィル厶のタイプを選択し 、 OK 


ボタンを巧しでフィル厶をスキヤンします。 

画像がプレビューされるまで、しば6 くお待ちください。 


フイ TT ムタイブ設定 


I スキャン原ホるわ-ネカフィルム 


①選が 


設定変更©別サン問お 


—へ节 A— 

(〇) 

〇 許 

戻る 一 I OK j 


因 

0 


②巧す 


- カラーネガフイルム 
- カラーポジフイルム（ストリップ） 
- カラーポジフイルム（マウント） 
— モノクロネガフイルム 


35 mm ストリップフイルム 


カラーネガフイルム（一般的なフイルムです） 

カラー画像のミ農淡が反転して記録されるフィルム 


カラーポジフイルム（ストリップ） 

カラー画像がそのまま再現されているフィルム 


モノク□ネガフイルム 

モノク□画像の濃淡が反転して記録されているフイルム 


35mm マウントフイルム（スライドフイルム） 


カラー ポジフィルム（マウント） 

スライド用(こポジフィルムを1枚ずつ切つてプラスチックの枠 
に挟んだフィルム 


B 


印!刷したい写真を選択し、 ED 刷枚数を設定し 
ます。 

複数の写真を選択するときは、①と②の手順を繰り返し、 
最後に巧ボタンを押します。 




〇 


①写真選が 


〇 


な 


E 戸 j 枚 琴 


曰 


②枚数設定 


⑤押す 


ED 刷設定を確認します。 


設定確認 



仁 為 

1 

写真用紙 

L 判 

フチなし 


合計1枚 

© 巧刷開始 


曰 


I カラー I か I モノク Dl ボタンを巧しで、 ED 刷を 
実巧します。 


I カラー I ボタンを押すと カラーで 印刷、 I モノク □] ボタン 
を押すとモノク□で巧刷されます。 


ミク= 印刷中は、原稿カバーを開けないでくださし、。 
印刷前や終了後は、堂光ランプが光っていて 
も、原稿カバーを開けられます。 


じ(上で、 L 判巧刷の手順説明は終了です。 
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フイルム印刷の手順 


じットしたフィル厶のタイプを選択し、 
ボタンを巧しでフィル厶をスキヤンします。 

フィルムタイプ(こついては、前ページの手順0をご覧 
ください。 

画像がプレビューされるまで、しば6 くお待ちください。 


フィルムタイブ設定 


スキャン原稿 ^ カラ-本がフィルム 



且 


設定変更03 ;，キャン問お 


- カラーネガフイルム 
- カラーポジフイルム（ストリップ） 

- カラーポジフイルム（マウント） 
— モノクロネガフイルム 

ED 刷したい写真を選択し、 ED 刷枚数を設定し 
ます。 

複数の写真を選択するときは、①と②の手順を繰り返し、 
最後(こり巧ボタンを押します。 


①写真選が 



⑤巧す 


ED 刷設定を確認します。 


設定確認 


巧刷確認 


■IIM 


1 

写真用紙 
L 判 


政み i 

フチなし 



合計 1 

巧 

@巧刷開始 




I カラー I か I モノク □] ボタンを押しで 、 E 口刷を 
実行します。 

I カラー I ボタンを押すと カラーで 印刷、ボタン 
を押すとモノク□で印刷されます。 


印刷中は、原稿カバーを開けないでくださし、。 
印刷前や終了後は、堂光ランプが光っていて 
も、原稿カバーを開けられます。 


W 上で、こだわり印刷く写真印刷>の手順説明は終了です。 



こだわり印刷く写真印刷> 


用紙種類や余白（フチあり/フチなし）の設定、退色復元などの 
詳細設定をして巧刷します。 

0 電源をオンにします。 

とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順 D 

ED 刷用紙をじツトします。 

とす本書11ページ「②巧刷用紙をセツトします（背面 
オートシートフイーダ)」 

とす本書7ページ rA 4 普通紙のセツト方法（前面オート 

シートフイーダ)」 

原稿台にフイルムをたツトし、原稿カパーを 
閉じます。 

とす本書日1ページ「フィルムのセツト方法」 


I フイルム I ボタンを押しで、フイルムモード 
(こします。 

本書己2ぺージ 「 L 判目口刷」手順0 


[こだわり印刷]を選択します。 


矿 J こ广 d ゎリ巧刷 


ザ メモリカードに保存 


巧刷方法選巧 



[写真印刷1面]を選択します。 


巧刷涯類の選巧 


b た叫 


写真巧刷1面 r ，ブームが刷 



印!刷設定をします。 


必要に応じて、 d 羊細メニュー I ボタンを押して詳細設定を 
します。 

とす本書56ぺージ「印刷設定」/「詳細設定（詳細メ 

ニュー）」 


用紙種 舞^ 写真用紙 J 


用紙ヴイプ 

1 L 判 

レイアウト 

1 ^1フチ なし 

1巧色復元^ 

し _竺 い _」 



①項目選が 


②設定 


⑤巧す 


OK 









②枚数設定 


フイルムから写真プリント 
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'ルムから写真プリン 




こだわり印刷くズーム印刷> 


写真の一部分を拡大(ズームアップ）して印刷することができます。 


D 電源をオンにします。 

とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順 D 

B ed 刷用紙をじツトします。 

とす 本書11ページ「②印刷用紙をセツトします（背面 
オート シー トフイーダ)」 

とす本書7ページ rA 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 


0 原稿台にフィル厶をたットし、原稿カパーを 
閉じます。 

とす本書51ページ「フィルムのセツト方法」 



[ i ? イル厶 I ボタンを巧しで、フイル厶モード 
にします。 

とす本書52ページ 「 L 判印刷」手順0 



[こだわり印刷]を選択します。 





[ズー厶印刷]を選択します。 




B ed 刷設定をします。 

とす本書53ページ r こだわり印刷 < 写真印刷 >」手順0 



じットしたフィルムのタイプを選択し 、 \gK 
ボタンを巧しでフィル厶をスキヤンします。 

画像がプレビューされるまで、しば6 くお待ちください。 
とす本書日3ページ r こだわり印刷 < 写真巧刷 >」手順0 


0 ED 刷したい写真を選択します。 

1枚だけ選択できます。 



ズーム印刷では、表示の切り替え （9 面表示/ 
スライドショー）はできません。 


10 


ズー厶アップ（トリミンヴ）する範囲を設定 
します。 

画面上に表示される枠の部分（範囲）がズーム®刷され 
ます。 


枠のお動 



11 


印!刷設定を確認し、 ED 刷部数を設定します。 



①設定確認 




I カラー I か I モノク Dl ボタンを巧しで、 ED 刷を 
実巧します。 


t (上で、こだわり印刷（ズーム印刷）の手順説明は終了 
です。 
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フイルム印刷の手順 


こだわり印刷くカード> 


エプソン製専用紙信真用紙く光が > 力ードサイズ」(こ印刷します。 

0 電源をオンにします。 

とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順 D 


曰 

且 


写真用紙 < 化ミ尺 > カードサイス'をじツトします。 

とす本書11ページ「②印刷用紙をセツトします（背面 
オートシートフイーダ)」 

原稿台にフイルムをじツトし、原稿カパーを 
閉じます。 

とす本書日1ページ「フィルムのセツト方法」 


0 |フイルム1 ボタンを押しで、フイルムモード 
(こします。 

本書己2ぺージ 「 L 判目口刷」手順0 


曰 


[こだわり印刷]を選択します。 


且 


屋かかり巧刷 1 

■ — ゎ . 、_ --.. 脚立 


[カード]を選択します。 



巧刷種類の選巧 


写真印刷1面，，ブーム巧刷 


- ド 


①選択 


Q 


白 

日 


②巧す 


B 


印!刷設定（退色復元のみ）をします。 

とす本書56ページ「印刷設定」 


巧刷設定 


用紙種舞 写真用紙 

用紙ヴイブ わ'-ド’ 

レイアウト ' 


フチなし 


を復元 I 


、 ja — 一 4^ 



①項目選が 


②設定 


⑤押す 


因 


じツトしたフイルムのタイプを選択し 、 OK 


ボタンを巧しでフィル厶をスキヤンします。 

フィルムタイプ(こついては、下をご覧ください。 

/^^本書52ぺージ 「 L 判印相り」手順0 

画像がプレビューされるまで、しば6 くお待ちください。 


フィルムタイブ設定 


曰 


設定変更03スキサン問お 


— カフー ネガフイ ルム 

- カラーポジフイルム（ストリップ） 
- カラーポジフイルム（マウント） 

- モノクロネガフイルム 

ED 刷したい写真を選択し、 ED 刷枚数を設定し 
ます。 



〇 




①写真選が 


〇 

確 


②枚数設定 


⑤押す 


ED 刷設定を確認します。 



設定確認 


I カラー I か I モノク ボタンを押しで、印!刷を 
実行します。 


I カラー I ボタンを押すとカラーで印刷、 I モノク ボタン 
を押すとモノク□で印刷されます。 

t (上で、こだわり印刷（カード巧刷）の手順説明は終了 
です。 


フイルムから写真プリント 
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r ルムから写真プリン 


操作パネルの 
設定頂 S の詳細 

フィルムモードでの設定項目/設を値について説明しています。 


操作パネルの設定項目の詳細 I 



印刷設定 



設定値の組み合わせによっては、設定できない項目や設定值があります。 


設定項目 

設定値（下線は初期値） 

補足 

【用紙種類】 

セツトした用紙の種類(こ設定を 
合わせると、きれい(こ印刷できます。 

写真用紙/光が紙/フォトマ、ソト紙/ 

普通紙（前面）/普通紙（背面）/ 

郵便 IJ 八ガキ/郵便八ガキ/光が八ガキ 

用紙ごとの設定値については、下を 
ご覧 < ださい。 

とす 本書 99 ページ「機能別使用できる 
用紙/使用できない用紙」 

【用紙サイズ】 

セツトした用紙のサイズを設定します。 

A 4 /L 判/ 2 L 判/八ガキ/六切 


【レイアウト】 

余白なしで目 P 刷するか、上下左ち 3 mm 
の余白を付けて印刷するかを指定します。 

フチなし/ フチあり 


【退色復元】 

色あせたり日に当たつて変色した写真を、 
元の色に近い色で印刷します。 

しない/する 

カラー写真をカラーで®刷するとき(こ 
有効な機能です。モノク□フィルムの 
場合や、モノク□で®刷した場合は、巧 
刷結果に効果が表れません。 



詳細設定 


(詳細メニュー 



r こだわり印刷」での印刷設定中に g 羊細メニュー I ボタンを押すと、 ]：> (下の設定ができます。 「 L 判目 P 刷」では設定できません。 


設定項目 

設定値（下線はネリ期値） 

補足 

【品質】 

印刷品質を設定します。 

速い/きれい/フォト 

きれい/フォトを選択すると、巧刷速度 
が遅< なります。 

【彩度設定】 

巧刷結果の鮮やかさを調整します。 

淡い/ふつう/鮮やか 




フイルムタイプ 



設定項目 

設定値（下線は初期値） 

補足 

【スキヤン原搞】 

セツトしたフイルム 
の種類を設定:します。 

カラー ネガ フイルム 

カラーポジフイルム（ストリップ） 
カラーポジフイルム（マウント） 

モノク□ネガフイルム 

カラー画像の濃淡が反転して記録されるフィルム（一般的なフィルム） 

カラー画像がそのまま再現されている、ストリ 、ソプ フィルム 
カラー画像がそのまま再現されている、マウント（スライド）フィルム 
モノク□画像の濃淡が反転して記録されているフィルム 


ストリツプフイルム：一般の 35 mm フイルムを6コマ単位で切ったフイルム（スリーブフイルム） 

マウントフイルム ：カラーポジフイルムを1枚ずつ切って、プラスチックなどの枠に挟んだフイルム（スライドフイルム） 
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便利な機能、いろいろな使いつ 


設定値の初期化と 
メモリカードの 
データ消ま 



操作パネルの設定の冨本操作 




メモリカードのデータ消去 



操作 パネルの 設定は、@ボタンで設定項目を、ボタン 
で設定値を変更します。 


メモリカードス□、ソトにセツトしたメモリカード内のデータを、 
すべて消去することができます(個々の画像を選んで消去するこ 


ミ 1 枚 

ほ牢10日 X 晒! 

倍率変更1 

( ，コビーレイアウト' 

r 標羣 一’ 

4 用紙種舞 

1 普通紙(前お） 

[g 用紙ヴイプ 

1 M 

y 品貢 

1 逝、 

し M 麗^ 6^ 



、イ 設定:値 



①項目の変更 


②設定値の変更 



設定値の初期化 



上記の操作で変更した設定値を、初期の状態（購入時の設定値) 
に戻すことができます。 


とはできません)。 



データを消去したいメモリカードをじットします。 


各種設定 I ボタンを押します。 

巧す 






[ネリ期設定に戻す]を選択します。 



目 T / ホ外線通信バスキー設定 
BT デバイスァドレス表を 
こすれ巧減 


〔初期設定に 戻す 

ファイル全削除 


巧目選巧 




OK ボタンを巧します。 


設定値が初期の状態に戻ります。 







[ファイル全削除]を選択します。 


各種設定 


BT / 赤外線通信バスキー設定 
目 T デバイスアドレス表示 
こすれ巧減 
巧期設定に戻す 



ィル全削除 


巧目選巧 



画面の内容を確認し、 


①選が 


表示切替 詳細メニュー 



臣 KI ボタンを巧します。 



表示切替 詳細メニュー 



I カラー I ボタンを押しで、ファイル削除を実 
巧します。 



n り巧ボタンを押しで終了します。 
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かんたん 
写真プリント 


〇し 判印刷 （ 全画傲 
©写真 コピー (焼き増し） 
©手書き 合成シート 


写真の焼き増しやオリジナルの年賀状作りなどが、簡単な操作でできます。 


かんたん写真プリント 


とす59ぺージ 
分60ぺージ 
とす61ぺージ 


メモリカード内の写真を、簡単な操作ですベて1枚ずつ巧刷し 
ます。 



Qi 庄 I 國因 


面國固 


電源をオンにします。 

とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順 n 

メモリカードをたツトします。 

本書10ぺージ「①メモリカードをセツトします」 

L 判サイズの写真用紙をじツトします。 

とす本書11ページ「②印刷用紙をセツトします（背面 
オートシートフイーダ)」 


B 


かんたん写真ボタンを押しで、かんたん写 


真モードにします。 

\ 電ミ原 




且 


[ L 判印刷（を画像)]を選択します。 


t %* ■し判巧刷（全画傅） I 


表示切替 詳細メこュー 1 

。ふ 。… 



辑 


且 


E 口刷設定を確認します。 




日付を入れて巧刷したい 


詳細メニューボタンを押すと、ソ下の設をが 


できます。 

£^^本書35ぺ ー ジ r 詳細設定（詳細メニュ ー) 」 


1 詳細設定 


日巧げ刷 npi 

Ti — ゎ 1 、 ■ 1 

時刻か刷 

しない 

P . 1 F . 巧巧伸す 

する 

し 



B 


两ラ ー I か I モノク □] ボタンを押しで 、 E 口刷を 
実巧します。 


EP 刷を途中で止めたい時は 


ストップボタンを押します。印刷が中止さ 


れ、印刷途中の用紙が排紙されます。印刷が中 
止されるまでには、多少時間がかかる場合が 
ります。 


W 上で、 L 判印刷（全画像）の手順説明は終了です。 




日 

日 



ん •J 

4 


②巧す 


が刷ち法選巧 


①選が 


仰仿お g 折 


設定 


巧刷開始 


巧刷確認 1 . 


設定確認 


_判印刷全画像 


便利な機能、 


便利な機能、いろいろな使いち 
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便利な機能、 



写真コピー（焼き増し) 


写真の焼き増し/引き伸ばしが簡単にできます。また、 L 判写真 
などを複数枚同時(こセ、ソトし、一度にまとめてコピーすることも 
できます。 

皮] 


曲國因 

0 電源をオンにします。 

とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順 n 

B ed 刷用紙（写真用紙）をじツトします。 

とす本書11ページ「②巧刷用紙をセツトします（背面 
オート シー トフイーダ)」 




かんたん写真 I ボタンを押しで、かんたん写真 
モードにします。 

とす本書59ページ「① L 半阿刷（全画像)」手順0 




じツトした写真のサイズを設定します。 

E 判サイズの場合は、 [ L 判]を選択して<ださい。 



3枚まとめてコビー 
でぎます。 

1 cm た(上問隔を空けて 
セットしてくださし、。 




0 写真原稿をじットします。 

とす本書16ぺージ「コピー手順の流れ」手順0 
原稿は、原点マークか6日 mmlU 上離して置いてください。 
スキヤンできる写真のサイズは JU 下の通りです。 

最小： 64 X 89 mm 
最大：127 X 178 mm 


L 判 / E 判サイズの場合、横置きで3枚までセット 
できます。3枚の写真それぞれの間隔を、下図の 
ように必ず 1 cm じ Lb 空けて並べてくださし、。 



2 L 判サイズの場合は1枚だけセットできます。 


5 mm 必上 



情報 


• 原点マークから 5mm じ(上離して、横置きで 
セットしてくださし、。 

• 写真と写真の間隔は 1cmi^ ソ上空けて垂直に 
置き、傾かないようにしてください。 

• 写真は強く押さえつけないでください。 

• 余白のある写真や、周囲に白い部分のある 
写真の場合は、原稿を認識しないことがあ 
ります。 



補足 

情報 


必要に応じで、 ED 刷設定をします。 


本書日6ぺージ「印刷設定」 



[退色復元]を[する]に設をすると、色あせ 
た写真が鮮やかによみがえります。 


回 


りに]ボタンを押すと、写真原稿がスキャンされます。 

写真を選択し、 ED 刷枚数を設定します。 



①写真選が 


曰 


ED 刷設定を確認します。 


②枚数設定 


⑤巧す 



設定確認 


I カラー I か I モノク □] ボタンを巧しで、 ED 刷を 
実行します。 
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じ(上で、写真コピーの手順説明は終了です。 




















































































































かんたん写真プリント 


[写真を選んで手書き含成シートを ED 刷する] 
を選択します。 


[| _写真を選んで手害き 

1 ノ^合成シートを印刷ずる I 


巧刷方法選巧 


表示切替 詳細メニ. 


〇 


贈 

お 


①選が 


Qr 



を成したい写真を選択します。 

とす本書33ページ「写真の表示切替と枚数設定」 




画面を確認します。 



且 


历ラ ボタンを押しで、 ED 刷を実行します。 

下図のような手書き合成シートが印刷されます。 





②押す 


①写真選が 


手書き合成シートを印刷した後は、合成写真プ 
心胃、 リントが終了するまで、メモリカードの内容を 
変更したり、別のメモリカードに差し替えたり 
しないでくださし、0 


©み 


■ M - A 900 手書き合成シ- 

广アウトを遺択してください 
1夕字や給を太巧内に記入してぐださい 


1 印刷ずる用紙を1つ淫巧してください 

〇郵梗从ガキ 〇郵便 U 从ガキ 〇光沢 A ガキ 

〇写賣用紙-ノ V ガキ 〇写真巧紙 - L 判 

1 

レイアウトを1つ這 

巧 

ABCl 

〇 

目日刷枚数を選択し1 

10 20 

垂択して < ださい 

^ A# m m 

0 0 0 0 

ごください 

30 40 50 60 70 80 90 10 0 
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手書き合成シート 


メモリカード内のおがきな写真と、手書きの文字やイラストを合 
成して巧刷します。 



メモリカード内の A 4 普通紙に で字やイラストを 

写真を還ぶ 手書き合成シートを書き込む 

印刷する 


混 




手書き合成シートを 
スキャンして、楽しし、 
写真のできあがり！ 


①手書き合成シートの印刷 


電源をオンにします。 

とす本書8ページ「コピーしてみよう」手順 


且 


手書さ含成シートを ED 刷するための A 4 サイ 
ズの普通紙 を、前面才ートシートフイーダに 
じツトします。 

とす本書7ページ rA 4 普通紙のセ、ソト方法（前面才ート 
シートフイーダ)」 


手書き合成シートに使用する用紙は、両面に 
巧れ误物)のないことを確認してくださし、。合 
成時に用紙の巧れ（異物）が手書きデータとし 
て認識される場合があります。 


且 

Q 

曰 


メモリカードをじットします。 

本書10ぺージ「① メモリ カ—ドを セツ トします」 


かんたん写真ボタンを押しで、かんたん写 


真モードにします。 

本書日9ぺージ「① L 半崎刷（全画像)」手順0 

[手書きを成シート]を選択します。 


^ L 判げ刷（を画イ象） 
スタ写真が— 


I でら!^手書き合成シート 


巧刷方法選巧 





便利な機能、いろいろな使いち 




























































































心 


ABC 

过 

上半分に手書き 
部分、下半分に 
写真を合成 

④ 


も p 「 ら參 


手書き含成シートの手書さエリアに 、文きや 
絵などを書きます。 

お気に入りのシールなどを貼ることもできます。 


IM-A900 手書さ合成シー ■ 


©み 


印用ずる用巧を1つま巧してください 

〇郵巧 A ガキ 〇置:,〜… VI. ガキ 

〇写貪用紙-/\ガキ 〇写頁用巧- U 


写真の上に、 写真の上に、 写真の上に、 

手書き文字を 少しふち取りした大きくふち取りした 

そのまま合成 手書き文字を合成手書き文字を合成 

※写真の上に絵や細い文字を合成する場合は、 
⑥を選択することをお勧めします。 

1〜10枚 

※試しに1枚だけ巧刷したい場合は、印刷枚数 
を設定（マーク）しないでください。マークを 
がけないと「1枚印刷」の設定となります。 


手書き部分として 
レイアウトされる 
範囲です。 


手書きエリアは、用紙のサイズ（ハガキ /L 
判）とは異なります。選択したレイアウトの 
手書き部分のサイズに、自動的に拡大/縮小 
して合成されます。 

レイアウトの③を選択した場合、写真と同 
じような色で文字を書くと、合成したとき 
に文字が目立たなくなります（例えば、夜景 
などの暗い写真に黒い文字を合成すると、 
文字が読みにく くなります）。 

縦長の写真に文字を合成する場合は、レイ 
アウトのサンプルを確認し、写真と文字が 
同じ向きになるように手書きエリアに書い 
てください。 


ED 刷された手書きを成シートに、 ED 刷設定の 
7— クをがけます。 




^ IM-Agoo 手書き合成シ— EPSON 

1:用紙やレイアウトをち巧してください ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

V•/ 2 ;さ HE したり巧や括を太舰に記入してください^ 

1 ' 

印刷ずる用紙を1ごち択してください 

3郵柏 A ガキ 〇赛怔 IJA ガキ 〇巧お A ガキ — 

0写再用巧 -A ガキ 〇写真甫巧 -L 半 J 


レイアウトを1つ3 

i 

〇 

ミロ刷巧巧を涅巧し1 

がしてください 

圏减を i A を 


設定値 

郵便八ガキ： 郵便八ガキ(再生紙） 

郵便 IJ 八ガキ： 郵便八ガ丰(インクジエツト紙/ 

スーパーファイン専用八ガキ 
光が八ガキ： フオト•クオリティ•力ード2 

写真用紙一八ガキ：写真用紙(八ガキサイズ） 
写真用紙一 L 判：写真用紙 ( L 判サイズ） 


設定項目 

用紙 


レイアウト 


巧刷枚数 



②手書き合成シートに記入 


文字や絵は、かすれにくい筆記用具を使って、 
ク±'胃、 濃くはっきりと書いてください。 

ボールぺンやシャープペンシルなどの細い文 
宇、クレヨンや色鉛筆などのかすれやすい文 
宇は、正常に合成されない場合があります。 


.^3= 印刷設定のマーク方法 


印刷ずる巧紙を1つ逆巧してください 

〇郵语 M ガキ 〇郵梗 IJ A ガキ 

〇写真用紙 -J \ガキ 〇写真用紙 -L 判 


HB などの濃い鉛筆か黒ペンで、しっかりと 
塗りつぶしてください。 


正しい記入例 
悪い記入例 


りな推 h 


⑤ 枚数選が 


②レイアウト 
選が 


枠線の内側に 
手書き 


①用紙選が 
(種類/サイズ) 


便利な機能、いろいろな使い; 


園 


真書 
写手成 

にに厶口 

分分を 
半半み 
上下部③一 


团 


峨。 

0 

解。 

~園。- 




4^まして 


かめでと、つ 
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かんたん写真プリント Q 


③手書き合成シートをスキヤンして 
_ 合成写真プリント _ 

I E 口刷用紙を背面オートシートフィータ'にじツ 
卜します。 

手書き合成シートで選択した用紙をセツトしてください。 
とす本書11ページ「②印刷用紙をセツトします（背面 
オートシートフイーダ)」 


日 


手書さを成シートを原稿台に図の向きでじツ 
卜し、原稿力八一を閉じます。 



日 


[手書き含成シートを読み込んでプリントす 
る]を選択し、 ED 刷を実行します。 

合成結果が印刷されます。 


①選が 


②実行 



山上で、手書き合成シート巧刷の手順説明は終了です。 


環 • 


文字がかすれて、きれいに合成できない 

手書きエリアの文字や絵は、書かれている 
文字や線に沿って切り抜くような処理をし 
ています。線が細かったりかすれたりして 
いると、認識できずうまく切り抜くことが 
できません。 

太いペンや水性ペンなどを使用して、でき 
るだけ太くはっきりと書き、もう一度印刷 
してみてください。 

絵の一部が夕けてしまろ 
62ぺージのレイアウトの③や④は、文字や 
線の部みのみ、または周囲ギリギリを切り 
抜くため、線が途切れたり離れたりする絵 
しは不向きです。絵を合成する場合は、周囲 
を大きめに切り抜く⑥のレイアウトを選が 
することをお勧めします。 

⑥のレイアウトでも夕けてしまう場合は、 
給を囲む（線をつなげる）ようにすると、全 
体を切り抜いて合成することができます。 

破線部分がふち取られます。 

翻儀 



〇 


用紙のミちれ（異物）が合成されてしまった 

修正液（修正シール）などで巧れを消して、 
もう一度印刷してみてください。 

义字が思い通 U の位置に合成されない 
写真の上に文字を合成する場合、厳密な位 
置合わせはできません。どうしても位置合 
わせをしたい場合は、鉛筆で下書きをし 
て、試し印刷で位置調整（書き直し）して 
みてください。 


便利な機能、いろいろな使いち 
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便利な機能、 


スキヤンしたデータを 
メモリカードに巧存 



写真や雑誌原稿をメモリカードに保な 



0 原稿をじツトします。 

本書16ぺージ「〕ピー手順の流れ」手順0 


D メモリカードをたットします。 

本書10ぺージ「①メモリカードをセツトします」 


反キャン I ボタンを押しで、スキヤンモード 
(こします。 





巧す 

[スキヤンしでメモリカード(こ保を]を選択し 


ます。 


た*スキャンしてがリカ-卜''に保存 


如 スキ V ンして Web へ 





①選が 


②押す 


スキヤンする原稿の設定をします。 



'スキャン.巧 面) 自動キリト 


原稿タイブ I グラフィック 
□ □貴 1 I ふっ J 

I パモリ残り容き 68 MB I 


設定空！更 


開始 



①設定項目を選が 


②設定 


⑤押す 


【スキャン範囲】（下線は初期値） 

自動キリトリ :原橋の大きさを自動認識して、原稿の部分だ 
けをスキャンします。 

最大範囲 ：読み A み巧能な最大範囲をスキャンします 

(原橋のない部分もスキャンします）。 

【原稿タイプ】（下線は初期値） 

グラフィック：写真やイラストなど 


テキスト 

:文章など 



【原搞タイプ】 

と【品質】の関係 


原橋タイプ 

品質 

読み取り解像度ファイル容量の目安^' 

テキスト 

ふつう 

200 X 200 dpi 

300 KB 

テキスト 

きれい 

300 X 300 dpi 

500 KB 

グラフィック 

ふつう 

300 X 300 dpi 

500 KB 

グラフィ、ソク 

きれい 

300 X 300 dpi 

3.0 M 目※ 2 


0 1カラー I ボタンを巧します。 

操作 パネルに 「スキャン中です。」と表示され、メモリ 
カードに保存されます。 I モノク □! ボタンでは保存できま 
せん。 


本製品をパソコンに接続すると、メモリカードス□ット 
がリムーノ \'ブルディスクとして認識されます。 

パソコンか6 メモリカードに保ちしたファイルを Windows 
XP のェクスプ□-ラか6見ると、下の画面のようじフオル 
ダが作成され保存されます。 



メモリカードに保存したデータを消去したい 

各■種設定モードの[ファイル全削除]で、デー 
夕を消去することができます。 
£^^本書58ぺージ「メモリカードのデータ消去」 


じ(上で、原稿をス车ヤンしてメモリカードに保存する手 
順説明は終了です。 


《1:ファイルの容量は画像の内容によって大きく変わります。 
64 《2 : 」 PEG 圧縮率を[最高画質]で保をします。 






































































I 


フイルムのデータをメモリカードに保を 


曰 

且 


メモリカードをたツトします。 

本書10ぺージ「①メモリカ—ドをセツトします」 

フィル厶をたツトします。 

とす本書51ページ「フィルムのセツト方法」 


I フイルム I ボタンを押しで、フイルムモード 
(こします。 



Q 


巧す 

[メモリカードに保を]を選択します。 



L 判が刷 


こだわり巧刷 


モリ方ード 


巧刷方法選巧 


に解？ 



曰 


じツトしたフイルムのタイプを選択し 、 OK 


ボタンを巧しでフイルムをスキヤンします。 

フィルムタイプについては、下をご覧ください。 

とす本書日2ページ 「 L 半に P 刷」手順@ 



曰 


画像がプレビューされるまでしば6 くお待ちください。 

保をする写真を選択します（チェックを巧け 
ます)。 


①写真選択 



I 表示切替 I ボタンで1面表示 
(写真を大きく表示）に切り 
替えることもできます。 


②チェック 
を付ける 


⑤押す 


B 


スキヤンの品質（[きれい]または[フォト]) 
を選択します。 


i □□皆 お I ごれし 


①選択 



②押す 


画質 

読み取 U 解像度 

ファイル容量の目安 X 

きれい 

1200 X 1200 dpi 

500 KB 

フォト 

2400 X 2400 dpi 

45 MB 


※ファイルの容量は画イ象の内容によって大きく変わります。 


回 


I カラー I ボタンを巧します。 

操作パネルに「データを保存しています。」と表示され、 
メモリカード(こ保をされます。 

本製品をパソコンに接続すると、メモリカードス□ット 
がリムーバブルディスクとして認識されます。 

ノ\°ソコンか6メモリカード(こ保ちしたフアイルを Windows 
XP のェクスプ□-ラか6見ると、下の画面のようにフオル 
ダが作成され保存されます。 


乃イルの漏集のま示な）わ尉こ入り姐ツ-ルのヘルブ出） 


か 


0 戻る，台多户なまもフォルタ . 国 ’ 


アドレス也)I白 RiEPSCAN 撕01 


ド,！_日巧执 


フォルタ._— 

@デスウ似 

因マイキユプント 
3マイ ] ンむ-々 
田 3.5 イシチ FD (A:) 

田 一 □一カルディスク （C:) 

DVD/CD-RW ドぅパ (― D :) 


曰リム—けカレディスクの 
ョ白 E 


な01 



の〇 


田。 ] ジ円] — jCT 巧、 ル I 

田己)其ちキュ於卜 
i 'y がネゥトワ-ウ 
，夕ごみ箱 


屬 






メモリカードに保存したデータを消去したい 

各種設をモードの[ファイル全削除]で、デー 
夕を消去することができます。 

本書58ぺージ「メモリカードのデータ消去」 


]：> (上で、フイルムをスキヤンしてメモリカードに保存す 
る手順説明は終了です。 


スキヤンしたデータをメモリカードに保存 


便利な機能、いろいろな使いち 
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便利な機能、 



メモリカー J < 'のデータを外部記憶装置へ保存 I 


メモリカードのデータを 
外部記憶装置へ巧な 


(バックアップ) 




か部記憶装置の接続方法 


接続可能な 
外部記憶装置 

使用できるメディア 

CD - R ドライブ 
DVD - R ドライブ 

CD-R 6己 0/700 M 目 

DVD-R 4.7 GB 

( CD - RW 、 DVD + R、DVD + RW . 
DVD - RAM には対応していません。） 

M 0 ドライブ 

MO 128/230/640 M 目、 1.3 GB 
( DOS / Windows フォーマット済みのもの） 

USB フラッシュ 
メモリ 

— 


USB 接続できるすべての記憶機器の動作を保 
証するものではありません。動作確認済みの記 
憶装置については、エプソンのカタログまたは 
ホームぺーン (http://www.i-love-epson.co.jp； 
をご覧くださし、。 


© 本製品と外部記憶装置の電源び 
オフになつでいるか確認します。 



USB フラッシュメモ 
リは、直接差し込み、 
バックアップ方法の 
手順且へ進みます。 


US 己ケーブル 
を接続しで、 
双ちの電源を 
オンにします。 



パックアップ方法 



0 バックアップしたいデータの入ったメモリ 
力ードと、 CD - R / DVD-R または MO ディス 
クをじツトします。 






[ノ\'ツクアップ]を選択します。 




画面を確認しで、医) KI ボタンを巧します。 



表示切替 


詳細メニユー 




区りボタンを巧しで、バックアップを実行し 
ます。 


表示切替 詳細メニユー 




「バック アツ プが終了しました。」のメッセ ー ジが表示さ 
れた6バックアップは終了です。 


バックアップした写真を印刷する場合は 

ソ下をご覧ください。 

^^^本書67ぺージ「外部記憶装置のデータを 
直接印刷」 


補足 

情報 


本製品ではバックアップしたデータを削除(消 
去）することはできません。削除する場合は、お 


手持ちのパソコンなどで操作してください 


(CD-R/DVD-R のデータはパソコンからも削除 
することはできません）。 
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t (上で、バックアップの手順説明は終了です。 







































































































外部記憶装置のデータを直接印刷 


外部記憶装置の 
データを直巧印刷 

(尸 C ックアップしたデータのみ） 




前ぺージの方までバックアップしたデータのみ 
印刷することができます。前ページの「外部記 
憶装置の接続方法」と同様の手順で接続してく 
ださし、。 


© 本製品と外部記憶装置の電源び 
オフになつでいるか確認します。 



@us 己ケーブルを 
接続しで、 

双ちの電源をオン 
にします。 



ED 刷用紙をじツトします。 

とす本書11ページ「②巧刷用紙をセツトします（背面 
才ートシートフイーダ)」 

とす本書7ページ 「 A 4 普通紙のセツト方法（前面才ート 
シートフイーダ)」 


且 


バックアップしたデータの入った CD - R / 
DVD - R または MO ディスクをじツトします。 



@ CD - R / DVD-R または MO 
ディスクを t ツトします。 


ファイル容量が 3 MB を超える画像※を印刷す 
ると、印刷開始までに数十か程度の時間がか 
かる場合があります。 3 MB を超える画像を印 
刷する場合は、外部記憶装置から印刷せずに、 
メモリカードから直接印刷することをお勧め 
します。 

本書29ぺージ「メモリカードから写真プ 

リント」 

《6 M ピクセル （600 万画素）上のデジタル 
カメラで撮影した画像や TIFF 画像などは、 
おおむね 3 MBi ^ ソ上になります。 


且 


赵下の画面が'表示された場合は、 ED 刷する写 
真の含まれるフォルダを選択します。 


〇 

を... 


この後は、メモリカードからの印刷と同様の 
手順で印刷します。 

とす本書30ページ「メモリカード巧刷手順の流れ」 




USB フラッシュメ 
モリは、直接差し 
込みます。 


0 0 ' 


0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1/5 


J メモリーたードが 
巧入されました。 
上下ボタンでフォ 
ルダを選巧して 
OK ボタンを 
巧してください。 



メモリカードがセットされている場合は取り 
外してください。メモリカードがセットされ 
ていると、外部記憶装置が認識されません。 


②巧す 


確定 


項目選巧 


フォルダ選巧 


①選が 


印刷方法 


補足 

情報 


補足 

情報 


か部記憶装置の接続方巧 


便利な機能、いろいろな使い; 


n 


便利な機能、いろいろな使いち 


W 上で、バックアップした デー タを巧刷する手順説明は 
終了です。 
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便利な機能、いろいろな使いつ 


携帯電話から 
ワイヤレス印刷 

(赤外線通信カード-別売-) 


• 印刷可能な携帯電話については、本製品のカタログやエプソンのホームぺージでご案内しています。 
( http :// www . i - love - epson . co . jp ) 

•赤外線通信カード（型番： PMPT 旧 1) の通信距離は 20 cm ソ内ですが、本製品の場合は赤外線通信カー 
ドをセットした後カバーを閉じるため、通信距離が lOcmi ^ ソ内となります。 

• そのイ也のを意事項については、赤外線通信カード本体の取扱説明書をご實ください。 




印刷可能なデータと適切な用紙サイズ 


携帯電話か6赤外線経由で送信される]:>(下のデータを、所定の 
フォーマット（レイアウト）で巧刷します。 

※お使いの携帯電話によって巧刷できるデータやメニューを称などが異 
な LJ ます。 


EP 刷可能なデータと EP 刷お式 

適切な用紙サイズ 

① 

電話帳 

( vCard ) 

1件印刷 

さ)刺 

② 

電話帳 

( vCard ) 

全件印刷 

A 4 

③ 

メール ^ Message ) 

A 4 

④ 

メモ ( vNote ) 

A 4 

⑥ 

予定表/スケジユール （ vCalendar ) 

A 4 

⑥ 

ToDo リスト ( vCalendar ) 

A 4 

⑦ 

画像 （JPEG 画像のみ対応） 

力ード / L 判/八ガキ 



印刷イメージ 



①電話帳1件印刷（ち刺サイズ) 


ll^rj 

F _ 


画像データがある場合、 
このように印刷されます。 


0001か56な 
lS4l»4&e7a 90000 
…155557777 


誰«巧ホた反 JRK 巧 B0 


※名刺よりも大きなサイ 
ズの用紙に印刷すると、 
余白が多くなります。 


②電話帳を件印刷 _( A 4 サイズ) 
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画像データがある場合、 
このように印刷されます。 

※テキストデータのみの 
場合、最大1000件の電 
話帳を印刷できます。 
画像データがある場合 
は、件数が少なくなり 
ます。 


③メール ( A 4 サイズ）④メモ ( A 4 サイ;0 



r ぶだごぶ4ぐ一苗ん acvi なかなホ"* 







※メール/メモは、本文中エリア内(こ可能な限り印刷されます。 

ただし、2枚目じ(降は目 P 刷されません。 

※メールの中の絵文字や写真は巧刷されません。 


⑤ず定表/スケジュール （ A 4 サイ;0 



自由記入欄 


1日分のスケジュールが（日 
単位で）印刷されます。 
週/巧/年単位での印刷はでき 
ません。 


⑥ ToDo リスト （ A 4 サイ;0 



《ToDo リストの全件印刷は、 
月単位で印刷されます（月ご 
とに改ページされます）。 


③ JPEG 画像 


印刷の際、本製品の操作パネルで各種印刷設定ができます。 
とす本書69ページ「印刷方法」手順0 





























































携帯電話からワイヤレス印刷 


ホが線通信カードのセツト方法 


印刷を実行する前に、別売の赤外線通信カードをセットします。 
赤外線通信カードは、コンパクトフラッシュメモリカードと同様 
の手順でセットできます。 

本書10ページ「① メモリ カ—ドを セッ トします」 

KI 本製品の電源をオン(こします。 


且 


ホタ I 線通信カードをたツトします。 

正常にセツトされると、赤外線通信カードの緑色のラン 
プが点のします。 

於 7 ^^ 


緑色 W 外（赤/楷）のランプが点巧していたり、 
しばらくしてもランプが点巧しない場合は 

赤外線通信カードを一旦引き抜き、もう一度 
セットし直してみてください。 


赤外線通信を行う際、本製品のパスキーが化 
要になる場合があります。事前に本製品のパ 
スキーの 設定をご確認くださし、。パ スキーの 
設定は Bluetooth の通信設定と同じ手順です。 
ぶ本書70ぺージ 「Bluetooth ュニッ トの通信 
設定」 


印刷方法 


ED 刷用紙をじツトします。 

とす本書11ページ「②印刷用紙をセツトします（背面 
才ートシートフイーダ)」 

とす本書7ページ 「 A 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 

とす本書27ページ 「 CD / DVD のセツト方法」 


曰 


悟種設定 I ボタンを巧します。 

巧す 



メモリカードモードでは印刷できません。 


且 


B 


曰 


[外部機器印刷設定（イメージ)]または[外 
部機器巧刷設定（テキスト)]を選択します。 

写真/画像の場合：イメージ 
写真/画像かの場合：テキスト 


インク巧呈表示 
ノブルチェック 
ヘッドクリーニング 
ずャッブ調整 



。ぶ。。 


①選が 




昌 


[外部機器印刷設を（テキ 
スト）]は々の2/4画面に 
あります。 


②押す 


必要に応じで ED 刷設定をします。 

とす本書3日ページ「印刷設定」 

カメラがき携帯電話で撮影した写真を印刷する場合は、 
設定項目の[携帯写真印刷] (3/4 画面(こあります）を 
[する]に設定することをお勧めします。 


①項目お動 




携帯電話からデータを送信しで、 ED 刷を実行 
します。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品にセットした赤外線 
通信カードに向けて、巧刷したいデータを送信してくだ 
さい。本製品が正常(こデータを受信すると、印刷が始ま 
ります。 

なお、画像データの送信時は、巧刷中に最大10件まで 
(印刷中のデータを含む）印刷予約することができます。 



携帯電話より電話帳全件送信の際、機種に 
よって暗証を号!^ソ外に「認証パスワード」が求 
められる場合があります。その場合は、本製品 
で設定した BT/ ホ外線通信 パス キーの値 （4 ネ巧 
の数字）を入力してください。 

本製品の [BT/ 赤外線通信パスキー設定]をし 
ていない場合、初期値の「0000」となります。 


t (上で、携帯電話からワイヤレス巧刷する手順説明は終 
了です。 


便利な機能、いろいろな使い方 
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便利な機能、 



Bluetooth で 
ワイヤレス印刷 

( Bluetooth ユニット-別売-) 




本製品と通信が可能な製品 




.ニットの通信設定 



Blueto 饥 h 対応の製品で、 J ： rF のプ□ファイルこ対応している 
必要があります。 


巧刷前に Bluetooth の通信設定を巧います。 

複数の機器か6印刷する場合は、混信を防ぐため旧 T / 赤外線 
通信パスキー設定]で本製品のパスキーを設定してください。 


BIP (Basic Imaging Profile) 

• 一度に送信できる画像は1枚慮大2.日 MB ) です。10枚ま 
でそ約することができます（最大 3 MB )。 

• 本製品の操作パネルでは、イメージ設定画面に表示されるすべ 
ての項目を設定できます。 

HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile) 

• データを送信する機器の設定(こ従って印刷します。本製品の操 
作パネルでは、設定できません。 

《1:目 luetooth 通信を行うための規格です。製品ごとの特長や 
使用目的に応じて複数のプ□ファイルが制定されていま 
す。目 luetooth 通信を行うためには、通信する機器がお互 
いじ共通のプ□ファイルじ対応している必要があります。 


ご利用の製品の取扱説明書などで、上記の 
プロファイルにが応しているかをご確認く 
ださし、。 Bluetooth 対■応の製品でも、上記の 
プロファイルにが応していない場合は、 
Bluetooth ユニツトと通信することはできま 
せん。 

通信可能な Bluetooth 製品については、エプ 
ソンのホームぺージでもご案内しています 
( http :// www . i - love - epson . co . jp )。 


D 本製品の電源をオフにしで、己 luetooth ユ 
ニットを接続しでから、本製品の電源をオン 
にします。 





Bluetooth の設定項目を選択します。 


CD / DVD 上下調整 
CD / DVD 左を調整 


本化を号設定 


| bt 通信モード 
が 暗号化 


目 T / ホ外線通信バスキー設定 
| T デバイスアドレス表示 


こすれ控減 
巧期設定に戻す 
ファイル全削除 


表示切替 詳細メニュー 1 


①選が 



Q Bluetooth の設定をします。 
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Bluetooth でワイヤレス EP 刷 


Bluetooth の通信設定 


設定項目 


設定値/説日月（下線はネリ期値） 


設定方法 


目 T 本体番号設定 


PM - A 900 -0 〜9 


目 luetooth 通信が巧能な距離に、複数台の 
Bluetooth 対応機器がある場合(こ、本体 
番号を設定することで、本製品を見分ける 
ことができます。電源を一旦オフ(こすると 
設定が有効(こなります。 


己下本体番受定 


jPM-A900 I 


設定の確定 



目 T 通信モード 


パブリック 


Blueto 饥 h 対応機器か6横索と印刷ができ 
ます。 


プライベート 


Bluetooth 対応機器か6お索できないよう 
(こします。印刷するためじは、一度パブ 
リックモードで、本製品をお索する必要が 
あります。 


ボンディング 


設定 ⑩確定 



Blueto 饥 h 対応機器からお索と巧刷をする 
際には、パスキーが必要になります。 


目 T 暗号化 


する/しない 


通信の内容を暗号化することができます。 
パスキーの入力が必要(こなります。 


設定 03確定 



①選が 


②押す 


目 T / 赤外線通信 
ノ、スキー設疋！ 


任意の4巧の数字 
(初期値： 0000) 


パスキーを設定すると、印刷を実行する際 
(こデジタルカメラなどでパスキー（任意の 
4巧の数字）を入力する必要があります。 
他の目 luetooth 製品か6の混信を防ぐ場合 
などに使います。 

Blueto 饥 h 通信でパスキーを使用する場合 
は、旧 T 通信モード]を[ボンディング] 

(こ設定するか、旧 T 暗号化]を[する](こ 

己又たしてぐ7しご-し、 


①設定値を選が 


己 T/ ホか線通信バスキー設定 


設定 


〇- 


数字入力 CD が選巧 



②巧を選が 


⑤押す 


目 T デバイス 
アドレス表示 


(例） 11-11-11-11-11-11 


本製品が固有に持っている目 luetooth 通信 
アドレスを表示します。本製品と通信を 
行う機器で、本製品のデバイスアドレスを 
入力する必要がある場合に、ここで表示さ 
れたデバイスアドレスを入力しても通信で 
きないことがあります。その場合は、カラ 
リオインフォメーシヨンセンターにお間い 
合わせください。 


己 T デ巧 T 又アドレス表示 


[デバイスァドレス] 
11 - 11 - 11 - 11 - 11-11 












































































便利な機能、 



Bluetooth でワイヤレス EP 刷 J 



印刷方法 



0 お使いの Bluetooth 対応機器での設定をし 
で、 ED 刷を実行します。 


巧刷前(こ Bluetooth の通信設定を巧って< ださい。 
とす本書70ページ「目 luetooth ユニットの通信設定」 


0 本製品の電源をオフ(こしで、 Bluetooth ユ 
ニットを接続します。 



0 本製品の電源をオンにしで、 ED 刷用紙をじツ 
卜します。 

とす本書11ページ「②印刷用紙をセツトします（背面 
オート シー トフイーダ)」 

とす本書7ページ rA 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 

とす本書27ページ 「 CD / DVD のセツト方法」 



補足 

情報 


〔 


メモリカードモードでは印刷できません。 


設定の方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照して< 


ださい。 



B 本製品びデータを受信しで、 ED 刷び始まります。 

データを受信すると、目 lueto 饥 h ユニッ トのランプが点 
义了し、操作パネルに Blueto 饥 h 通信中を示すメッセージ 



通信中を示すメッセージが表示されない場合 
や、ランプが点なしない場合 
Bluetooth ュニットの通信設をを確認してくだ 
さし、。 

とす本書70ぺージ 「Bluetooth ユニッ トの通信 
設を」 


山上で、 Bluetooth を使用した印刷の手順説明は終了です。 


0 [夕冬部機器印刷設定（イメージ)]または[夕冬 
部機器印刷設定（テキスト)]を選択します。 



[外部機器印刷設を（テキ 
スト）]は次の2/4画面に 
あります。 



0 己 IP プ□ファイルの場台は、巧刷設定をします。 

目 IP は、あ6かじめ還択した写真を印刷するため、本製 
品で他の写真を選択することはできません。 

とす本書3日ページ「巧刷設定」 
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• 本製品と接続可能なデジタルカメラについては、エプソンのホームぺージでご案内しています 
( http :// www . i - love - epson . co . jp )。 

• お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定値、設定方法、操作方法などが異ります。詳しくはデ 
ジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

• 印刷の設をは、基本的にデジタルカメラ側での設定が優先されますが、[標準設を^ 1 ]などを選択した 
場合やデジタルカメラ側で設定できない機能については、本製品側の設をが反映されます。なお、設を 
内容が本製品の仕様上実現不可能な組み合わせの場合は、実現可能な組み合わせに自動調整して印刷さ 
れます（この調整結果が本製品側の設を値と一致するとは限りません）。印刷設をを確実に反映させた 
い場合は、必ずデジタルカメラ側で目的に合った設定値を選がしてください。 

• CD / DVD に印刷する場合は、本製品側で印刷の設定をしてから、デジタルカメラ側で写真を選択して印 
刷を実行してください。ただし、お使いのデジタルカメラによっては、〇ド〇ド※ 2 設をでの CD / DVD 印 
刷ができなし、場合があります。 

• セピアで印刷したい場合は、本製品側でセピア印刷の設ををしてください。デジタルカメラ側で「プリ 
ント効果：イメージオプティマイズ^ 3 」の設定ができる場合は、「標準設を^ 1 」に設定してください。 

• TIFF 画像の印刷はできません。 TIFF 画像を印刷したい場合は、メモリカードから直接印刷してください。 

本製品側の設をを反映させる設を値（設を値の名称はデジタルカメラによって異なります。例：「標準設を」「プ 
リンタ指を」など） 

《2 DP0F く Ver1.10> にお応したデジタルカメラであらかじめ印刷設をした「プリント指をファイル」により印刷 
する機能（ファイル指をの名称はデジタルカメラによって異なります。例： 「DPOF」 「プリント予約」など） 

《3色合いなどの調整をする設を項目（設を項目名はデジタルカメラによって異なります。例：「プリント効果：イ 
メージオプティマイズ」「印刷補正」など） 


本製品の電源をオンにしで、 ED 刷用紙をじツ 
卜します。 

分本書11ページ「②印刷用紙をセツトします谱面 
才ートシートフイーダ)」 

とす本書7ページ rA 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 

とす本書27ページ 「 CD / DVD のセツト方ま」 


日 


を種設定 I ボタンを巧します。 

巧す 




I 



メモリカードモードでは印刷できません。 


日 


[外部機器印刷設定(ィメー ジ)]を選択します。 



B 


必要に応じで ED 刷設定をします。 

用紙種顯写真用紙 W 


①頂目移動 


用を氏ウイブ 
レイアウト 


しお 

1フ于なし 


設定変更03確定 


ま示切替 詳細メニュー 



り 呼 

夷る 一 01< 


②設定 


⑤押す 


曰 


デジタルカメラの電源をオンにしで 、 USB 
ケーブルで接続します。 



且 


B 


デジタルカメラで各種設定をします。 
© 印刷する写真と枚数 
を設定します。 

お巧みでその他の項目を 
設定します。 

デジタルカメラから印刷を実行します。 



W 上で、デジタルカメラから印刷する手順説明は終了です。 


便利な機能、 


デジタルカメラから直接印刷 


デジタルカメラから 
直接印刷 


X 願 

r( 

PictBridge 


USB DIRECT-PRINT 
が応のデジタルカメラ 


PictBridge が応の 
デジタルカメラ 


上記どちらかの規格にが応したデジタル 
カメラから印刷できます。 


便利な機能、いろいろな使いち 




























































便利な機能、 



デジタルカメラで指定した写真を印刷 （ DPOFEP 刷 ）I 


デジタルカメラで 
指定した写真を印刷 
(DPOF 0] 刷） 



本製品がが応している DPOF (ディーポフ）のバージョンは、 Ver 1.10 です。 

お使いのデジタルカメラによっては、印刷写真指を機能 ( DPOF ) の呼び方が異なる場合があります。 
詳しくは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

DPOF では、印刷タイプ（通常印刷/インデックス印刷）と印刷する写真の指定ができます。通常印刷 
の場合には、印刷枚数も指をできます。これ外の項目については、本製品の設をで印刷されます。 
デジタルカメラでインデックス印刷を指をした場合は、コマ番号なしのインデックス印刷のレイアウト 
(20 面/80面など）で印刷されます。なお、カラー印刷のみのが応となります。 

デジタルカメラでインデックス印刷と通常の印刷両方を指定した場合は、指をされている順番に従って 
両方を順番に処理します。 


D DPOF 情報の入ったメモリカードをじツトし 
ます。 

本書10ページ「①メモリカ—ドをセツトします」 

B ed 刷用紙をじツトします。 

とす本書11ぺージ「②目 P 刷用紙をセツトします（背面 
オートシートフイーダ)」 

とす本書7ページ rA 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフィーダ)」 


0 メモリカード I ボタンを押しで、メモリカー 
ドモードにします。 



[ L 判巧刷]または[こだわり印刷]を選択し 


ます。 




0 [こだわり印刷]を選択した場をは、 ED 刷種類 
の選択と、 ED 刷設定をします。 

目口刷種類の[ズーム印刷]/ [ CD レーベル]/ [ CD ジャ 
ケット]は、対応していません。 





[写真選択]画面で詳細メニューボタンを巧 


します。 





[ DPOF ] を選択します。 




两ラ-! または pE ノク PI ボタンを巧しで 、 E 口刷 
を実巧します。 

DPOF 情報と印刷設定に従って巧刷されます。 


た又上で、ファイル指を機能 ( DPOF ) を使った巧刷の手順 
説明は終了です。 
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この章のもくじ 


B 上手に長くお使いいただくコツ 



B ノズルチェックとヘッドクリーニング . 

B インク残量の確認とインクカートリッジの交換 


& 



Q エラ- 


インクげなくむりました。インクカー 
トリッジれ卜ぞ剛1て下記のインク 
カートリッジを巧みしてください。 

卜左刷 を侧一 

(に M35) 面 


四 (ICBK35> 
回 (ICC35) 
回 (ICLC35) 


に LM 祀）— 

(ICY35) 回 


B プリントヘッドのギャップ調整 . 

B EP 刷位置調整 （ CD/DVD、 ミニフォトシール） 
B EP 刷こすれの軽減 . 
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上手に長く 
お使レいただくコツ 

本製品をお使いになる上で知っておいていただきたい、取り扱いやお手入れ方法などについて説明します。 



プリントヘッド（ノズル）の目詰まりを防ぐ 



プリントヘッド佣紙にインクを吹き付ける部分）が目詰まりすると、印刷結果(こスジが人ってシマシマになったり、おかしな色 
□ホで印刷されたりします。 
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プリントへッドの乾燥を防ぐ 

■ 万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐためのキャ、ソ 
プがあるように、本製品にもプリントへ、ソドの乾燥を防ぐた 
めのキャップがあります。通常は巧刷終了後などじ自動的(こ 
キャップされますが、動作中に突然電源が切れたりすると、 
正しくキャップされずに乾燥してしまいます。 


これを防ぐには 

• 電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなどに 
接続せず、壁などに直付けされたコンセントに差し 
込んでください。 

• 電源のオン/オフは、かず操作パネル上の電源ボタ 
ンで行ってくださし、。 


■ 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同 
じように、本製品も長期間使用しないでいると、プリント 
へ、ソドが乾燥して目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

を期的に印刷することをお勧めします。を期的に印刷 
することで、プリントへッドを常に最適な状態に保つ 
ことができます。 


■ インクカートリッジを取り外したまま放置すると、プリント 
へ、ソドが乾燥してしまいます。 


これを防ぐには 

インクカートリツジを取り外したまま放置しないでく 
だ さし、。 


ホコリが巧かないようにする 

■プリントヘッドのノズル（インクを化す穴）はとてもルさい 
ため、ホコリが付いただけでも目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

• 使用しない時は、内部にホコリが入らないように、 
給紙ロカバーや前面カバーを閉じてください。 

• 長期間使用しない時は、布やシートなど（静電気が 
起きにくいもの）をかけておくことをお勧めします。 



■ 内部のミちれを ティッシュ ペーパーなどでふくと、 ティッシュ 
ペーパーの繊維くずがプリントへ、ソド(こ付いて目詰まりする 
場合があります。 


これを防ぐには 

内部の巧れはふき取らずに、ソ下のコピー操作により 
クリーニングしてくださし、0 

1. 原稿台のガラス面と保護マツトに巧れがないこと 
を確認します。 

巧れている場合にはメガネふきなどの繊維くずが 
出ない布で巧れをふき取ります。 

2. 巧れてもよい A 4 サイズの用紙（普通紙など）を 
セツトします。 

普通紙に ( 外の用紙を セツ トする場合は、背面才ート 
シー ト フイーダにセツ トしてく ださし、 （ A 4 サイズ普 
通紙の場合は、背面/前面どちらでも構いません)。 

3. 原稿台に 原稿をセツトせずに 、 コピーを実行します。 
とす本書8ぺージ「コピーしてみよう」 

《用紙にインクの巧れが付かなくなるまで、1〜3の手順 
を繰り返してください。 

































上手に長くお使いいただくコツ 


きれいにスキヤンするために 


原稿台や原稿に巧れやホコリが巧かないようにする 

原稿台や原稿自体がミちれていたり、ホコリががいていたりする 
と、ミちれやホコリまでスキヤンしてしまいます。 


これを防ぐには 

• 原稿をセットする前に、原稿台に巧れやホコリが付 
いていないかを確認してください。 

• 原稿台（ガラス面）を、 ティッシュぺー パーなどの 
繊維くずが出るものでふかないで くださし、。 メガネ 
ふきなどの繊維くずが出ない布で巧れをふき取るこ 
とをお勧めします。 

• 原稿や写真フィルムのホコリを取ろうして、息を吹 
きかけないでください。つばが飛んで原稿や写真 
フィルムが巧れる場合があります。 

• 印刷した用紙を原稿としてセットする場合は、イン 
クが原稿台に付かないように、よく乾燥させてから 
セットしてくださし、0 

•使用しないときは、原稿台にホコリが付かないよう 
に、原 f 局カバーを閉じておいてください。 


_ 印刷を実巧する前に _ 

■前ページのようにプリントへ、ソドの目詰まりを防いでいても、 
環境などによっては目詰まりして、きれいに印刷されない場合 
ちあ LJ ます。 


これを防ぐには 

印刷品質を重視する写真などを印刷する場合や大量に 
印刷する場合は、印刷を実行する前に、ノズルチェッ 
ク（目詰まりの確認）を行うことをお勧めします。 
とす本書78ぺージ「ノズルチェックとへッドクリー 
ニング」 


紙詰まりを防ぐ 


用紙の巧り扱いに注意し、正しくセットする 

頻繁に紙詰まりが発生すると、故障の原因となります。 



これを防ぐには 

• 指を外の用紙は使用しないでください。また、折れ 
曲がったり、穴が開いたりした用紙は使用しないで 
ください。 

とす本書96ぺージ「使用できる印刷用紙と印刷時 
のを意」 

• 用紙によってセットできる枚数が異なります。じ(下 
のぺージでご確認ください。 

とす本書96ぺージ「使用できる印刷用紙と印刷時 
のを意」 

• 写真用紙ソ外の用紙を複数おセットする場合は、下 
図のようによくさばいて、整えてからセットしてく 
ださし、0 




• 用紙は正しくセットしてくださし、。 

特に、用紙を奥に入れすぎないように挿入するこ 
と、エッジガイドを用紙の側面に合わせることにを 
意して、セットしてくださし、。 

分本書7ぺージ 「A4 普通紙のセット方ま（前面 
才ートシートフイーダ）」 

分本書11ぺージ「②印刷用紙をセットします（背 
面才ートシートフイーダ）」 


メンテナンス 























ノズルチェックと 

へッ ドクリーニンク 

本書76ぺージの説明通りにプリントへッドの目詰まりを防いでいても、印刷結果にスジが入ったりおかしな色味で印刷さ 
れたりする場合は、ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリント 
へッ ドをクリー ニン グしてくださし、0 



こツクゾXターンの印刷 




ノズルチェック（目詰まりのお認) 



D A 4 サイズの普通紙をじツトします。 

とす本書7ページ rA 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 



層種設定 1 ボタンを巧します。 

巧す 


印刷されたノズルチェックパターンを確認します。 
正常な印刷例 



すべてのラインが 
印刷されています。 


すべてのラインが印刷されている場合は、ノズルは目詰まりして 
いません。 




[ノズルチェック]を選択します。 





ノズルチェックパターンを E 口刷します。 


ノプルチエックバタ 
ーンのが刷を;テいま 
\一 ^す 。前面トトトトフイ 
-夕''に A4 ま通紙をセ 
ットしてください。 


03ノブルチて ック 開始 


表示切替 詳細メニュー 



ク 


る]ボタンを押してノズルチェックを終了します。 


|3<ンフォ；>^ーション 
巧刷されないラインがある場合は 
フ •リン K ット''のク リーニン ヴが 
必要です。 

系を了：戻るボタン 
クリーニング： 0 K ボタン 



終了 


きれいに®刷できない（印刷品質が低下した）原因がほかに考え 
6れますので、じ(下をご覧<ださい。 

な 本書90ページ「印刷結果/スキヤン結果のトラブル」 




























































ノズルが目詰まりしているときの印刷例 



印刷されないラインが 
あります。 

巧刷されないラインがある場合は、ノズルが目詰まりしています。 


ク 


医) KI ボタンを押し、 、瓜の 「へ、ソドクリーニング」の手順且に進 
んでへ、ソドクリーニングを実行してください。 


r ノフオメーシヨン 


巧刷されないラインがある場合は 
フ •リンい.)卜''のク リーニン ヴが 
必要です。 

系を了：戻るボタン 
ク リー ニンク’： 0 K ボタン 



次の「へ、ソドクリーニング」の手順且に進みます。 


ノズルチェックパターンのすベてのライン 
が印刷されるまで、ノズルチェックとへッ 
ドクリーニングを繰り返してください。 
長期間使用していない場合、 へッ ドクリー 
ニングを数回実行しないと、目詰まりが改 
善されないことがあります。ノズルチェッ 
クとへッドクリーニングを交互に5回に(上 
繰り返しても改善されない場合は、本製品 
の電源をオフにして一晩た(上放置した後、 
再度ノズルチ王ックとへッドクリーニング 
を実行してくださし、。 へッ ドクリ- ニン グを 
繰り返した後、時間をおくことによって、目 
詰まりを起こしているインクが溶解し、正常 
に印刷できるようになることがあります。 


へッドクリーニンク 


ミ:^^章 へッドクリー ニン グは、インクを吐出してプ 
ー リントヘッドのノズルをクリー ニン グします。 
必要ソ上に行わないでください。 


昼種設定Iボタンを巧します。 



[ヘッドクリーニンヴ]を選択します。 


インク残查表示 
ノブル于エック 




、ンドク U 、 


こング 


ずャッブ調整 

外部機器印刷設定（イメージ） 


項目選巧03ホへ 



へッドクリーニンヴを実行します。 

へ、ソドクリーニングが終了するとメニューに戻ります。 




1へッドクリーニング開始 

戻る ^ 

ザ, < 1 





実な 1 


Q 


ノズルの目詰まりを再確認します。 

巧它]ボタンを押して、前ページの「ノズルチェックパ 
ターンの印刷」の手順0に戻り、ノズルチェックを実 
巧してください。 

このまま終了する場合は、長司ボタンを押してください。 

量示切替 

〇 

ブリントヘッドクリーニング 
が完了しました。 

終了：戻るボタン 

ブルチェック： 0 K ボタン 


ry フオ六'-シヨン 



t (上で、へ、ソドクリーニングの手順説明は終了です。 


ノズルチェックとへッドクリーニング 


メンテナンス 
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インク巧量の確認と 
^ンクカートリツジの交換 



インク巧量のお認 




新しいインクカートリツジの用意 



且 


且 


官種設定 1 ボタンを巧します。 

巧す 



[インク残量表示]を選択します。 

レンク 巧量表示 …- J 


ノブル于て、ンク 
へッドクリーニンク 
ずャッブ調整 

外部機器が刷設定（イメージ） 

| 〇農 — Wl1 


インク残量を確認します。 

巧巧ボタンでメニュー(こ戻ります。 


インク残量 



II ri 

100的 

5 0% 

0% 

B C LC M LM Y 

確認終了 


1 

インクが少なくなると 

表示されます, 

〕 



インク残量は、初回のインク充てん後、イン 
クカートリッジ交換後の状態を100%とし、 
1%刻みで切り上げ表示されます。 

インク残量は、コピーモード時の画面右上 
のアイコンでも簡易表示しています。イン 
クが少なくなると、背景が白からグレーに 
変わります。 



ホ女数指定@コビー開始 


r インクが少なくなりました」とメッセージが表示された6、す 
ぐにインクカートリッジをを換する必要はありませんが、新しい 
インクカートリッジをご用意ください。 

^イノ 7ォメーンヨソ 

カラーコビー中です。 

部数1枚 残り1枚 


の回回旧因の 

インクが少なくなりました。 


お認 


しば6くは目 P 刷やコピーができる場合もあります。 

インクが完全にな < なると、交換するまで巧刷やコピーができな 
<なります。 


エプソンのインクカ~ トリッジ純正品型番 

[p 习ブラック : ICBK35 

に]シアン ：に C 35 

[ LCI ライトシアン：に LC 3 己 
回]マゼンタ ：に M35 

pVl] ライトマゼンタ：に LM3 己 
囚イエ□一 ：に Y 35 
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インクカートリツジの交換方法 


6つのインクカートリッジのうち、どれかひとつでもインクがな 
<なると巧刷やコピーができな < なります。 

「インクがなくなりました」とメッセージが表示された6、なく 
なった色のインクカートリッジをを換してください。メッセージ 
が表示される前(こ交換したい場合は、手順旦か6作業を巧って 
ください。 

n 交換び必要なインクカートリツジを確認します。 


ロエフ- 


インクげなくなりました。インクカー 
トリツジカ J ;一ぞ閱いて下 i 己のインク 
カートリッジを巧巧してください。 


.な則 

m (ICBK35) 
回 (ICC35) 
回（のに掀 


を側 一， 

(ICM35) B 
(に LM 城因 
(ICY35) 四 




曰 

且 


新しいインクカートリツジを袋から取り出し 
ます。 

インクカートリツジカパーを開きます。 



左側 

BK 

C 

LC 

% 

ク 

シ 

ア 

ン 

シラ 

アイ 

ント 


を側 

M 

LM 

Y 

7 

苦ラ 

イ 

ゼ 

X 

ン 


□ 

夕 

タト 

1 


Q 


交換するインクカートリツジを取り出します。 

ここでは、ライトシアンのインクカートリツジをを換す 
る手順を例(こして説明します。 



C> 



©静かに押し込み 
□ックを解除します。 


(2) 取り出します。 


且 


新しいインクカートリツジをじツトします。 

複数のカートリッジを同時にを換する場合は、セット位 
置を間違えないようじ、本体のラベルを確認して挿入し 
てください。 






カチッと□ックされる 
まで、 [ PUSH ] 部分を 
静かに巧します。 


法意 • 


使用済みのインクカートリッジは、インク 
供給孔部にインクが付いている場合があり 
ますのでごを意くださし、。交換作業後、使用 
済みのインクカートリッジはポリ袋などに 
入れて、弊社指をの最寄りの回収ポストま 
でお持ちいただくか、地域の条例ゃ自治体 
の指示に従って廃棄してください。 

• -旦セットしたインクカートリッジを繰り 
返し抜き差ししないでください。インク 
力ートリッジや本体内部にインクが付着す 
るおそれがあります。 


且 


インクカートリツジカパ'—を閱じます。 



-/ 


インクカートリツジカバーは、インクカート 
リツジ交換時ソ外は開閉しないでくださし、。 
印刷中やへツドクリーニングなどの動作中に 
カバーを開けると、正常に印刷できなくなる 
おそれがあります。 


インクカートリッジの回収にご協力ください 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済 
みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソ 
ン製品取扱い店に設置し、使用済みインク 
カートリッジの回収、再資源化に取り組んで 
います。使用済みインクカートリッジは、最寄 
りの回収ポストまでお持ちいただきますよう 
ご協力をお願いいたします。最寄りの回収ポ 
スト設置店舗については、エプソンのホーム 
ぺーン ( http :// www . i - love - epson . co . jp ) をご 
實ください。 


インク残量の確認とインクカートリツジの交換 


メンテナンス 


t (上で、インクカートリツジ交換の手順説明は終了です。 
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プリントヘッドの 
ギヤップ調整 

縦の募線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になるときは、プリントへッドのギャップがずれている可能性があります。 
下記の手順で、ギャップのズレを調整してください。 


D A4 サイズの普通紙をじツトします。 

とす本書7ページ rA 4 普通紙のセツト方法（前面オート 
シートフイーダ)」 



官種設定 1 ボタンを巧します。 

巧す 



[ギャップ調整]を選択します。 





ギヤツプ調整パターンを ED 刷します。 



表示切替 詳細メニユー 



0 E 口刷されたギャップ調整パターンを確認し 
ます。 

#1か6#4まで、それぞれもっとも縱スジが人ってい 
ないように見えるパターンを探します。下図の#1の例 
では、巧」を選択します。 




0 情報を設定します。 

#1か6#4まで、手順且で確認した番号を設定します。 


①項目移動 




じ(上で、ギャップ調整の手順説明は終了です。 
次の印刷から調整結果が反映されます。 
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上下を調整する場台は [ CD / DVD 上下調整] 
を、左ちを調整する場をは [ CD / DVD 左ろ調 
整]を選択します。 _ 



ED 刷位置を設定します。 

0.1 mm 単位で、下方向/左方向へ「-己 mm 」 まで、上方 
向/ち方向へ r + 己 mm 」 まで設定できます。 



上下調整の画面 

山上で、印刷位置調整の手順説明は終了です。 
次の印刷から調整結果が反映されます。 


且 


上下を調整する場含は[シール上下調整]を、 
左ろを調整する場をは[シール左ろ調整]を 
選択します。 _ 


か卽機器印刷設定（テキスト） 
バックアッブ 
フォルダ選キ尺 


-ル上下調整 


— ル左右調整 





ED 刷位置を設定します。 

0.5 mm 単位で、下方向/左方向へ r -2.5 mm 」 まで、上方 
向/ち方向へ「+2.日 mm 」 まで設定できます。 


〇 〇 

/一一 印 

へ \ ■ 

(03 

り 斗 

戻る ^ I 〇1 < 


目 

目 


上下調整の画面 


CD / DVD レーベルの上下と左ちの巧刷位置を調整します。 



障種設定 I ボタンを巧します。 

巧す 


ミ ニフォ トシールの上下と左ちの巧刷位置を調整します。 

上へ移動 


下へ移動 
左へ移動 


右へ移動 


官種設定 I ボタンを巧します。 

巧す 



L 11 

〇 

L 11 

〇 

L 11 

タタ 

t タタ 





0 .Orom 


。 • 。 m m 





_ EP 刷位置調整 （ CD / DVD 、_ ミニフォトシ^ル ） I 

印刷位置調整 

( CD / DVD 、 ミニフォトシール） 

CD/DVD やミニフォトシールに印刷したときに、印刷結果のズレが気になる場合は、ソ下の手順で印刷位置を微調整してく 
ださい。 


CD / DVD レーベルの印刷位置調整 


ニフォトシールの印刷位置調整 


②巧す 


確定 


位置調整 


②押す 


確定 


位置調整 


①選が 


①選が 


②巧す 


項目選巧 


②押す 


項目選巧 


各種設定 


①選が 


① 選択 


巧目ぶ巧 


巧目公 巧 


メンテナンス 


ず-至すす- 
ず I 「义すす- 
ず I す一至ず I 
ず-至す-ず- 


W 上で、印刷位置調整の手順説明は終了です。 
次の印刷から調整結果が反映されます。 
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印刷こすれの軽減 

印刷面がこすれて巧れる場合は、「こすれ軽減」機能をお試しください。印刷面とプリントへツドの間隔をわずかに広げて 
印刷することにより、印刷こすれが軽減されます。 




[こすれ軽減]を選択します。 



赤外線ぶ信いスキー設定 


BT _デ バイつ了ドレス表を 

すれ巧減 


工場化荷設定 
ファイル全削除 


巧目選巧 





こすれ軽減を[する] 

^こすれ控減する ■_„y 


設定 ⑩確定 


(こ設定します。 



B ed 刷を実行します。 

こすれ軽減の設定で巧刷されます。 


補足 

情報 


こすれ軽減の設定は、電源をオフにするまで 
有効です。一旦電源をオフにして、もう一度電 
源をオンにすると、こすれ軽減の設定が[しな 
し、]に戻ります。 


t (上で、こすれ軽減設をの手順説明は終了です。 
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インクがなくなりました。インクカー 
トリッジれ S —を胡いて下記のインク 
カート U ッジを巧巧してください。 
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つたときは 


電源/操作八0ネルの 
トラブル 

エラー メ ッセージ 表示 


電源/操作パネルのトラブル 


トラブルが態 

電源をオンにすると、ガタガタと音が ■輸送 用固定レバ 


巧処方法 
-び(□ック) 


位置になつでいません力、？ 


する 


雇源 I ボタンを押して電源 
をオフにしてかわ、原稿台 
の横じある輸送用固をレ 
バーを （ dM の位置にし 
てください。 

□ックが解除されます。 



液晶ディスプレイに何も表示されない 
(電源がオンにならない） 

電源ランプの状態 液晶ディスプレイの状態 


■ 電源プラクがコンじントから抜けでいませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めになっていないか磕認し、しっかりと差 
し a んでください。また、壁に固をされたコンセントに電源プラグを 
差し a んでいるか再度磕認して<ださい。 


消灯 



■ コンたントに電源はきでいますか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか磕認し 
てください。ほかの電気製品が正常に動作するときは、本製品の故障 
が考えられます。 

※じ(上の2点を磕認の上で電源ボタンを押しても電源がオンにならな 
い場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理セン 
ターへ修理をご依頼ください。修理センターの所在地、連絡先は、 
『 PM - A 900 操作ガイド2』12ぺージをご覧ください。 


液晶ディスプレイが暗くなった/ ■スク リーン t — バーが'起動しでいます。 


何かが動いている 

電源ランプの状態 液晶ディスプレイの状態 



雇源]ボタンじ(外のボタンを押してください。操作画面に戻ります。 
本製品は、約3分じ(上操作しないと、スクリーンセーバーが起動しま 
す。さらに約13分操作しないと、画面が消えて省エネモードになりま 
す（この時、電源ランプは点灯しています）。 
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電源/操作パネルのトラブル >エラーメッセージ表示 J 


液晶デイスプレイにエラーメッセージが表示されている 



本製品がエラー状態になったときには、液晶ディスプレイ(こメッセージが表示されます。 
エラー発生時に表示されるメッセージと、その対処は下表の通りです。 


エラーメッセージ 

巧処方法 

スキヤナエラーが発生しました。 

マニュアルをご覧ください。 

内容：スキャナ部で次のようなエラーが発生しました。 

• キャリッジが□ックされています。 

• 単光ランプのを換が必要です。 

•本製品が故障しています。 

対処：電源を一旦オフにし、キャリッジの輸送用固定カバーが解除されているか確 
認します。 

本書日ページ「輸送用固定レバー」 

それでもエラーが発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプ 
ソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

用紙が詰まりました。 

カラーボタンを押してください。エラーが解除さ 
れない場合は、手で取り化して<ださい。 

内容：用紙詰まりです。 

対処： I カラー I ボタンを押します。うまく排紙されない場合は、一旦電源をオフにし、 
詰まっている用紙を手で取り除きます。 

本書88ページ「用紙が詰まった」 

取り除けない場合は、無理に取ろうとせず、お買い求めいただいた販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

CD/DVD トレイ、またはフォトスタンド紙が正し 
くセットされていません。正しくセットしカラー 
ボタンを押してください。 

内容： CD/DVD が正しくセットされていません。 

対処： CD/DVD を正しくセットし直し、 I カラー I ボタンを押します。 

本書27ぺージ rCD/DVD のセット方法」 

CD/DVD ガイドが開いています。 CD/DVD ガイド 
を閉じてください。 

内容： CD/DVD ガイドが収納されていません。電源をオンにするとき、または CD/ 
DVDEP 刷]:>(外の印刷実行時に CD/DVD ガイドが化ていると、操作できません。 
対処： CD/DVD ガイドを収納してださい。 

とす本書28ぺージ rCD/DVD の取り出し方法」手順日 

詰まった用紙と同じサイズの用紙を 1 枚縦方向に 
セットし、カラーボタンを押してください。それ 
でもエラーが解除されない場合は、同じ操作を繰 
り返してください。 

内容：を刺または写真用紙<力ードサイズ>が詰まりました。 

対処：同じ用紙をもう 1 枚セットし、 I カラー I ボタンを押します。用紙は必ず縱方向 
にセットしてください。用紙が給紙され、詰まった用紙が送り化されます。 

とす本書 11 ページ「②巧刷用紙をセットします（背面オートシートフィーダ)」 

インクが認識できません。 

下記のインクカートリ、ソジをを換してください。 
(該当のインクカートリッジ型番） 

内容：インクカートリッジに問題が発生しました。 

対処：新しいインクカートリッジ(こを換してください。 

本書81ページ「インクカートリッジのを換方法」 

Bluetooth 通信でエラーが発生しました。 
モジュールを一旦取りかし、装着し直してくだ 
さい。 

内容：目 lueto 饥 h 通信でエラーが発生しました。 

対処：に K] ボタンを押してか6、電源をオフにして、目 luetooth ユニットをセットし 
直してください。 

プリンタエラーが発生しました。 

マニュアルをご覧ください。 

内容：プリンタ内部のエラーが発生しました。 

対処：一旦電源をオフにした後、再度電源をオン(こしてください。それでもエラーが 
解除されない場合は、電源をオフにして、本製品内部に異物（輸送用の保護具、 
用紙など）が人っていないか確認し、電源をオンにしてください。 

プリンタ内部の部品調整時期がお付いています。 
お買い上げの販売店、またはエプソンの修理窓 □ 
までご連絡 < ださい。 

内容：廃インク吸収パ、ソドX•の吸収量が限界(こお付いています。 

対処：お客様ご自身じよる交換はできません。お早め(こお買い求めいただいた販売店、 
またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パ、ソドの交換をご化頼ください。 

プリンタ内部の部品調整が必要です。お買い上げ 
の販売店、またはエプソンの修理窓□までご連絡 
ください。 

内容：廃インク吸収パ、ソドX•の吸収量が限界に達しました。 

対処：お客様ご自身じよるな換はできません。お買い求めいただいた販売店、または 
エプソン修理センターへ、廃インク吸収パ、ソドのを換をご依頼ください。 


※廃インク吸収パッド：クリーニング時や巧刷中に排出される廃インクを吸収する部品。 
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つたときは 


用紙のセット時のトラブル 
(用紙/原稿/メモリカード/ CD / DVD )、 
紙送りのトラブル 


トラブルが 態 

巧処方法 

原稿台より大きい原稿をセットしたい 
(原稿カパーが邪魔になる） 

■原稿 台より大きな原稿や層い本などをじットするとさは、原稿 
カバーを取り外します。 

とす本書16ページ「コピー手順の流れ」手順0「こんなときは」 

メモリカードをセットしたとき、 

「…フォーマットしますか？ J と表示 
されたら 

■ じットしたメモリカードびフォーマット（初期化）されでいない 
場含、または認識できないフォーマットの場をに表示されます。 

画面の指示に従ってフォーマットしてください。ただし、メモリカー 
ドをフォーマットすると、すべてのデータが削除されます。 

フイルムのセット時に、堂光ランプが 
消えない 

■ フィル厶のスキヤンが'終了した後ち、原稿カバー裏のランプが' 
しばらく点なしでいます。 

ウォーミングアップの時間を短縮するため、しばらくランプが点灯し 
ています。特に問題ありませんので、そのままでお使いください。 

用紙が斜めに給紙される/ 

うまく給紙できない 

■ 用紙のじット方法は正しいですか？ 

本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？ 

前面オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙似外の用紙を 
じットしでいませんか？ 

用紙のセット方まや、用紙ごとの取り扱いを意事項をご磕認ください。 
分本書11ぺージ r ③印刷用紙をセ、ソトします(背面才ートシートフィーダ)」 
£^^本書7ぺージ「八4普通紙のセ、ソト方法（前面オートシートフィーダ)」 
とす本書96ページ「使用できる用紙と CD/DVD」 

特に、用紙のセット時は、前面/背面ともに必ずエッジガイドを用紙 
の側面に合わせてください。 

■ 本製品は水平な場所に設置されでいますか？また、一般の室温 
環境下に設置されでいますか？ 

設置場所が水平でなかったり、設置場所と本製品の間に何か物が挟ま 
れていたり、本製品底面のゴム製の脚が台からはみ化ていたりすると、 
内部機構に無理な力がかかって本製品が歪み、巧刷や給紙に悪影響を 
及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んで 
いることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現 
れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく 
設置していることをご磕認ください。 

また、一般の室温環境下唐温：15〜25度、湿度： 40〜60%) U 
外で使用した場合にも、専用紙や専用八ガ车を正常に紙送りできない 
場合があります。 
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用紙のセツト時のトラブル佣紙/原稿/メモリカード/ CD / DVD )、 紙送りのトラブル 


トラブルが態 


巧処方法 


用紙が詰まった 


液晶ディスプレイの表示に従い、曲ラー」ボタンを巧しでち詰 
まった用紙が'排紙されない場含は、一旦電源をオフにしでから 
次の点を確認しでください。 

©本体の左ち側面の取っ手に手 （D 内部に用紙が詰まっている 
をかけて、ス车ヤナユニット 場合は、ゆっくりと引きあ 


を開けます。 


きます。 



c> 



⑤ス车ヤナユニ、ソトを閉じます。 


の排紙トレイを取り外します。 


⑤前面オートシートフイーダの 
奥の方に用紙が詰まっている 
場合は、 ゆつくり と引きあき 
よ9 〇 



0 



⑥排紙トレイを取り付けます。 



排紙トレイの突起を、本体の 
溝に落とし込みます。 


突起 




用紙が切れて本製品内部に残り、取れなくなってしまった場合 
は、無理に取ろうとしたり本製品をか解したりせずに、お買い 
求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理を 
ごが頼ください。 


困つたときは 
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つたときは 


印刷結果/スキヤン結果 
のトラブル 


トラブルが態 


巧処方法 


EP 刷品質が悪い 


■ プリントへツドのノズルび目詰まりしでいませんか？ 


•かすれる、スジや線び入る 
•シマシマになる 



ノズルチェ、ソクでプリントへ、ソドの状態をご磕認ください。 


分本書78ページ「ノズルチェックとへ、ソドクリーニング」 
正常： 異常： 

ノズルは目詰まりしていません。 ノズルが目詰まりしています。 


mmmm 


〇 



■インク カートリッジは推奨品（当な純正品）をお使いですか？ 


•ぼやける、文きびすれる 



•色含いびおかしい 
•E 口刷されない色びある 
•印!刷に厶ラびある 


本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調 
整されていますので、純正品じ(外を使うと印刷がかすれる場合があり 
ます。また、インク残量を橫化できない場合もあります。インクカー 
トリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

とす本書80ページ「新しいインクカートリッジの用意」 

■古く なったインクカートリツジを使用しでいませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると巧刷品質が悪くなります。 
開封後は6力月じ(内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、 
インクカートリツジの個装箱に記載してあります。 


■ 双ち向印!刷時のプリントへツドのギャップが'ス'レでいませんか？ 


高速で印刷するために、プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するとき 
にもインクをせ化しています。この巧刷方式を「双方向巧刷」と呼び 
ます。この双方向巧刷をしているときに、まれに、ちから左へ移動す 
るときの印刷位置と左からちへ移動するときの印刷位置がずれて、縦 
の r 卜線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になる場合があります。 
ギャ、ソプ調整機能を使って、ギャップのズレをご磕認ください。 

とす本書82ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 


■ 使用した用紙の種類と、操作パネルで設定した用紙種類は同じ 
ですか？ 


実際に使用する用紙の種類と、操作パネルで設をする[用紙種類]の 
設をが合っていないと、巧刷品質に影響を及ぼします。使用する用紙 
の種類と、操作パネルの[用紙種類]を合わせてください。 

■ 写真などを普通紙に巧刷しでいませんか？ 

カラー画像やグラフィ、ソクスなど、文字に比べ巧刷面積の大きい原稿 
を普通紙に印刷すると、インクがにじむことがあります。カラー画像 
などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙の 
ご使用をお勤めします。 
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EP 刷結果/スキヤン結果のトラブ J レ 


トラブルが態 


巧処方法 


EP 刷面がこすれる、巧れる 



■ 本製品の内部が'ちれでいませんか？ 

本製品の内部がインクでミちれていたりすると、用紙にミちれがが着し、 
印刷結果をミちすおそれがあります。じ(下をご覧のうえ、内部をクリー 
ニングしてください。 

とす本書76ページ「上手に長くお使いいただくコツ」-「ホコリが付 
かないようにする」 

■ [フチなし]設定時に、フチなし印刷推奨の用紙をお使いになり 
ましたか？ 

四辺フチなし印刷を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお 
勧めします。下記じ(外の用紙では、プリントへ、ソドがこすれて巧刷結 
果がミちれる場合があります。 

•フォトマット紙 

• L 判/ 2L 判の写真用紙<絹目調>、写真用紙<光が> 

•八ガ羊サイズの専用紙、郵便八ガ车 

■ 仕様外の層い用紙を使用しでいませんか？ 

本製品で使用できるエプソン製専用紙 W 外の用紙の厚さは、 0.08 〜 
0.27mm です。この規格 W 上の用紙を使用すると、プリントヘッドが 
印刷面をこすって、印刷結果がミちれる場合があります。仕様に合った 
用紙をご使用ください。 

■反りの ある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出 
る「かえり」）のある用紙を使用しでいませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にパ 
リ（用紙の裁断のときに化る「かえ 
り」）のある用紙に巧刷すると、用紙 
の端がプリントへ、ソドをこすってし 
まうことがあります。用紙の反りや 
バリを取ってから、本製品にセット 
してください。 

■ 用紙を横方向にじットしでいませんか？ 

用紙は、縦方向にセットしてください（往復八ガ羊のみ横方向)。横方向 
にセットした場合、プリントへ、ソドが印刷面をこする場合があります。 

■専用 紙に印刷後、すぐに重ねでいませんか？ 

専用紙（特に写真用紙）は普通紙などと比較してインクの乾きが遅い 
ため、印刷直後に手や別の用紙などが巧刷面に触れると、ミちれる場合 
があります。印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1 
枚ずつ取リ去って十分に乾かしてください。 

とす本書100ページ「印刷物（巧刷後）の取り扱い」 

■「こすれ 軽減」機能をお試しください。 

印刷面とプリントへ、ソドの闇隔をわずかに広げることにより、巧刷こす 
れが輕減されます。 

とす本書84ページ「巧刷こすれの輕減」 



困つたと S 
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つたときは 


トラブルが態 


巧処方法 


EP 刷位置がずれる、はみ出す 


■ 使用した用紙のサイズと、操作パネルで設定した用紙サイズは 
同じですか？ 



実際に使用する用紙のサイズと、操作パネルで設定する[用紙サイズ] 
を合わせて < ださい。 

■ 用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用 
紙び巧びつでじツトされでいませんか？ 


一旦用紙を取り化してよく整えてから、用紙をまっすぐにセットし、 
エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 


I CD / DVD 、 ミニフォトシール用紙に巧刷する場合は、印!刷位置 
の微調整びできます。 


とす本書83ページ「印刷位置調整 （ CD / DVD 、 ミニフォトシール)」 

写真がきれいに印刷できない ■ 写真データの画像サイズび、印!刷サイズに適しでいますか？ 


• モザイクびかかったよう(こ E 口刷 
される 

• ED 刷の目び粗い 
(ギザギザしでいる） 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

約 30 万画素 

640 X 480 

〇 

A 

A 

A 

約 48 万画素 

800 X 600 

〇 

A 

A 

A 

約 80 万画素 

1024 X 768 

◎ 

〇 

A 

A 

約 130 万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約 200 万画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

〇 

o 

約 300 万画素 

2048 X 1536 

◎ 

◎ 

◎ 

o 

約 400 万画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約己 00 万画素 

2560 X 1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まり 
で構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画 
素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、巧刷サ 
イズが大き<なればなるほど画素数の多い画像データが必要になりま 
す。画像サイズに適した巧刷サイズはじ(下の通りです。 


A :画素数が少な<、良巧な®刷結果が得6れない。 

〇 :やや画素数が少ないが、良巧な®刷結果が得6れる。 
◎:必要十分な画素数があり、高い®刷結果が得6れる。 
□:やや画素数が多いが、高い印刷結果が得6れる。 


画像内のピントがあっていない部分 ■ メモリカードからの写真プリント時(こ不自然な階調び生じた場 
[-不自が;な階調が生じる 台は、「こだねり巧刷」の中の[詳細設定]画面で、[自動調整] 

の項目を[なし]に設定しで ED 刷をお試しください。 


不自然な階調が軽減される場合があります。 

とす本書36ページ「詳細設を（詳細メニュー)」 


フチなし印刷ができない ■ ED 刷時の設定で、フチなし巧刷をするよラに設定しましたか？ 


操作パネルで、レイアウトの設をを[フチなし]に設をして巧刷して 
ください。 


■規格 サイズが)よりち長さび短い用紙を使つでいませんか？ 

規格サイズよりも長さが約 3 mmU 上短い用紙をお使いになると、本製 
品は用紙下端に 3 nnm 程度の余白を残して印刷を終了します。規格サイ 
ズの用紙をお使いください。 

《 A 4 : 210 X 297 mm / 八ガキ：100 X 148 mm / 

L 判： 89 X 127 mm /2 L 判：127 X 178 mm 
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EP 刷結果/スキヤン結果のトラフ' J レ I 


トラブルが態 

巧処方法 

フチなし印刷すると、写真の一部がは 
み出す 

■ フチなし印刷は、原稿や写真データを用紙サイズより少し瓶大 
し、はみ出させで ED 刷します。 

本番の巧刷前に試し印刷することをお勧めします。 

なお、パソコンからプリンタドライバを使って巧刷すると、はみ化し 
量の設定ができます。 

フイルムから写真プリントすると、 
写真の一部が印刷されない 
(周りが夕けてしまう） 

■ フィル厶印刷は、フィルム画像より一回り小さい範囲びスキヤ 
ンされ、そのスキャンデータび ED 刷されます。 

フチなし巧刷の場合は、スキャンした画像を少し拡大して巧刷するた 
め、画像の周りがさらに欠けてしまいます。パソコンと接続すると、ス 
车ャナドライバのホームモードまたはプ□フェツシヨナルモードで、 
取り込み領域を指定してス羊ャンすることができます。 

フイルムが正しく認識されない/ 
きれいにスキヤンできない 

■ 保護7ツトを外しでいますか？ 

フィルムをス羊ャンする場合は、必ず保護マツトを取り外してください。 
とす本書49ページ「フィルムス车ャンの事前準備」 

■ フィル厶を正しくじツトしでいますか？ 

フィルムホルダにフィルムを正しくセツトしてください。 

また、原稿台の正しい位置に、フィルムホルダをセツトしてください。 
とす本書51ページ「フィルムのセツト方法」 

■極端に 暗い（または明るい）画像をじツトしでいませんか？ 

フィルムの濃淡によっては思った通りの画像を取り込めない場合があ 
ります。その場合は、本製品をパソコンと接続して、パソコンからス 
车ャナドライバを使って取り込んでください。 

詳しくは 『 PM - A 900 電子マニュアル』の r ス车ャナ編」をご覧ください。 


困つたと S 
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つたときは 


トラブルが 
解決しないときは 



本製品をパソコンと接続して使用している場きは、 『 PM - A 900 電チ7 ニ ユアル J をご覧ください 


ドライバと同時にインストールされた 『PM-A 900電すマニュアル』の「トラブル対処方ま」には、本書(こ載っていないトラブル 
の対処方法が記載されています。 

な 『PM-A900 操作ガイド2』9ページ「詳しい使い方は電子マニュアルをご覧ください」 




Windows をお使いの場合は 

必下の画面からも、 『PM-A900 電子マニュアル』の「トラブルが処方ま」を表示させることができ 
ます。 



pm 

お一- 

カラ-に 

モ-卜'1さ走 

> 广身 

逆 


fn 

EPSON 

巧装設ミ 

广詳細設ミ 

インク巧畳 



-J 速し 


に：17ルを補正 
■イザ：わ 


7伽ウィ- 
双方向げ 


1001 


10 閲 i 


②クリック 


力-トリ.过倍郎 J 


\ Q キサン t ル ] I 通巧姐 I [ ヘルプ ) 


①クリック 



ィホゎ卜£^1も巧^;>||^た&さ夕ぉ《»'し>’へ1«*レでらょろぃ、で节ホ. 


に:进哑::]け々 M I 


『 PM-A900 電子マニュアル』がイ 
ンストールされていない場合は、 
上のメッセージが表示されます。 
[はし、Iボタンをクリックすると、 
インターネットを通してエプソ 
ンのホー ムぺ ージ へ 接続します。 



インターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をご覧ください 


『PM-A 900電子マニュアル』をご覧いただいても問題が解みしない、ちょっとわか6ないことがある。こんなときじ、 
お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンな6購入後も安ん。皆様か6のお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 
ぜひご活用ください。く http://wwwj-love-epson.co.ip/faq > 

上記 『PM-A 900電子マニュアル』の「インターネット FAQ のご案内」か6も接続できます。 


I 


本体が巧障していないかをごお認の上、お PS い合わせください 


動作確認の方法、お問い合わせ先は、下をご覧<ださい。 

巧 『PM-A 900操作ガイド2』19ぺージ「サービス-サポートのご案内」 
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■ 








付録 


用紙名称 


特長 


写真用紙<光が> 


長期間色あせに< い高品質な写真を印刷 
できます。つややかに仕上がるのでデジ 
タルカメラで撮つた記念写真などをアル 
バム(こ入れたり、フォトフレーム(こ入れ 
て飾ったりと、まさに写真として使えます。 


写真用紙< 光が EG > 


写真用紙< 光お > より若干厚さが薄い用 
紙です。大容量のボリュームパックで単 
価が抑え6れていますので、大量の写真 
も安ムして印刷できます。 

《写真用紙 < 光が > とは若干色□末が異な 
る場合があります。 


サイズ/型番 

セット可能枚数 


前面 

背面 

L 判： 

KL20PSK (20 枚入り） 
KL50PSK (日〇枚入り） 
KL100PSK (100枚入り） 
KL200PSK に00枚入り） 
KL300PSK (300 枚人り） 


20枚 

2L 判： 

K2L20PSK に〇枚入り） 
K2L50PSK (日〇枚入り） 



A4 : 

KA420PSK に〇枚入り） 
KA450PSK (己0枚入り） 

KA 4100 PSK (100枚入り） 
KA42 日 OPSKN に50枚人り） 



六切： 

K6 朗〇 PSK (日〇枚入り） 



力ード ： 

KC50PSK 巧〇枚人り） 

— 

30枚 

L 判: 

KL200SKEG に00枚入り） 


20枚 


エプソン製専用紙 


使用できる印刷用紙と 

CD/DVD 

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種用紙をご用意しております。 

ここでは、本製品で使用できるエプソン製専用紙、巿販用紙、 CD/DVD の種類と印刷時のを意について説明します C 
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用紙の取り®い上のを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

-般の室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 

丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 

ルー ズリ ーフ 用紙やバインダ用紙などの穴の空いている用紙は使用しないでください。 

再生紙は紙質によってはにじむことがありますので、試し印刷をしてから購入されることをお勧 
めします。 

封筒に印刷する場合のを意事項については、『電子マニュアル』をご實ください。 

用紙は、かず縦方向にセツトしてくださし、（往復ハガキのみ横方向にセツトします）。 

写真用紙ソ外の用紙を複数枚セツトする場合は、<図1 >のようによくさばいて、整えてから 
セツトしてくださし、0 

写真用紙く絹目調>はがきソ外のハガキをセツトする場合は、反りを修正して平らにしてくださ 
し、。く図2> のように 5mmi^ ソ上反っているハガキや下向きに反っている（両端が浮いている） 
ハガキは、セットしないでくださし、。セットすると印刷面が巧れる、正常に給排紙されないなど 
の原因になるおそれがあります。 


<図 




<図2 > 



使用できる印刷用紙と印刷時の注意 


写真用紙 
























使用できる EP 刷用紙と CD/DVD 


用紙名称 

特長 

サイズ/型番 

セット可能が数 

前面 

背面 

写 

真 

用 

紙 

写真用紙<絹目調> 

長期間色あせ(こ < い高品質な写真を印刷 
できる光が感を抑えた写真用紙です。 
アルバムやフォトフレームに人れて 
飾ったりと、幅広い使い方ができます。 

L 判: 

KL20MSH に0枚入り） 
KL100MSH (100枚人り） 


20枚 

2L 判： 

K2L20MSH に0枚入り） 
K2L50MSH (日〇枚入り） 

A4 : 

KA420MSH に0枚入り） 

写真用紙<絹目調>はがき 

八ガキ： 

KH20MSH に0枚入り） 


光お紙 

デジタルカメラで撮った写真や CG などの 

A4 : 

— 

20枚 

% 


作品を印刷するのに適した厚□タイプの 

KA420GP に0枚人り） 



)R 


光が紙です。 

KA450GP (日〇枚入り） 



紙 



KA 4100 GP ( 100枚入し J) 




フォトマ、ソト紙 

厚みのある非光がの写真用紙です。 

A4 : 

— 

20枚 



落ち着いた質感が得6れます。 

KA450PM 巧〇枚入り） 



7 

両面マツト紙<再生紙> 

オリジナルのを刺が作成できる両面対応の 

さ!刺： 

— 

30枚 

ツ 

L 


専用紙です。 

KNC100MPD (100枚入り） 



卜 

紙 

スーパーファイン紙 

デジタルカメラで撮影した写真や CG 作品 

A4 : 


▼7 -ク 



写真/グラフ入りの文書の巧刷に適した 

KA4100NSF (100枚人り） 

- 

まで 



専用紙です。 

KA4250NSF に日0枚入り） 


《1 

並 

両面上質普通紙<再生紙> 

インクジエツト用の両面普通紙です。 

A4 : 

▼マークまで 

晋 

巧 


両面(こ印刷してもあまり裏写りしません。 

KA4250NPD に日0枚入り） 


1 

紙 


古紙10096配合再生紙です。 





ミニフォトシール 

ルさなシールを作ることのできる用紙です。 

八ガキ： 

— 

1枚 



6面レイアウト师付け）で巧刷してください。 

MJHSP5 (日枚入り） 


《2 


アイ□ンプリントぺーパー 

巧刷した写真を、衣類（綿100%または 

A4 : 

— 

1枚 



50%iU 上の混妨）（こ転写することができる 

MJTRSP1(5 枚入り） 





用紙です。オリジナルの T シャツなどが 




特 

姑 


作れます。 




用 

フォト光がを刺カード 

四辺フチなし印刷で、さ)刺サイズのカード 

A4 : 

— 

1枚 

紙 


が作れる用紙です。 

KNC10PP (10 枚入り） 



ス 

スーパーファイン専用ラベルシート 

オリジナルのステツカーを作ることの 

A4 : 

— 

1枚 



できる裏面糊付きのラベル用紙です。 

MJASP5 (10 枚人り） 



て 

スーパーファイン専用八ガキ 

デジタルカメラで撮影した写真人りの 

八ガキ： 

— 

50枚 

イ 


八ガ丰巧刷に適した光おのない八ガ丰です。 

MJSP5 (日〇枚入り） 



用 

細 

フォト-クォリティ-力ード2 

デジタルカメラで撮った写真やイラストを 

八ガキ ： 

— 

20枚 

mX 


使った八ガキの印刷に適した色あせに<い 

PMHSP1(20 枚入り） 





光が八ガキです。 





フォトスタンド紙 

スタンド付き厚手の写真用紙です。デジタ 

2L 判： 

— 

1枚 



ルカメラで撮った写真などを印刷して、 

K2LPSPSK (4 枚人り） 


《3 



スタンドを立てて飾ることができます。 





エッジガイド内側の▼マークの位置までセットできます。 _ 

《2「給紙補助シート A / B 」 を下に敷いてセットしてください。 量す 

《3 CD / DVD ガイドにセットします。詳しくは 『 PM - A 900 電子 マニュアル』 をご覧くださし、。 


市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セツト可能枚数 

備考 

前面 

背面 

事務用普通紙 
コピー 用紙 

A4 

▼マークまで※1 

坪量64〜 90g/m2、 厚さ0.08〜 0.11mm 
範囲のものをご使用 < ださい。 

B5 

— 

▼マーク 
まで※1 

郵便八ガキ（再生紙）※2 
郵便八ガキ（インクジェット紙）※2 

八ガキ 

— 

50枚 

写真を貼り付けた八ガ丰や、シールなどを 
貼った八ガ丰は使用しないで< ださい。 

往復郵便八ガキ※2 

往復八ガキ 

- 

日0枚 

中央に折り目のないものをお使いください。 

封筒 

長形3号/4号 
洋形1号/2号/3号 
/4号 


10枚 

•長形封筒は、フラップ佳4の部分）をがり 
曲げずにお使いください。 

• 洋形封筒は、フラップ(封の部分)を折った 
状態でセットします。 


《1エッジガイド内側の▼マークの位置までセットできます。 
《2日本郵政公社製。 
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付録 



使用できる CD / DVD と印刷時の注意 



使用できる CD/DVD 


• レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの巧刷に対応している、 12cm/8cm サイズの CD/DVD メディアに D-R/RW、 
DVD-R/RW など） 

.CD/DVD の取扱説明書などに、 r レーベル面目 P 刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているものをご'使用ください。 


補足 

情報 


• CD/DVD の取り扱い方まやデータ書き込み時のを意事項については、 CD/DVD の取扱説明書を 
ご實ください。 

• エプソンのホームぺージで、印刷できることを確認した CD/DVD をご案内しています。 
(http://www.i-iove-epson.co.jp/cdr_meaia/) 


CD/DVD の印刷領域 


本製品では、下図のグレーの領域に巧刷されます。印刷機能、 CD/DVD のサイズ(こより、巧刷できる領域が異なります。 



1 2 cm CD/DVD 

12 cmCD/DVD 
ピクチャーサイズ X 1 

8 cm CD/DVD 



か径 

@ 

) !内 @ ，懼 

内径 

外径 

内径 

外径 

内径 

外径 

PM-A900 

単体使用 

CD コピー 

46mm 

113mm 

選択できません。 

メモリカード目口刷 

44mm 

113mm 

パソコン使用※ 2 ※ 3 

Multi-Print Quicker 

43mm 

116mm 

26mm 

1 16mm 

43mm 

76mm 


《1:目 P 刷可能範囲が広いタイプ（内側ギリギリまで印刷可能）の CD/DVD。 

《2:パソコン使用時については、付属のアプリケーシヨンソフト忙 PS0N Multi-PrintQuicker』 を使用し、標準設定で印刷する 
場合の数値です。 

《3: 『EPSON Multi-PrintQuickerJ では、内径/外径の設定を変更することができます。ただし、その場合は内径 21mmJ：i 上、 
外径 120mm]U 下の設定にしてください。市販のアプリケーシヨンソフトの場合も同様(こ、内径 21mmJU 上、外径 120mm 
iU 下の設定でお使い < ださい。 

パソコンか6の印刷方法については、 rPM-A 900電子マニュアル」をご覧ください。 


CD/DVD 印刷時のご注意 


印!刷前 

.CD/DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してか6データ記録を巧うと、指紋などのミちれやキズな 
どによって、記録時(こ書き} A みエラーじなるおそれがあります。 

• CD/DVD の種類や巧刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD/DVD を使用して試し巧刷を巧い、巧 
刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては24時間じ(上経過した後の状態を確認してください。 

.CD/DVD に印刷するときの初期設定では、印刷品質を確保するためじ、エプソン製専用紙より低いミ農度で印刷されます。 

印!刷後 

• 巧刷後、 CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。挿入したままの状態でプリントへ、ソドのクリーニングなどを巧う 
と、プリントへ、ソドがトレイの先端と接触するおそれがあります。 

• 印刷後は、24時間じ(上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器(こセットしないでください。 
• 直射日光を避けて乾燥させてください。 

• 巧刷面がベたついて乾燥しない場合は、印刷ミ農度がミ農いことが考え6れます。印刷時の設定を変更して、操作パネルの印刷ミ農度 
設定で、薄くすることをお勧めします。 

• 印刷面に水滴などが付< と、（こじみが発生するおそれがあります。 

• 巧刷位置がずれて CD/DVD トレイ上(こ巧刷された場合や、 CD/DVD の内側の透明部分に巧伟陪れた場合は、すぐにふき取ってください。 
• 一度印刷したレーベル面に再度巧刷しても、きれいに仕上がりません。 
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使用できる EP 刷用紙と CD/DVD 


機能別使用できる用紙/使用できない用紙 


〇 :使用できます（レイアウトなどの設定の組み合わせ(こよっては使用できません。) 

X :使用できません 

下段：操作パネルの[用紙種類]設定值 


用紙名称 

用紙サイズ 

コピー 

メモリカード 
EP 刷 

フイルム印刷 

パソコン 

から印刷 

写 

真 

用 

紙 

写真用紙<光が> 

L 判/ 2L 判 

A4/ 六切/力ード 

〇 

写真用紙 

〇 

写真用紙 

〇 

写真用弟 6 

〇 

写真用紙< 光お EG > 

L 判 

写真用紙<絹目調> 

L 判 /2L 判 

A4 

写真用紙<絹目調>はがき 

八ガキ 

光 
ミ尺 
紙 

光お紙 

A4 

〇 

光が紙 

〇 

光が紙 

〇 

光お紙 

〇 

7 

ツ 

卜 

紙 

フォトマ、ソト紙 

A4 

〇 

フォトマ、ソト紙 

〇 

フォトマット紙 

〇 

フォトマ、ソト紙 

〇 

両面マツト紙<再生紙> 

さ)刺 

〇 

両面マット紙 

〇 

両面マット紙 

〇 

両面マット紙 

〇 

スーパーファイン紙 

A4 

〇 

スーパーファイン紙 

X 

X 

〇 

並 

i 

紙 

両面上質普通紙<再生紙> 

A4 

〇 

普通紙 
(前面/背面） 

〇 

普通紙 
(前面/背面） 

〇 

普通紙 
(前面/背面） 

〇 

特 

殊 

用 

紙 

ス 

X 

イ 

用 

紙 

ミニフォトシール 

八ガキ 

〇 

ミニフォトシール 

〇 

ミニフォトシール 

X 

〇 

アイ□ンプリントぺーパー 

A4 

〇 

アイ□ンプリント紙 

〇 

アイ□ンプリント紙 

X 

〇 

フォト光おさ)刺カード 

A4 

X 

X 

X 

〇 

スーパーファイン専用ラベル 
シート 

A4 

〇 

スーパーファイン紙 

X 

X 

〇 

スーパーファイン専用八ガキ 

八ガキ 

〇 

郵便 IJ 八ガキ 

〇 

郵便 IJ 八ガキ 

〇 

郵便 IJ 八ガキ 

〇 

フォト-クォリティ-カード 2 

八ガキ 

〇 

光が八ガキ 

〇 

光お八ガキ 

〇 

光が八ガキ 

〇 

フォトスタンド紙 

2L 判 

X 

X 

X 

〇 

巿 

販 

の 

用 

紙 

事務用普通紙 

A4/B5 

〇 

普通紙 
(前面/背面） 

〇 m のれ) 
普通紙 
(前面/背面） 

〇 (A4 のみ） 
普通紙 
(前面/背面） 

〇 

郵便八ガキ（再生紙） 

八ガキ 

〇 

郵便八ガキ 

〇 

郵便八ガキ 

〇 

郵便八ガキ 

〇 

郵便八ガキ 
(インクジエツト紙） 

八ガキ 

〇 

通信面:郵便 IJ 八ガキ 
宛名面:郵便八ガキ 

〇 

通信面:郵便 IJ 八ガキ 
宛名面:郵便八ガキ 

〇 

通信面:郵便 IJ 八ガキ 
宛名面:郵便八ガキ 

〇 

郵便往復八ガキ 

往復八ガキ 

X 

X 

X 

〇 

封筒 

長形 3 号/ 4 号 
洋形 1 号/ 2 号 
3 号/ 4 号 

X 

X 

X 

〇 


録 
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付録 


EP 刷物 （EP 刷後）の取り巧い I 


印刷物(印刷後)の 
取り扱い 

印刷後は、変色を防ぐためにソ下の内容を参考にして正しい展示.保存を行ってくださし、。正しい展示•保存を行うことに 
よって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。 



一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成かや光の影響などで退色（変色） 
していきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法にを意することで、変色の度合いを低 
く抑えることができます。 

各専用紙の取り扱い方まは、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書をご K ください。 


を燥方法 


乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は巧刷面が重な6ないようにミ主意 
して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能です 
が、その場合はまず、それぞれを1日分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを1枚ずつ印刷面(こ挟んで乾燥させ 
てください。 


ク胃 • ドライヤーなどを使用して乾燥させないでくださし、。 
ク t パ • 直射日光に当てないでください。 


保存-展示方巧 


乾燥後は速やかに保存-展示を巧って<ださい。 

• クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保ち 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低くかえる、 

一番長い保存方まです。 



ガラス巧き額縁に入れて展示 
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付録 


索引 

ここに記載する索引は、本製品をパソコンと接続しないで使用する場合に必要な項目です。パソコンと接続して使用する場合 
の使用方法の詳細は、 『 PM - A 900 電子 マニュアル』 をご實ください。]^(下に 『 PM - A 900 電子 マニュアル』 の起動方法が記載さ 
れています。 

な 「操作ガイド2」9ぺージ「詳しい使い方は電子マニュアルをご覧ください」 


__ 

2アップ コピー . 24 

35 mm ストリップフイルム . 50 

35 mm マウントフイルム . 50 

4アップ コピー . 24 


_ アルフアベット _ 

B BK (ブラック） . 80 

Bluetooth . 70 

BlueTooth ユニット接続コネクタ . 4 

C C (シアン） . 80 

CD/DVD . 98 

CD / DVD ガイド . 4 

CD / DVD トレイ . 4 

CD / DVD のセット . 27 

CD ジャケット印刷（メモリカード） . 42 

CD レーベル印刷（コピ ー）. 27 

CD レーベル印刷（メモリカード） . 41 

D DP 0 F . 74 

I ICBK 35. 81 

ICC 35. 81 

に LC 3 已 . 81 

に LM 3 已 . 81 

に M 3 已 . 81 

ICY 35 . 81 

L LC (ライトシアン） . 80 

LM (ライトマゼンタ） . 80 

L 判印刷（全画像） . 59 

L 判印刷（フイルム） . 52 

L 判印刷（メモリカード） . 31 

M M (マゼンタ） . 80 

miniSD カード . 10、29 

0 [0 K ] ボタン . 6 

P P . I . F . (PRINT Image Framer ) . 46 

P 丄 F . 関連付け . 36 

S SD メモリーカード . 10、 29 

U USB インターフェイスケーブル . 5 

X xD-Picture CARD . 10、29 

Y Y (イエロー） .80 


L _ 五十音 _] 

あアイロンプリント紙に印刷 . 44 

し、イエ□ーインクカート U ッジ . 81 

インクカートリッジカパー . 4、81 

インクの交換 . 81 

インク吸収材 . 4 

インク残量 . 80 

印刷位置調整 . 83 

印刷時の注意 . 96 

印刷物の取り扱い . 100 

fip 刷枚数 I ボタン . 6 

え液晶ディスプレイ . 6 

エッジガイド（背面給紙用） . 4 

エッジガイド（前面給紙用） . 4 

エラーメッセージ . 86 

おオーダーシート印刷 . 45 

かカード印刷 . 43 

外部機器接続コネクタ . 4 

外部記憶装置 . 66、67 

種設定 I ボタン . 6 

を種設定ランプ . 6 

紙詰まり . 88 

I ヵフー]んタン . 6 

き基本手順（コピー） . 8、16 

基本手順（フィルム印刷） . 49 

基本手順（メモリカードからの印刷） . 10、30 

基本操作 . 58 

ギャップ調整 . 82 

キャリッジ . 5 

給紙トレイ . 4 

給紙□カバー . 4 

ギ U ギ U コピー . 22 

け携帯電話（'赤外線通信） . 68 

原柄カバー . 5 

原稿のセット . 8、16 

原柄口、 . 3 

原点マーク . 5 

こ後端ガイドライン . 7 

こすれ軽減 . 84 

こだわり印刷く力ード印刷> (フィルム） . 55 

こだわり印刷くズーム印刷> (フィルム） . 54 

こだわり印刷く写責印刷> (フィルム） . 53 

こだわり印刷（メモリカード） . 31 

コピー . 7、15 

コピーの種類 . 15 

コンパクトフラッシュ . 10、29 

しシアンインクカートリッジ . 81 

写貢コピー（焼き増し） . 60 

写真印刷 （1 面） . 37 

写賈印刷（面付） . 38 


S 
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付録 


索引 ■ 


[i 羊細メニュ ー] ボタン . 6 

初期化 . 58 

すズーム印刷（フイルム） . 54 

ズーム印刷（メモリカード） . 39 

スキヤナユニット . 5 

スク U— ンセーパー . 6 

スターりボタン . 6 

ストップIボタン . 6 

スマートメデイア . 10、29 

スライドシヨー . 33 

せ赤外線通信カード . 68 

設定項目（コピー） . 19、20 

設定項目（フイルム） . 56 

設定項目（メモリカード） . 33、34、35 

前面才ートシートフイーダ . 4、7 

前面カパー . 4 

専用紙のセット . 11 

そ操作パネル . 6、19、33、56 

た退色復元（フイルム） . 56 

退色復元（写真コピー） . 60 

ち直接印刷 . 73 

つ 通風 □. 5 

てデータの消去 . 58 

データの保を . 64、65 

手書き台成シート . 61 

デジタルカメラ（直接印刷） . 73 

デジタルカメラ（メモリカード印刷） . 10 

電源オン . 8 

電源コード . 5 

良原Iボタン . 6 

電源ランプ . 6 

の ノズルチェック . 78 

はが紙トレイ . 4 

背面才ートシートフイーダ . 4、11 

ハガキ（セットち向） . 11 

パックアップ . 66 

ひ日付印刷（メモリカード） . 31、35 

標準コピー . 22 

示切替I ボタン . 6 

ふファイルお式 . 29 

ファイル全削除 . 58 

フイルムスキヤンケーブル . 5 

フイルムスキヤンユニット . 5 

フイルムのセット . 51 

フイルムホルダ . 49 

フイルムホルダ収納場所 . 5 

フチなしコピー . 22 

普通紙のセット . 7 


ブラックインクカートリッジ . 81 

プリントヘッド（ノズル） . 4 

へヘッドクリーニング . 79 

ほ保護マット . 已 

ポスターコピー . 25 

まマイクロドライブ . 10、29 

マジックゲ—トメモリ—スティック . 10、29 

マジックゲートメモリースティック Duo . 10、29 

マゼンタインクカートリッジ . 81 

マルチメディアカード . 10、29 

みミニフォトシール印刷（メモリカード） . 40 

ミニフォトシ ーJ レコピー . 26 

ミラーコピー . 26 

め名刺印刷 . 43 

メモ U— カードスロット . 4 

メモリーカードスロットカパー . 4 

メモリースティック . 10、29 

メモリースティック Duo. 10、29 

メモリースティック PRO. 10、29 

メモリースティック PRO Duo. 10、29 

メモリカードからの印刷 . 10、30 

メモリカードに保巧 . 64、6已 

メモリカードのセット . 10、29 

メモリカードを取り出す . 13 

も It— 卜Iホタン . 6 

モードランプ . 6 

ボタン . 6 

モノクロ Iボタン . 6 

ゆ輸送用固定レバー . 已 

よ用紙（コピ ー） . 21 

用紙サポート . 4 

用紙のセット . 7、11 

用紙 . 96、99 

らライトシアンインクカートリッジ . 81 

ライトマゼンタインクカートリッジ . 81 

U U ピートコピー . 23 
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操作パネルの設定早見表 


操作パネルの 
設定早見表 


①かんたん写真モード 


L 判巧刷（全画イ象） 



手書き合成シート 


巧刷方法選巧 


-判印刷（全画面） 


本書 59 ぺ-ジ） 


写真 コピー 


{な 本書 60 ぺ—夕 
【原稿設定】 


原稿用紙サイズ 


L 判/ 2 L 判 


【印刷設定】 


用紙種類 


写真用紙（固を） 


用紙サイズ 


L 判/ 2 L 判/ハガキ / A 4/ 六切 


退色復元 


しない/する 


手書き合成シート 


(とす本書 61 ぺ-ス 


写真を選んで手書き台成 
シートを印刷する 


手書き台成シートを読み 
込んでプリントする 



①②③④⑥ 


② メモリ カー ドモード 


國 


か判が刷 


こだわり巧刷 


オーダーシート 


巧刷方ま選巧 I I 次へ 



L 判印刷 


(とす本書 30 ぺ-ス 




:だわり印刷 


(とす本書 30 ぺ-ジ） 

【印刷種類】 


写真印刷 1面 


(とす本書 37 ぺ-ジ) 


写真印刷 面 付 


(とす本書 38 ぺ-ジ) 


ズーム 印刷 


(とす本書 39 ぺ-ジ) 




ミニフオトシール 


(とす本書 40 ぺ-ジ） 


C D レーベル 






(とす本書 41 ぺ-ジ） 


CD ジャケット 


(とす本書 42 ぺ-ジ） 


名刺/カード 


(とす本書 43 ぺ-夕 


アイロン 


(とす本書 44 ぺ-ス 


【印刷設定】 

【詳細設定】 

用紙種類 

1 曰付印刷1 

写真用紙(固定） 

しない/ yyyy . mm . dd / mmm . dd . yyyy / dd . mmm.yyyy 

1用紙サイズ1 

1 剛印刷 

L 判個叔 

しない/ 12 時間/ 24 時間 

1レィアウト1 

I P . I . F . 関連付け 

フチなし(固定） 

しない/する 

【印刷設定】 

【詳細設定】（とす本書 105 ページ) 

用紙種類 

写真用紙/光が紙/フォトマット紙/普通紙输励/普 
通紙消面)/郵便 IJ ハガキ/郵便ハガキ/光がハガキ 

1用紙サイズ1 

L 判/ 2 L 判/ハガキ / A 4/ 六切 

1レィアウト1 

フチなし/フチあり/上半分/ 2 面/ 4 面/ 8 面/ 20 
面/ 80 面 


1用紙種類1 

ミ ニフォトシール （固定:） 

1用紙サイズ1 

ハガキ（固を） 

1レィアウト1 

16 面（固定:） 






I 用紙種類 I 

CD/DVD レーベル （固定:） 

I 用紙サイズ I 

1 面/ 4 面/ 12 面 

I レィアウト I 

標準/濃く/より濃く 


用紙種類」写真用紙/光が紙/フォトマット紙/普通紙(前面） 
レイアウト] CD ケース片面/ CD ケースインデックス 


I 用紙種類 I 

写真用紙 I 

両面マット紙 

I 用紙サイズ I 

力ード I 

名刺 

I レィアウト I 

フチなし I 

I 

フチなし/フチあり 




オーターシート 


用紙種類 


用紙サイズ 


レイアウト 


アイロンプリント紙（固定:） 

A 4 個叔 

フチあり/ 2 面/ 4 面/ 8 面/ 20 面/ 80 面 


(とす本書 45 ぺ-ス 


オーターシートを印刷する 


オーダーシートを読み込 
んでプリントする 


S 
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付録 


操作パネルの設定早見表 


⑥ 


⑦ 



①②③④⑤ 


⑤フイルムモード 


L 半が雨り 


こだわが P 而リ 


ザ 、メモリカードに保た 


巧刷方法選巧03夕へ 


L 判印刷 


(とす本書52ぺ-ジ） 
※•[^ソ下の設をは固を 

紙種類 ] 写真用紙 
紙サイズ1 L 判 
r レイアウト]フチなし 


:だわり印刷 


【印刷種類】 


写真印刷 


(とす本書53ぺ-夕 


ズーム印刷 


(とす本書54ぺ-夕 




名刺/カード 


(とす本書55ぺージ） 
※必下の設をは固を 

写真用紙 


用紙種類 


用紙サイズ カード 


レイアウト フチなし 


メモリカードに保ち 


(とす本書65ぺージ） 


④コピ ーモー ド 


【印刷設定（コピー設定)】 


※フイルムモード共通設定 
【フイルムタイプ設定】 


スキヤン原稿 


カラーフイルム/ 

カラーポジフイルム(ストリップ)/ 
カラーポジフイルム（マウント)/ 
モノクロネガフイルム 


【印刷設定】 


用紙種類 


写真用紙/光が紙/フォト 
マット紙/普通紙（前面）/ 
普通紙膺風/郵便 IJ ハ 
ガキ/郵便ハガキ/光がハ 
ガキ 


用紙サイズ 


L 判/ 2 L 判い、ガキ / A 4/ 六切 


レイアウト 


フチなし/フチあり 


退色復元 


しない/する 


【詳細設定】 


口が 

ロロ貝 


速い/きれい/フオト 


采ミ度調整 


普通/鮮やかパ炎い 


^ I 枚 

(コビーレィァゥ 
用紙種舞 
巧紙ヴイブ 
品貢 


を牢 ilHTi 
倍率変更 
P— 標準 

普通紙(前面） 

A 4 
をい 



枚数指定 ® コビー開始 


ピーレイアウト 


標準 


(とす本書22ぺ-ジ) 


フチなし 


(とす本書22ぺ-ジ) 


ギリギリ 


(とす本書22ぺ-ジ) 


リピート自動/4/9/16 


(とす本書23ぺ-ジ) 


今 


2アップ/4アップ 


(とす本書24ぺ-ジ) 


ポスター 4/9/16 


(とす本書25ぺ-ジ) 


=> 


ミラーコピー 


り 


(とす本書26ぺ-ジ） 


ミニフオトシール 


(とす本書26ページ） 


CD コピー 


(とす本書27ぺ-ジ） 


り 


り 


X 設定値の組み台わせによつ 
ては、設定できない場台が 
あります。 


用紙種類 


普通紙（前面)/普通紙（背 
面)/ スーパーファイン 紙/ 
写真用紙/光が紙/フォト 
マット紙/光がハガキ/郵便 
IJ ハガキ/郵便ハガキ/名刺 
力ード 


用紙サイズ 


A 4/ B 5/ L 判/ 2 L 判/六切/ 
ハガキ/ハガキ上半分 


品質 


ェコノミー/速い/きれし、/ 
フオト 


用紙種類 


普通紙输風/普通紙膺面)/ 
スーパーファイン紙/写真用 
紙/光が紙/フォトマット紙 


用紙サイズ 


A 4 個叔 


口巧 

ロロ貝 


きれし、/フオ 


用紙種類 


アイロンプリント紙/普通 
紙（前面）/普通紙（背面） 


用紙サイズ 


A 4 個叔 


品質 


きれい/速い/フオト 


用紙種類 


ミニフォトシール（固定:） 


用紙サイズ 


ハガキ（固を） 


品質 


フォト（固定:） 


用紙種類 


CD/DVD レーベル（固定:） 


用紙サイズ 


CD サイズ（固定:） 


口抵 

ロロ貝 


フォト（固定:） 
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【詳細設定】(とす本書20ページ) 









































































































































































































操作パネルの設定早見表 I 


3 


⑥各種設定 


⑦詳細メニュー 


( ⑤ス斗•ヤノモート J 


( 4i _, スキャンしてがリカ-卜''に保ち 



スキヤンしてメモリカードに保を 


本書64ぺ-夕 

【スキヤン設定】_ 

スキヤン範囲_ 

自動キリトリ/最大範囲 

原稿タイプ _ 

グラフィック/テキスト 

口巧 

口□貝_ 

ふつう/きれい 


スキヤンして Web へ 


〇^^『操作ガィド2』8ぺージ) 


スキヤンして PC へ 


〇^^『操作ガィド2』8ぺージ) 


スキヤンして E メールへ 


〇^^『操作ガィド2』8ぺージ) 



【1/4画面】 に/4画面】 


インク残 量 

1 〔D/DVD 上下調整 

(とす本書 80 ぺージ） 

(とす本書 83 ぺージ） 

— 5mm 〜- h 5mm 

ノズルチェック 

〔D/DVD 左右調整 

(とす本書 78 ぺージ） 

(とす本書 83 ぺージ） 

— 5mm 〜- h 5mm 

へッドクリーニング 

BT 本体番号設定 

(とす本書 79 ぺージ） 

(とす本書 70 ぺージ） 

〇〜 9 

ギャップ調整 

BT 通信モード 

(とす本書 82 ぺージ） 

(とす本書 70 ぺージ） 
パブリック/プライべ一 
卜/ボンディング 

外部機器印刷設定（イメージ） 

(とす本書 68 ぺージ） 
(とす本書 72 ぺージ） 
(とす本書 73 ぺージ） 

《外部機器（デジタルカメラ 
や Bluetooth ユニットなど） 

を接続した場合のみ有効。 

【イメージ設定】 

メモリカードモードと、ほぼ 
同等の印刷設をができます。 

BT 暗号化 

(とす本書 70 ぺージ） 
しない/する 

【4/4画面】 

BT/ 赤外線通信パスキー設定 

(とす本書 70 ぺージ） 
任意の 4 巧の数字 

BT デバイスアドレス表示 

1 (とす本書 70 ぺージ） 1 

に/4画面】 

1こすれ軽減 

外部機器印刷設定(テキスト） 

(とす本書 84 ぺージ） 
しない/する 

(とす本書 68 ぺージ） 
(とす本書 72 ぺージ） 
(とす本書 73 ぺージ） 

《外部機器（デジタルカメラ 
や Bluetooth ュニットなど） 

を接続した場合のみ有効。 

【ドキュメント設定】 

[用紙種類]/ [用紙サイズ]/ 
[品質]の設をができます。 

ネリ期設定に房す 

(とす本書 58 ぺージ） 

ファイルを削除 

(とす本書 58 ぺージ） 


バックアップ 

(とす本書 66 ぺージ） 

フォルダ選が 

(とす本書 67 ぺージ） 

《バックアップしたメディア 
をセットした場合のみ有効。 

シール上下調整 

(とす本書 83 ぺージ） 

— 2.5mm — h 2.5mm 

シール左右調整 

(とす本書 83 ぺージ） 

— 2.5mm — h 2.5mm 


印刷設定時に I 詳細メニュー I ボ 
タンを押すと、下の詳細設定 
ができます。 


メモリカードモード 


(とす本書 35 ぺ-ジ) 


曰付印刷 

しなし、/ yyyy.mm.dd/ 
mmm.dd.yyyy/dd.mmm.yyyy 

時刻印刷 

しない/ 12 時間/ 24 時間 

品質 

速い/きれい/フォト 

フイルタ 

なし/セピア 

自動調整 

P 丄 M./ オートフォトファ 

イン /Exif/ なし 

明るさ調整 

より暗く/暗く/標準/明る 
く/より明るく 

コントラスト 

標準/強く/より強く 

シャープネス 


ソフトフオーカス強/ソ 
フトフオーカス弱/標準/ 
シャープネス弱/シャー 
プネス強 


鮮やかさ調整 

よりくすんだ/くすんだ/ 
標準/鮮やか/より鮮やか 

携帯写真印刷 

しない/する 

撮影情報印刷 

しない/する 

トリミング 

する/しない 

ヌ又ち向印刷 

する/しない 

P 丄 F . 関連付け 

しない/する 

ピーモード 

(とす本書20ぺ-ジ) 

コピーレイアウト拡張 


リピートコピー自動/4/9/16/ 
ポスター コピ ー (4/9/1 6倍)/ 
2アップコピー/4アップコ 
ピ ー/ ミラーコピー/ミニ 
フオトシール 

コピー濃度 _ 

(5 段階で調整） 

印刷枚数クリア_ 

原稿種類判定 _ 

しない/する 
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PictBndge 


け 

DPOF 

Digital Print Order Format 



ExiiPfint 



Memory Stick 


Memory Stick PRD 



xD-Picture Ca が 


本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応 
しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、 
セイコーエプソン株式会社が所有しています。 
PRINT Image Matching に関する情報は、エブ 
ソンの ホー ムぺ ージを ご覧ください。 


S み 





当社は国際エネルギースタープ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープ□グラムの対象製品に関 
する昼準を満たしていると判断します。 


變 

この取巧説日月書は巧生紙を使用してしほす。 
本書はげ t イクルに配慮して作成しています。 
不要になった場合は資源物としてお取り巧い 
がさい。 


Printed in Japan XX.XX-XX XXX 


ブラック 

: ICBK 35 

シアン 

: ICC 35 

ライトシアン 

:に LC 35 

7ゼンタ 

: ICM 35 

ライトマゼンタ 

: ICLM 35 

イエロー 

: ICY 35 

お得な6色パックもあります。 

6色パック 

:に 6 CL 35 


インクカートリツジの型番 

ィ メージ写真： 色エンピツ 



※パッケージのイメージ写真と番号を、お買い求めいただく際の 
目印としてごミ舌用ください。 
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